Zusatzinformation: APCI-8008 Rev. 5/022014

Anschluss der OPMF-Optionen

Nachfolgend finden Sie einen Uberblick zum Anschluss der OPMF-Optionen, der auch im Optionen-
Handbuch (Kap. 1.3.2) enthalten ist.

1 Anschluss des OPMF-8008-4A

OPMF-8008-ETH
Option CAN

Freigabe-Relais

— 1 = =

PX8001

APCI-8008 oder APCI-8008-STP
[3 Achsen |

50-pol.

ST8001

\ A

Pro Achse:

1 analoger Ausg., 1 Schritt-/Richtungssignal,
1 Encoder-Eingang

| 16 digitale Eing., 8 digitiale Ausg. (24 V) |
Option:
1 Relais zur Freischaltung der Achsen |
O ®)
PCI-Bus

25-pol. oder 9-pol.
(als Option)
FBRELAY_9 oder FBRELAY_25 (als Option)

9-pol. (als Option)
FB-CAN (als Option)

2 x Ethernet/EtherCAT
OPMF-8008-ETH
1 x RS232

PX8001

OPMF-8008-4A*

Standard
1 Achse

1 analoger Ausgang, 1 Schritt-/Richtungssignal,
8 dig. Eing., 4 dig. Ausg. (24 V), 1 Encoder-Eing.

_ ST8001 _

N\

Optionen

OPMF-8008-DIO:

2 x (8 digitale Eing., 4 dig. Ausg. anschlieRbar), d.h.
max. 16 analoge Eing., 8 dig. Ausg. (24 V) mdglich
OPMF-8008-A0: 4x1 analoger Ausg. anschlielbar
OPMF-8008-Al16: 2x4 analoge Eing. anschliebar

_ ST8001

A0

FB-8008

* Optionsprint, aufsteckbar auf Tragerkarte APCI-8008, auf 1 Achse erweiterbar.
Insgesamt stehen dann 4 Achsen zur Verfugung (3 Achsen auf der Tragerkarte + 1 Achse auf dem Optionsprint OPMF-8008-4A)



2 Anschluss des OPMF-8008-5A

OPMF-8008-ETH
Option CAN

Freigabe-Relais

. B PX8001
@)

APCI-8008 oder APCI-8008-STP
| 3 Achsen |

50-pol.

ST8001

\ 40

Pro Achse:
1 analoger Ausgang, 1 Schritt-/Richtungssignal,
1 Encoder-Eingang

| 16 digitale Eingange, 8 digitale Ausgange (24 V)l

Option:
1 Relais zur Freischaltung der Achsen |

O O

PCI-Bus 25-pol. oder 9-pol.
(als Option)

FBRELAY_9 oder FBRELAY_25 (als Option)
9-pol. (als Option)
FB-CAN (als Option)

2 x Ethernet/EtherCAT
OPMF-8008-ETH

1 x RS232
PX8001
OPMF-8008-5A*
Standard @)
2 Achsen

ST8001

Ox . A

2 analoge Ausgénge, 2 Schritt-/Richtungssignale,
8 digitale Eing., 4 digitale Ausg. (24 V), 2 Encoder-Eing.

Optionen

OPNF-8008-DIO:

2x8 digitale Eingange, 4 digitale Ausgange anschlief3bar,
d.h. max. 16 analoge Eing., 8 digitale Ausg. (24 V) méglich|
OPMF-8008-A0: 3x1 analoger Ausgang anschlie3bar

OPMF-8008-Al16: 2x4 analoge Eing. anschlielfbar

PX8001

ST8001

\A0

FB8008

* Optionsprint, aufsteckbar auf Tragerkarte APCI-8008, auf 2 Achsen erweiterbar.
Insgesamt stehen dann 5 Achsen zur Verfugung (3 Achsen auf der Tragerkarte + 2 Achsen auf dem Optionsprint OPMF-8008-5A)



3 Anschluss des OPMF-8008-6A

OPMF-8008-ETH
Option CAN

Freigabe-Relais

. N N PX8001

APCI-8008 oder APCI-8008-STP
| 3 Achsen |

50-pol.

ST8001

\ =

Pro Achse:
1 analoger Ausgang, 1 Schritt-/Richtungssignal,
1 Encoder-Eingang

[ 16 digitale Eingange, 8 digitale Ausgéinge (24 V)|

Option:

1 Relais zur Freischaltung der Achsen |

O ®)

PCI-Bus 25-pol. oder 9-pol.
(als Option)

FBRELAY_9 oder FBRELAY_25 (als Option)
9-pol. (als Option)

FB-CAN (als Option)

2 x Ethernet/EtherCAT

OPMF-8008-ETH
1 x RS232
PX8001
OPMF-8008-6A* :
QO Standard
3 Achsen

3 analoge Ausgange, 3 Schritt-/Richtungssignale,
16 digitale Eingénge, 8 digitale Ausgange (24 V),
3 Encoder-Eingange

90000000000000000000000000

Optionen

OPMF-8008-DIO:

8 digitale Eingange, 4 digitale Ausgange anschliefibar
OPMF-8008-A0: 2x1 analoger Ausg. anschlieRbar
OPMF-8008-Al16: 2x4 analoge Eing. anschlieRbar

ST8001

\ A0

FB8008

* Optionsprint, aufsteckbar auf Tragerkarte APCI-8008, auf 3 Achsen erweiterbar.
Insgesamt stehen dann 6 Achsen zur Verfiigung (3 Achsen auf der Tragerkarte + 3 Achsen auf dem Optionsprint OPMF-8008-6A)



4 Anschluss des OPMF-8008-7A

OPMF-8008-ETH
Option CAN

Freigabe-Relais

| PX8001

APCI-8008 oder APCI-8008-STP 50-pol.
| 3 Achsen | f ST8001
T;zal\lozgfiijsgang, 1 Schritt-/Richtungssignal, \\

1 Encoder-Eingang

[ 16 digitele Eingange, 8 digitale Ausgange (24 V)|

Option:

1 Relais zur Freischaltung der Achsen |

O ©)

PCI-Bus 25-pol. oder 9-pol.
(als Option)

FBRELAY_9 oder FBRELAY_25 (als Option)
9-pol. (als Option)

FB-CAN (als Option)

2 x Ethernet/EtherCAT

OPMF-8008-ETH
1 x RS232
PX8001
OPMF-8008-7A*
(QO_Standard
4 Achsen

4 analoge Ausgange, 4 Schritt-/Richtungssignale
24 digitale Eingange, 12 digitale Ausgange (24V)
4 Encoder-Signale

Optionen

OPMF-8008-A0: 1 analoger Ausgang anschlieBbar
I OPMF-8008-Al16: 2x4 analoge Eing. anschlieRbar

O

~ ST8001

N\

FB8008

(An das FB8008 sind die restlichen -
1 Achse, 1 analoger Ausgang, 8 digitale Eingénge,
4 digitale Ausgénge anzuschlieen) 50-pol.

* Optionsprint, aufsteckbar auf Tragerkarte APCI-8008, auf 4 Achsen erwsiterbar.
Insgesamt stehen dann 7 Achsen zur Verfigung (3 Achsen auf der Tragerkarte + 4 Achsen auf dem Optionsprint OPMF-8008-7A)



5 Anschluss des OPMF-8008-8A

OPMF-8008-ETH
Option CAN

Freigabe-Relais

Il = . PX8001
®)

O
APCI-8008 oder APCI-8008-STP
ST80014

| 3 Achsen |

Pro Achse:
1 analoger Ausgang, 1 Schritt-/Richtungssignal,

1 Encoder-Eingang

| 16 digitale Eingange, 8 digitale Ausgange (24 V)l

Option:

1 Relais zur Freischaltung der Achsen |

O ®)

25-pol. oder 9-pol.
(als Option)

PCI-Bus

FBRELAY_9 oder FBRELAY_25 (als Option)
9-pol. (als Option)

FB-CAN (als Option)

2 x Ethernet/EtherCAT
OPMF-8008-ETH
1 x RS232

PX8001

OPMF-8008-8A*

O standard O

5 Achsen

5 analoge Ausgange, 5 Schritt-/Richtungssignale,
24 digitale Eingange, 12 digitale Ausgange (24V),
5 Encoder-Eingange

\ <0

Optionen HHH
OPMF-8008-AIl16: 2x4 analoge Eingénge PX8001

anschlieRbar

O O

ST8001

A0

FB8008 50-pol.

(An das FB8008 sind die restlichen
2 Achsen, 2 analoge Ausgange, 8 digitale Eingange,
4 digitale Ausgange anzuschlieen)

* Optionsprint, aufsteckbar auf Trédgerkarte APCI-8008, auf 5 Achsen erweiterbar.
Insgesamt stehen dann 8 Achsen zur Verfligung (3 Achsen auf der Tragerkarte + 5 Achsen auf dem Optionsprint OPMF-8008-8A)
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