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Produktinformation

Dieses Handbuch enthalt die technischen Anlagen, wichtige Anleitungen zur korrekten
Inbetriebnahme und Nutzung sowie Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der
Drucklegung.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten des Produkts kdnnen ohne vorherige
Ankindigung geandert werden. Die ADDI-DATA GmbH behilt sich das Recht vor, Anderungen
bezuglich der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen.

Gewahrleistung und Haftung

Der Nutzer ist nicht berechtigt, Giber die vorgesehene Nutzung des Produkts hinaus Anderungen des
Werks vorzunehmen sowie in sonstiger Form in das Werk einzugreifen.

ADDI-DATA Ubernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Darlber hinaus Gbernimmt ADDI-DATA, soweit gesetzlich zuldssig, keine Haftung fir Personen- und
Sachschaden, die darauf zurtickzufiihren sind, dass der Nutzer das Produkt unsachgeman installiert
und/oder in Betrieb genommen oder bestimmungswidrig verwendet hat; etwa, indem das Produkt
trotz nicht funktionsfahiger Sicherheits- und Schutzvorrichtungen betrieben wird oder Hinweise in der
Betriebsanleitung bezlglich Transport, Lagerung, Einbau, Inbetriebnahme, Betrieb, Grenzwerte etc.
nicht beachtet werden.

Die Haftung ist ferner ausgeschlossen, wenn der Betreiber das Produkt oder die Quellcode-Dateien
unbefugt verandert und/oder die standige Funktionsbereitschaft von VerschleiBteilen vorwerfbar nicht
Uberwacht wurde und dies zu einem Schaden gefihrt hat.

Urheberrecht

Dieses Handbuch, das nur fur den Betreiber und dessen Personal bestimmt ist, ist urheberrechtlich
geschitzt. Die in der Betriebsanleitung und der sonstigen Produktinformation enthaltenen Hinweise
durfen vom Nutzer des Handbuchs weder vervielfaltigt noch verbreitet und/oder Dritten zur Nutzung
Uberlassen werden, soweit nicht die Rechtslibertragung im Rahmen der eingerdumten Produktlizenz
gestattet ist. Zuwiderhandlungen kénnen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

ADDI-DATA Software-Produktlizenz

Bitte lesen Sie diese Lizenz sorgfaltig durch, bevor Sie die Standardsoftware verwenden! Das Recht zur
Verwendung dieser Software wird dem Kunden nur dann gewahrt, wenn er den Bedingungen dieser
Lizenz zustimmt.

Die Software darf nur zur Einstellung der ADDI-DATA-Produkte verwendet werden.

Das Kopieren der Software ist verboten (auBer zur Archivierung/Datensicherung und zum Austausch
defekter Datentrager). Disassemblierung, Dekompilierung, Entschlisselung und Reverse Engineering
der Software ist verboten. Diese Lizenz und die Software kénnen an eine dritte Partei Gbertragen
werden, sofern diese Partei ein Produkt kauflich erworben hat, sich mit allen Bestimmungen in diesem
Lizenzvertrag einverstanden erklart und der urspriingliche Besitzer keine Kopien der Software
zurickbehalt.

Warenzeichen

e ADDI-DATA, APCI-1500, MSX-Box und MSX-E sind eingetragene Warenzeichen der ADDI-DATA
GmbH.

e Turbo Pascal, Delphi, Borland C, Borland C++ sind eingetragene Warenzeichen der Borland
Software Corporation.

e Microsoft .NET, Microsoft C, Visual C++, MS-DOS, Windows XP, Windows 7, Windows 10,
Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Embedded und Internet Explorer sind
eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

e Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

e LabVIEW, LabWindows/CVI, DASYLab, DIAdem sind eingetragene Warenzeichen der National
Instruments Corporation.

e CompactPCl ist ein eingetragenes Warenzeichen der PCl Industrial Computer Manufacturers Group.

e VxWorks ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wind River Systems, Inc.

e RTX st ein eingetragenes Warenzeichen von IntervalZero.
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Karte

Warnung!

Bei unsachgemaBem Einsatz und bestimmungswidrigem Gebrauch der
‘% konnen Personen verletzt werden

“/ kénnen Karte, PC und Peripherie beschddigt werden

w kann die Umwelt verunreinigt werden.

B Schitzen Sie sich, andere und die Umwelt!

E Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise (gelbe Broschire)!

Liegen Ihnen keine Sicherheitshinweise vor, so fordern Sie diese bitte an.

E Beachten Sie die Anweisungen dieses Handbuchs!

Vergewissern Sie sich, dass Sie keinen Schritt vergessen oder Ubersprungen

haben!

Wir Gbernehmen keine Verantwortung fir Schaden, die aus dem falschen
Einsatz der Karte hervorgehen kénnten.

B Beachten Sie folgende Symbole:

2 3

www.addi-data.de

HINWEIS!

Kennzeichnet Anwendungstipps und andere nutzliche
Informationen.

ACHTUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
Bei Nichtbeachten des Hinweises konnen Karte, PC und/oder
Peripherie zerstort werden.

WARNUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
Bei Nichtbeachten des Hinweises konnen Karte, PC und/oder
Peripherie zerstort und Personen gefahrdet werden.
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Kapitelubersicht APCle-040

Kapitelubersicht

In diesem Handbuch finden Sie folgende Informationen:

Kapitel Inhalt
1 Wichtige Informationen zu Verwendungsbereich, Benutzer und Handhabung der Karte
2 Kurze Beschreibung der Karte (Merkmale, Blockschaltbild)
3 Detaillierte Informationen Uber Einbau der Karte und Anschluss des Zubehors

(einschlieBlich Steckerbelegung) sowie Hinweis zur Treiberinstallation

Tipp: Drucken Sie sich dieses Kapitel aus, um eine Hilfe bei Einbau und Installation der
Karte griffbereit zu haben.

Beschreibung der einzelnen Funktionen der Karte

Standardsoftware: Hinweis zu den API-Softwarefunktionen

Vorgehensweise bei Ricksendung (Reparatur etc.) bzw. Entsorgung der Karte

Auflistung der technischen Daten und Grenzwerte der Karte

Anhang mit Glossar und Index

O | 0| N[ v | &

Kontakt- und Support-Adresse

ADDI-DATA ’A

www.addi-data.de 6 PARTNER FUR PRAZISION



Verwendungsbereich, Benutzer, Handhabung APCle-040

1 Verwendungsbereich, Benutzer, Handhabung

1.1 Definition des Verwendungsbereichs

1.1.1 Bestimmungsgemaller Zweck

Die Karte APCle-040 eignet sich fir den Einbau in einen Personal Computer (PC) mit PCI-Express-
Steckplatzen, der fur die elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Labortechnik im Sinne der Norm
DIN EN IEC 61010-1 eingesetzt wird.

Der verwendete Personal Computer (PC) muss die Anforderungen von DIN EN IEC 62368-1 und
DIN EN 55032 oder IEC/CISPR 32 und DIN EN 55024 oder IEC/CISPR 24 erfullen.

Der Einsatz der Karte APCle-040 in Kombination mit externen Anschlussplatinen setzt eine
fachgerechte Installation nach der Norm DIN EN IEC 61439-1 (Niederspannungs-Schaltgerate-
kombinationen) voraus.

1.1.2 Bestimmungswidriger Zweck

Die Karte APCle-040 darf nicht als sicherheitsbezogenes Betriebsmittel (Safety-Related Part, SRP)
eingesetzt werden.

Es durfen keine sicherheitsbezogenen Funktionen, wie beispielsweise NOT-AUS-Einrichtungen,
gesteuert werden.

Die Karte APCle-040 darf nicht in explosionsgefahrdeten Atmospharen eingesetzt werden.

1.1.3 Grenzen der Verwendung

Die bestimmungsgemaBe Verwendung erfordert das Beachten aller Sicherheitshinweise und des
technischen Referenzhandbuchs.

Eine andere oder darlUber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaB. Fur hieraus
entstehende Schaden haftet der Hersteller nicht.

Die Karte muss bis zum Einsatz in ihrer Schutzverpackung bleiben.
Entfernen Sie nicht die Kennzeichnungsnummern der Karte, da dadurch ein Garantieverlust entsteht.

1.2 Benutzer

1.2.1 Qualifikation

Nur eine ausgebildete Elektronikfachkraft darf folgende Tatigkeiten ausftihren:
e Installation

e Inbetriebnahme

e Betrieb

¢ Instandhaltung.

ADDI-DATA ’A
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Verwendungsbereich, Benutzer, Handhabung APCle-040

1.2.2 Landerspezifische Bestimmungen

Beachten Sie die landerspezifischen Bestimmungen zu:

e Unfallverhltung
e Errichtung von elektrischen und mechanischen Anlagen
e Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV).

1.3 Handhabung der Karte

Abb. 1-1: Richtige Handhabung

Halten Sie die Karte vorsichtig an der AuBenkante und am Slotblech.
BerUhren Sie bitte nicht die Kartenoberflache!

1.4 Fragen und Updates

Falls Sie Fragen haben, konnen Sie uns gerne anrufen oder eine E-Mail senden:

Telefon: +49 7229 1847-0
E-Mail: info@addi-data.com

Handbuch- und Software-Download im Internet

Die neueste Version des Technischen Referenzhandbuchs und der Standardsoftware der Karte
APCle-040 konnen Sie kostenlos herunterladen unter: https://drivers.addi-data.com.

—— HINWEIS!
I Prifen Sie vor der Inbetriebnahme der Karte und bei eventuellen Stérungen
‘ wahrend des Betriebs, ob ein Update (Handbuch, Treiber) vorliegt. Die aktuellen
Daten finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns direkt.

ADDI-DATA
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Kurzbeschreibung

2 Kurzbeschreibung

APCle-040

Die Karte APCle-040 besitzt 7 Watchdogs zur gleichzeitigen Uberwachung von Hard- und Software.
Externe Gerate kdnnen damit sowohl Gberwacht (z.B. Alarmanlage, SPS etc.) als auch gesteuert
(z.B. Modem, Wahlgerat etc.) werden.

Merkmale:

2.1 Blockschaltbild

7 Watchdogs/Timer

7 digitale Eingange (fur Watchdog-Trigger oder Timer-Gate), 24 V, interruptfahig
8 Relais mit Wechslerkontakt

2 Alarmstufen: Stufe 1 schaltet ein Warnrelais und/oder 16st einen Interrupt aus,
Stufe 2 schaltet das Reset-Relais (nur Watchdog 0 verfluigt tiber 2 Relais)

Temperaturiberwachung

Galvanische Trennung 1000 V

Abb. 2-1: APCle-040: Blockschaltbild

Relais

8 Relais

Digitale
Eingange

Digitale

50-pol.
D-Sub-
Stiftstecker

www.addi-data.de

Eingange

|

Galvanische

Trennung

= Optokoppler ~----

:
FPGA

Steuer- und
Kontrolllogik

Watchdog
IRQ-Logik

N ——_

PCI-Express-

Controller

Temperatur-
sensor

H\H\Hﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

PCl-Express-Bus
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Einbau und Installation der Karte APCle-040

3 Einbau und Installation der Karte

3.1 Einbau der Karte

Verletzungsgefahr!

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!
Ein unsachgemaler Einsatz der Karte kann zu Sach- und Personenschaden flhren.

3.1.1 PC offnen
E Schalten Sie den PC und alle daran angeschlossenen Einheiten aus.
E  Ziehen Sie den Netzstecker des PCs aus der Steckdose.

E Offnen Sie den PC gemaB der Beschreibung im Handbuch des PC-Herstellers.

3.1.2 Steckplatz auswahlen

E Wahlen Sie einen freien 1-Lane- (x1), 4-Lane- (x4), 8-Lane- (x8) oder 16-Lane- (x16) PCl-Express-
Steckplatz fur die Karte aus.

Abb. 3-1: PCI-Express-Steckplatztypen

B Schrauben Sie das Blech des gewahlten Steckplatzes aus. Beachten Sie hierzu die
Bedienungsanleitung des PC-Herstellers!
Bewahren Sie das Blech auf. Sie werden es flir den eventuellen Ausbau der Karte wieder
bendtigen.

E Sorgen Sie fUr einen Potentialausgleich.

E  Entnehmen Sie die Karte aus ihrer Schutzverpackung.

ADDI-DATA ’A
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Einbau und Installation der Karte APCle-040

3.1.3 Karte einbauen

B Fuhren Sie die Karte senkrecht von oben in den gewahlten Steckplatz ein.

Abb. 3-2: Steckplatz: Einbau der Karte

E Befestigen Sie die Karte an der Gehausertickwand mit der Schraube, mit der das Blech befestigt
war.

Abb. 3-3: Gehduseriickwand: Befestigung der Karte

E Schrauben Sie alle geldsten Schrauben fest.

3.1.4 PC schlieRen

E SchlieBen Sie den PC gemaB der Beschreibung im Handbuch des PC-Herstellers.

ADDI-DATA ’A
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Einbau und Installation der Karte APCle-

3.2 Anschluss des Zubehors

3.2.1 Kabel

Die Relaiskontakte der Karte APCle-040 werden Uber das Kabel ST370-16 an die Peripherie
angeschlossen. Die digitalen Eingange sind ebenfalls Gber den 50-pol. D-Sub-Stiftstecker der Karte
nach auBBen geflhrt.

Das Kabel ST370-16 weist im Hinblick auf die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) folgende
Eigenschaften auf:

¢ metallisierte Steckergehause
e geschirmtes Kabel

e Kabelschirm Uber Isolierung zurtickgeklappt und beidseitig fest mit dem Steckergehause
verschraubt.

Abb. 3-4: APCle-040: Anschluss des Kabels ST370-16

50-pol. D-Sub- 50-pol. D-Sub-
Buchsenstecker Stiftstecker

A

ST370-16

APCle-040
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Einbau und Installation der Karte

3.2.2 Steckerbelegung

Pin

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

OK:

Abb. 3-5: APCle-040: 50-pol. D-Sub-Stiftstecker

OK von Relais 0

OK von Relais 1*

OK von Relais 2

OK von Relais 3

OK von Relais 4

OK von Relais 5

OK von Relais 6

OK von Relais 7
Digitaler Eingang 0 (+)
Digitaler Eingang 1 (+)
Digitaler Eingang 2 (+)
Digitaler Eingang 3 (+)
Digitaler Eingang 4 (+)
Digitaler Eingang 5 (+)
Digitaler Eingang 6 (+)

Offnerkontakt

www.addi-data.de

Pin

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SK von Relais 0
SK von Relais 1*
SK von Relais 2
SK von Relais 3
SK von Relais 4
SK von Relais 5
SK von Relais 6
SK von Relais 7

SK: SchlieBerkontakt

13

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

45
46
47
48
49
50

)

—
(o]

(98]
(98]

[

OOoO~NOoOUThS WN —

WK: Wechslerkontakt

WK von Relais 0
WK von Relais 1*
WK von Relais 2
WK von Relais 3
WK von Relais 4
WK von Relais 5
WK von Relais 6
WK von Relais 7
Digitaler Eingang 0 (-)
Digitaler Eingang 1 (-)
Digitaler Eingang 2 (-)
Digitaler Eingang 3 (-)
Digitaler Eingang 4 (-)
Digitaler Eingang 5 (-)
Digitaler Eingang 6 (-)

ADDI-DATA

APCle-040

Pin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

* = Reset-Relais
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Einbau und Installation der Karte APCle-040

3.2.3 Anschlussbeispiele
1) Digitale Eingédnge (24 V)

Abb. 3-6: Anschlussbeispiel: Digitale Eingange (24 V)

+24V
APCle-040 Peripherie @
E 0
Digitaler Eingang 0 3 % et * 3 oy
R D 42 l R Schalter
—J7 YV c
Optokoppler Fingang 0- T
: 1
Eingang 1+
Digitaler Eingang 1 1 {}F
R D 43 Transistor-
ausgang PNP
—7 Y
Eingang 1-
Optokoppler
10 i
50-pol.
D-Sub-Stecker
2) Digitale Ausgédnge (Relais)
Abb. 3-7: Schaltungsprinzip der Relais
WK Ruhestatus (offen)
SK =0mA
~-O—
OK 7_1
E Arbeitsstatus (geschlossen)
| = I nominal
WK: Wechslerkontakt
SK: SchlieBerkontakt @
OK: Offnerkontakt
ADDI-DATA )
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Einbau und Installation der Karte APCle-040

3.3 Installation des Treibers

Hinweise zur Auswahl des richtigen Treibers und zum Treiber-Download erhalten Sie im Dokument
»~Schnelleinstieg PC-Karten” (siehe PDF-Link).

Die Installation von Treibern des Typs ,,ADDI-DATA Multiarchitecture Device Drivers 32-/64-Bit for
x86/AMD64" sowie die Installation der entsprechenden Programmierbeispiele (Samples) sind in den
Installationshinweisen beschrieben (siehe PDF-Link).

ADDI-DATA ’A

www.addi-data.de 15 PARTNER FUR PRAZISION



Funktionsbeschreibung APCle-040

4 Funktionsbeschreibung

4.1 Ein- bzw. zweistufiges Alarmsystem

Mit Watchdog 1-6 lasst sich ein einstufiges Alarmsystem realisieren und mit Watchdog 0 ein
zweistufiges.

Nach Ablauf des Watchdogs kann die erste Alarmstufe ausgeldst werden. Das heif3t, es wird ein
Warnrelais geschaltet (SchlieBerkontakt) und/oder ein Interrupt ausgelost.

In der Interrupt-Routine kann durch eine Applikation des Anwenders analysiert werden, weshalb der
Watchdog abgelaufen ist. Sollte wahrend einer programmierbaren Verzégerung die Ursache nicht
ermittelt werden, so kann die zweite Alarmstufe durch Schalten des Reset-Relais ausgeldst werden.

Zusatzlich besteht die Moglichkeit, die Innentemperatur des Rechners Gber den Onboard-Temperatur-
sensor zu Uberwachen (siehe Kap. 4.7).

Abb. 4-1: Funktionsweise des ein- bzw. zweistufigen Alarmsystems

Software-Schalter

24V Trigger-/Gate- :
Eingang 0 o o »| Reset-Relais
——— | Watchdog/Timer 0
i Software-Schalter T Warnrelais 0 Verzbgerung
24V Trigger-/Gate-
Eingang 1 o o .
L» Watchdog/Timer 1 Warnrelais 1 O/C > |nterrupt
——o ©

24V Trigger-/Gate-

Eingang 2 —0/0— Warnrelais 2
e —

Watchdog/Timer 2

—O/C
24V Trigger-/Gate-
Eingang 3 ) —o/o— Warnrelais 3
—— | Watchdog/Timer 3
_0/0

24V Trigger-/Gate-

Eingang 4 —0/0— Warnrelais 4
—_—

Watchdog/Timer 4

24V Trigger-/Gate-

Eingang 5 —0/0— Warnrelais 5
- >

Watchdog/Timer 5

L oo
24V Trigger-/Gate-
Eingang 6 ) o o Warnrelais 6
———— | Watchdog/Timer 6
L oo

Temperatur- oo

tiberwachung
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APCle-040

Abb. 4-2: Zweistufiges Alarmsystem: Interrupt- und Relais-Optionen

Reset-Relais

Reset-Relais

www.addi-data.de

Signale

Watchdog

Interrupt

Warnrelais

Modus 1

Modus 0

Modus 1

Modus 0

Alarmstufe 1
(Watchdog abgelaufen)

Alarmstufe 2
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Funktionsbeschreibung APCle-040

Anwendungsbeispiel

In einem Rechnersystem werden verschiedene Tasks (Anwenderprogramme) Uberwacht.
Task 1 triggert Watchdog 0 (Reload-Wert = 100).

Abb. 4-3: Anwendungsbeispiel

Task 1 Task2 | --ccmmmm-emo-- Task n

Watchdog 0
100 (Reload-Wert)
99

Trigger 50
100 (Reload-Wert)
99

A\ 4

Interrupt,
0 Warnrelais wird
geschaltet

\ 4

Falls Task 1 wegen eines Systemfehlers blockiert wird, wird der Watchdog-Trigger nicht ausgeldst und
Watchdog 0 lauft ab. Nach Ablauf des Watchdogs wird Gber das Warnrelais eine gelbe Warnlampe
eingeschaltet. In der Interrupt-Routine wird ein Diagnoseprogramm gestartet, welches den Grund fur
die Blockierung von Task 1 analysiert.

Wenn das Diagnoseprogramm wahrend der programmierbaren Verzégerung die Ursache fir das
Problem nicht finden kann, wird das Reset-Relais geschaltet. Dieses schlieBt den Hardware-Reset-
Kontakt des Rechnersystems und startet so den Rechner neu.

4.2 Digitale Eingange (24 V)

Die Karte APCle-040 besitzt sieben digitale Eingange, um jeweils einen Watchdog zu triggern bzw.
einen Timer zu starten oder zu stoppen (siehe Abb. 4-1).

Tabelle 4-1: Funktionsauswahl pro Eingang

Funktion Bedeutung Optionen

Reagiert am Eingang auf ,0"

Watchdog-Trigger | Triggert den Watchdog. und/oder auf ,1” (24 V)

Reagiert am Eingang auf ,0"

Timer-Gate Startet oder stoppt den Timer. und/oder auf , 1" (24 V).

ADDI-DATA ’A
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Funktionsbeschreibung APCle-040

Die digitalen Eingange erfassen externe Signalzustande. Die Eingangsinformation wird per
Treiberfunktion als Zahlenwert in einer Speicherzelle des Systems geladen. Dieser Zahlenwert
reprasentiert den Status der Eingangssignale.

Die Eingange entsprechen dem 24 V-Industriestandard (DIN EN IEC 61131-2):

e Logisch ,1" entspricht einer Eingangsspannung = 19 V.

e Logisch ,0” entspricht einer Eingangsspannung < 14 V.

Der Strombedarf je Eingang liegt bei 5-8 mA bei Nominalspannung (siehe Kap. 7.4.1). Die maximale
Eingangsspannung betragt 30 V.

HINWEIS!
Das Netzteil fur die externe Spannungsversorgung der Karte muss die Leistung
liefern, die fur lhre Applikation notwendig ist.

Die Eingangssignale werden durch TVS-Dioden, RC-Filter und Optokoppler gefiltert. Damit wird die
Wirkung von induktiv und kapazitiv eingekoppelten Stérungen vermindert.

4.3 Digitale Ausgange (Relais)
Das Schaltungsprinzip der Relais wird in Abb. 3-7 erlautert. Pro Ausgang kann ein Strom von maximal
2 A geschaltet werden.

Die Warnrelais- und die Reset-Relais-Funktion sind per Software auswahlbar. Fur die digitalen
Ausgange wird positive Logik angewendet:

e Logisch ,1” = Ausgang setzen (Verbindung Wechslerkontakt mit SchlieBerkontakt)
e Logisch ,0” = Ausgang zuriicksetzen (Verbindung Wechslerkontakt mit Offnerkontakt)

4.3.1 Watchdog 0

Wenn Watchdog 0 abgelaufen ist, wird das Warnrelais 0 bzw. das Reset-Relais geschaltet
(siehe Abb. 4-2). Das Reset-Relais kann auf zwei verschiedene Weisen geschaltet werden:

e Modus 0: Das Reset-Relais wird zuerst zuriickgesetzt und nach 2 s wieder gesetzt.

e Modus 1: Das Reset-Relais wird zuerst gesetzt und nach 2 s wieder zurlickgesetzt.

4.3.2 Watchdog 1-6

Wenn die Watchdogs 1 bis 6 abgelaufen sind, werden die Warnrelais 1 bis 6 geschaltet. Letztere
kénnen durch ein Reset des Rechners oder eine jeweilige Neuinitialisierung der Watchdogs 1 bis 6
wieder zurlickgesetzt werden.

ADDI-DATA ’A
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Funktionsbeschreibung APCle-040

4.4 Watchdog

Uber eine Softwarefunktion kann der 8-Bit-Watchdog initialisiert und aktiviert werden.
Durch den ersten Trigger-Befehl (per Software oder Uber den digitalen Eingang) wird der Watchdog
gestartet. Dabei wird die Watchdog-Zeit geladen und der Watchdog fangt an herunterzuzahlen.

In der Programmschleife innerhalb des zu Gberwachenden Programms (Software-Tasks) muss der
Trigger-Befehl in zyklischen Abstanden aufgerufen werden, wodurch ein Ablaufen der Watchdog-Zeit
verhindert wird. Die Watchdog-Zeit wird dann neu geladen und der Watchdog zahlt wieder herunter.
Ist das Programm abgestirzt, wird der Trigger-Befehl nicht mehr ausgeftihrt und der Watchdog lauft
ab. In diesem Fall wird je nach Konfiguration die entsprechende Alarmstufe ausgeldst (siehe Abb. 4-1).

Der Status der Watchdogs ist Uber Status-Register per Software auswertbar. Als Zeitbasis ftr den
Watchdog stehen vier Einheiten (us, ms, s, min) zur Auswahl.

4.5 Timer

Mit Hilfe des Timers wird unabhangig vom PC-Takt eine Zeitbasis bereitgestellt, um z.B. Operationen
zu synchronisieren. Der Timer ist ein Abwartszahler, der nach Ablauf der programmierten Zykluszeit
(Time-out) einen Interrupt auslésen kann.

Die sieben Timer der Karte APCle-040 sind einzeln programmierbar. Der Startzeitpunkt des Timers
und die Wahl der Zykluszeit sind abhangig von der Ausfihrungsgeschwindigkeit des Rechners und von
den Zeitparametern des zu Uberwachenden Programms.

Wenn der Startwert (Reload-Wert) des Timers programmiert ist, wird der Timer durch Setzen des Gates
gestartet. Dies kann per Software oder Gber den digitalen Eingang erfolgen.

Der aktuelle Timer-Wert und der Startwert (Reload-Wert) sowie Status- und Interrupt-Register kénnen
per Software rickgelesen werden. Als Zeitbasis flir den Timer stehen vier Einheiten (us, ms, s, min) zur
Auswahl.

Beispiel

Reload-Wert =7
Initialisierung bei steigender Flanke
Interrupt ist freigegeben

Wenn der Timer-Wert ,,0” ist, wird bei der nachsten gultigen Flanke der Reload-Wert ,,7" neu geladen
und ein Interrupt wird ausgelost.

Abb. 4-4: Timer (Beispiel)

Start g

Takt NN
|
|

Timer [ 7]e]s[a]s[a]1]o7]e]s[]3]a]1]0f7]6]
|
|

Time-out : |_| |_|

|
|

IRQ ; IRQ é
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Funktionsbeschreibung APCle-040

4.6 Interrupt

Die Karte APCle-040 besitzt eine Interrupt-Leitung, welche durch das BIOS zugewiesen wird.
Als Interrupt-Quellen dienen:
e Watchdog/Timer

e Uberschreitung der Temperaturgrenzwerte.

Die Informationen der Interrupt-Quellen stehen dem Benutzerprogramm Uber eine Interrupt-Routine
zur Verfagung.

4.7 Temperaturuberwachung

Die Karte verfligt GUber einen programmierbaren Temperatursensor mit integriertem A/D-Wandler, um
die Innentemperatur des Rechners zu messen.

Die Temperaturgrenzwerte kénnen per Software eingestellt werden. Wird ein Grenzwert
Uberschritten, so wird ein Interrupt ausgeldst. Der Status der Temperaturtiberwachung ist Gber Status-
Register per Software auswertbar.

ADDI-DATA ’A
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Standardsoftware APCle-040

5 Standardsoftware

Die API-Softwarefunktionen, welche von der Karte unterstiitzt werden, sind in einem HTML-Dokument
aufgelistet. Eine Beschreibung, wie Sie auf die entsprechende Datei zugreifen kénnen, finden Sie im
Dokument ,Schnelleinstieg PC-Karten” (siehe PDF-Link), im Kapitel ,Standardsoftware”.

ADDI-DATA ’A

www.addi-data.de 22 PARTNER FUR PRAZISION
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6 RuUcksendung bzw. Entsorgung

6.1 Rucksendung

Falls Sie Ihre Karte zurticksenden mussen, sollten Sie zuvor die folgende Checkliste lesen.

Checkliste fiir die Riicksendung der Karte:

e Geben Sie den Grund fur Ihre Ricksendung an (z.B. Umtausch, Umristung, Reparatur), die Serien-
nummer der Karte, den Ansprechpartner in lhrer Firma einschlieBlich Telefondurchwahl und
E-Mail-Adresse sowie die Anschrift fir eine eventuelle Neulieferung. Sie missen keine RMA-
Nummer angeben.

Abb. 6-1: Seriennummer

A-D 000X

e Notieren Sie sich die Seriennummer der Karte.

e Versehen Sie die Karte mit einer ESD-Schutzhlle. Verpacken Sie sie anschlieBend in einem
Umkarton, so dass sie optimal fir den Transport geschitzt ist. Senden Sie die verpackte Karte
zusammen mit lhren Angaben an:

ADDI-DATA GmbH
Airpark Business Center
Airport Boulevard B210
77836 Rheinmunster
Deutschland

e Bei Fragen kdnnen Sie uns gerne kontaktieren:

Telefon: +49 7229 1847-0
E-Mail: info@addi-data.com

ADDI-DATA ’A
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Rucksendung bzw. Entsorgung APCle-040

6.2 Entsorgung der ADDI-DATA-Altgerate

ADDI-DATA Ubernimmt die Entsorgung der ADDI-DATA-Produkte, die ab dem 13. August 2005 auf
dem deutschen Markt in Verkehr gebracht wurden.

Wenn Sie Altgerate zurlckschicken moéchten, senden Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail an:
info@addi-data.com.

Die ab dem 13. August 2005 ausgelieferten Karten erkennen Sie an folgendem Kennzeichen:

Abb. 6-2: Entsorgung: Kennzeichen

Dieses Symbol weist auf die Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeraten hin. Es ist in der
Europaischen Union und in anderen europaischen Landern mit separatem Sammelsystem gultig.
Produkte, die dieses Symbol tragen, dirfen nicht wie Hausmuill behandelt werden.

FUr nadhere Informationen Uber das Recyceln dieser Produkte kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Blrger-
biro, Inren Hausmull-Abholservice oder das Geschaft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben, bzw.
den Distributor, von dem Sie dieses Produkt bezogen haben.

Wenn Sie das Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie mit, Umwelt- und Gesundheitsschaden
vorzubeugen, die durch unsachgemafBe Entsorgung verursacht werden kénnten. Das Recycling von
Materialien tragt dazu bei, unsere natlrlichen Ressourcen zu erhalten.

Entsorgung auBBerhalb Deutschlands
Bitte entsorgen Sie das Produkt entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

ADDI-DATA ’A
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Technische Daten und Grenzwerte APCle-040

7 Technische Daten und Grenzwerte

7.1 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Die Karte APCle-040 ist fur den Einbau in Personal Computer (PC) geeignet, welche die
Anforderungen zur europaischen EMV-Richtlinie erftllen.

Die Karte APCle-040 entspricht den Anforderungen der europaischen EMV-Richtlinie. Die Prifungen
wurden nach der Norm DIN EN IEC 61326-1 von einem akkreditierten EMV-Labor durchgefthrt.

Die Grenzwerte werden im Sinne der europaischen EMV-Richtlinie fir eine industrielle Umgebung
eingehalten.

Der entsprechende EMV-Prifbericht kann angefordert werden.

7.2 Mechanischer Aufbau

Abb. 7-1: APCle-040: Abmessungen
L

-:<—>:
B Iy
B
Y.

Abmessungen (L x B): 149 x 99 mm
Gewicht: 116 g
Einbau in: PCI-Express-Steckplatz
Anschluss zur Peripherie:
Frontstecker: 50-pol. D-Sub-Stiftstecker
Zubehobr: ' siehe Kap. 3.2.1
Kabel: ST370-16

ACHTUNG!
Die Anschlussleitungen sind so zu verlegen, dass sie gegen mechanische

Belastungen geschutzt sind.

7.3 Version

Die genaue Versionsbezeichnung ist auf dem Typenschild am Slotblech der Karte zu finden.

T nicht im Standardlieferumfang enthalten

ADDI-DATA ’A
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7.4 Grenzwerte

Hohenlage:

Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:

Relative Luftfeuchtigkeit

bei Innenraumaufstellung:
PC-Mindestvoraussetzungen:
Systembus:

Link-Speed:

Platzbedarf:

Betriebssystem:

Sicherheit:

Galvanische Trennung:
Energiebedarf:
Betriebsspannung vom PC:
Stromverbrauch (typ., ohne Last)

7.4.1 Digitale Eingange (24 V)
Anzahl der Eingange:

Interruptfahige Eingange:
Filter/Schutzbeschaltung:
Galvanische Trennung:
Nominalspannung:
Eingangsspannung:
Eingangsstrom

(bei Nominalspannung):
Max. Eingangsfrequenz
(bei Nominalspannung):
Signalverzégerung

(bei Nominalspannung):
Logische Eingangspegel:

7.4.2 Digitale Ausgange (Relais)

Anzahl der Ausgange:
Ausgangstyp:
Galvanische Trennung:
Max. Schaltspannung:
Max. Schaltstrom:
Max. Schaltleistung:
Kontaktwiderstand:

www.addi-data.de 26
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2000 m Uber NN
0-60 °C (mit Zwangsbeliftung)
-25 °C bis +70 °C
50 % bei +40 °C
80 % bei +31 °C

1-/4-/8-/16-Lane PCl-Express nach PCl Express
Base Specification, Revision 1.0a (PCl Express
1.0a)

2,5 Gbit/s

1 PCl-Express-Steckplatz

Windows 10/7/XP, Linux

1000 V

33V+9%
031A+10%

7 (Masse gemeinsam gemaf
DIN EN IEC61131-2)

7

Tiefpass/TVS-Dioden

1000 V (Uber Optokoppler)
24 V Gleichspannung
0-30V

5-8 mA typ.

10 kHz
70 us

UHmax: 30 V
UHmin: 19V
UlLmax: 14V
ULmin: OV

8

Relais mit Wechslerkontakt
1000 V

200 VDC, 200 VAC

2A

60 W

<100 mQ

ADDI-DATA ’A
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Kontaktwerkstoff: Ag- und Au-Uberzogen

Ansprechzeit: max. 4 ms, typ. 2,5 ms

Abfallzeit: max. 4 ms, typ. 0,9 ms

Mechanische Lebensdauer: 5 x 108 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer (bei Nennlast): 10° Schaltspiele
WARNUNG!

Bei einer Schaltspannung gréRer als 60 VDC bzw. 25 VAC sind zum Schutz vor
berihrungsgefahrlichen Spannungen die entsprechenden Mallnahmen

(z.B. Abdeckungen) beim Anschluss der Peripherie an die APCle-040 zwingend
zu treffen.

7.4.3 Watchdog/Timer

Anzahl: 7

Auflésung: 8-Bit

Schaltdauer (Reset-Relais): 2s

Zeitbasis: ps, ms, s, min (programmierbar)
Zeitwertebereich: 2 bis 255 (programmierbar)

7.4.4 Temperatursensor

Auflésung: 8-Bit
Genauigkeit: +1°C
Messbereich: -35 °C bis +85 °C

(praktischer Anwendungsbereich: 0-60 °C)

ADDI-DATA ’A
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Anhang

8 Anhang

8.1 Glossar

Auflésung
Die Auflésung gibt an, wie genau ein Signal
oder ein Wert im Computer dargestellt wird.

Betriebsspannung

Die Betriebsspannung ist die am Gerat im
Dauerbetrieb auftretende Spannung. Sie darf
die Dauergrenzspannung nicht tGberschreiten
und es mussen alle unginstigen Betriebs-
verhaltnisse, wie mogliche Netziberspannun-
gen Uber 1 min beim Einschalten des Gerats,
berlcksichtigt werden.

Datenbus

Der Datenbus besteht im Grunde aus einigen
Leitungen (bzw. Pins), Gber die der Prozessor
Daten sendet und empfangt. Der Umfang der
Datenmenge, die gleichzeitig Gbermittelt
werden kann, hangt von der Anzahl der
Datenleitungen ab. Mit anderen Worten: Je
mehr Pins der Bus hat, desto leistungsfahiger
ist er.

Eingangspegel

Als Eingangspegel bezeichnet man das
logarithmische Verhaltnis zweier gleichartiger
elektrischer GréBen (Spannung, Strom oder
Leistung) am Signaleingang einer beliebigen
Empfangseinrichtung. Diese Einrichtung ist
oftmals als logischer Pegel auf den Eingang der
Schaltung bezogen. Die Eingangsspannung, die
logisch ,,0" entspricht, betragt an dieser Stelle
zwischen 0 V und 15 V und die, welche logisch
» 1" entspricht, betragt zwischen 17 V und 30 V.

EMV
= Elektromagnetische Vertraglichkeit

Nach der europaischen EMV-Richtlinie ist
elektromagnetische Vertraglichkeit

»die Fahigkeit eines Betriebsmittels, in seiner
elektromagnetischen Umgebung zufrieden-
stellend zu arbeiten, ohne dabei selbst
elektromagnetische Stérungen zu verursachen,
die far andere Betriebsmittel in derselben
Umgebung unannehmbar waren”.
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ESD
= Electrostatic Discharge

Eine elektrische Ladung flieBt auf nicht-
leitenden Oberfldachen nur sehr langsam ab.
Wird die elektrische Durchschlagsfestigkeit
Uberwunden, erfolgt ein schneller Potential-
ausgleich der beteiligten Oberflachen.

Der meist sehr schnell verlaufende Ausgleichs-
vorgang wird als Entladung statischer
Elektrizitat (ESD) bezeichnet. Dabei sind Stréme
bis 20 A méglich.

Flanke

Flanken kénnen entweder steigend oder
fallend sein.

Zur Verarbeitung bzw. Anzeige von
Informationen werden logische Pegel definiert.
In bindren Schaltungen verwendet man fir
digitale GréBen Spannungen. Hierbei stellen
die zwei Spannungsbereiche ,H” (High) und
«L” (Low) die Information dar. Der Bereich ,H”
liegt ndaher an plus unendlich; der H-Pegel
entspricht der digitalen 1. ,L"” kennzeichnet
den Bereich, der ndher an minus unendlich
liegt; der L-Pegel entspricht der digitalen 0. Die
steigende Flanke ist der Ubergang vom 0-
Zustand zum 1-Zustand; die abfallende Flanke
ist der umgekehrte Ubergang.

Galvanische Trennung

Eine galvanische Trennung bedeutet, dass kein
Stromfluss zwischen der zu messenden
Schaltung und dem Messsystem stattfindet.

Gleichspannung

Gleichspannung bedeutet, dass die Spannung
zeitlich konstant ist. In der Praxis wird sie
jedoch immer auch kleine Schwankungen
aufweisen. Insbesondere spielt das Ubergangs-
verhalten beim Ein- und Ausschalten eine Rolle.
Es kénnen Einschwing- oder Ausschwing-
vorgange auftreten, die von der konkreten
Schaltung bestimmt werden.

ADDI-DATA ’A
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Grenzwert

Ein Uberschreiten der Grenzwerte, selbst von
kurzer Dauer, kann leicht zur Zerstérung des
Bauelements bzw. zum (vortibergehenden)
Verlust der Funktionsfahigkeit fihren.

Interrupt
= Unterbrechung

Die Abarbeitung eines aktuellen Programms
wird gestoppt bzw. unterbrochen und die CPU
wird veranlasst, eine andere festgelegte
Routine zu bearbeiten. Nach Abschluss dieser
Routine wird in das unterbrochene Programm
zuriickgesprungen.

Masseleitung

Masseleiterbahnen durfen nicht als potential-
freie RickfUhrungsleitungen angesehen
werden. Verschiedene Massepunkte kénnen
kleine Potentialunterschiede aufweisen. Das ist
bei groBen Stromen immer gegeben und flhrt
in hochauflésenden Schaltungen zu Ungenau-
igkeiten.

Offnerkontakt
Der in Ruhelage geschlossene Kontakt eines
Relais ist der Ruhekontakt oder Offnerkontakt.

PCI-Express

Hierbei handelt es sich um ein
parallelisierbares, serielles Verfahren fur
geschaltete Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.
PCle ist im Gegensatz zum PCl-Bus kein
paralleler Bus, sondern eine serielle Punkt-zu-
Punkt-Verbindung. Die Datenlbertragung
erfolgt Uber sogenannte Lanes (dt.: Spuren,
Wege), wobei jede Lane aus einem
Leitungspaar fur das Senden und einem
zweiten Paar fur das Empfangen besteht.
Einzelne Komponenten werden Gber Switches
verbunden. PCle ist des Weiteren hot-plug-
fahig, was das Ein- und Ausbauen von
(defekten) Erweiterungskarten im laufenden
Betrieb ermdglicht - ein Merkmal, das im
Serverbereich gefragt ist.
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Pegel

Logische Pegel werden zur Verarbeitung bzw.
Anzeige von Informationen definiert.

In bindren Schaltungen verwendet man fur
digitale GréBen Spannungen. Hierbei stellen
die zwei Spannungsbereiche ,H" (High) und
«L” (Low) die Information dar. Der Bereich ,H”
liegt ndher an plus unendlich; der H-Pegel
entspricht der digitalen 1. ,L"” kennzeichnet
den Bereich, der ndher an minus unendlich
liegt; der L-Pegel entspricht der digitalen 0.

Relais

Ein elektromagnetisch betatigter Schalter zum
Ein-, Aus- oder Umschalten von Stromkreisen
wird als Relais bezeichnet. Dieses besteht aus
einer Spule mit einem Eisenkern. Wenn die
Spule mit Strom durchflossen wird, entsteht ein
magnetisches Feld, durch dessen Wirkung sich
die Kontakte 6ffnen oder schlieBBen.

SchlieBerkontakt

Beim SchlieBerkontakt wird nach Erregung des
Relais ein Kontakt geschlossen. Wird das Relais
nicht mehr angesteuert, so wird dieser wieder
geodffnet.

Schutzbeschaltung

Eine Schutzbeschaltung der Erregerseite wird
durchgefiihrt, um die Steuerelektronik zu
schitzen und ausreichende EMV-Sicherheit zu
gewahrleisten. Die einfachste Schutz-
beschaltung besteht aus der Parallelschaltung
eines Widerstands.

Timer

Ein Timer dient der Anpassung zeitbedingter
Programmablaufe zwischen dem Prozessor und
peripheren Geraten. Er enthalt meist voneinan-
der unabhangige Zahler und kann wie ein
programmierbarer E/A-Baustein Uber ein
Steuerwortregister fur verschiedene Betriebs-
arten programmiert werden.

Treiber

Ein Treiber besteht aus einer Reihe an
Softwarebefehlen zur Steuerung bestimmter
Gerate.
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Trigger

Der Trigger ist ein Impuls oder ein Signal zum
Starten bzw. Stoppen einer besonderen
Aufgabe. Er wird haufig zur Steuerung des
Datenerfassungsbetriebs eingesetzt.

Watchdog

Der Watchdog ist eine elektronische
Verzdgerungsschaltung zur Uberwachung
wichtiger Baugruppen oder Gerate. Er wird
periodisch aktiviert und I6st nach einer vor-
gegebenen Zeit einen Alarm aus. Falls die zu
Uberwachende Einheit korrekt funktioniert,
wird der Watchdog vor dem Auslésen des
Alarms zuriickgesetzt.

Wechslerkontakt

Der Wechslerkontakt ist eine Kontakt-
anordnung, bei der bei Betatigung eine
Kontaktstelle geschlossen wird, indem eine
andere ge6ffnet wird. Der Wechslerkontakt ist
bei angesteuertem Relais mit dem SchlieBer-
kontakt verbunden und in Ruhelage mit dem
Offnerkontakt.
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Kontakt und Support APCle-040

9 Kontakt und Support

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an:

Postanschrift: ADDI-DATA GmbH
Airpark Business Center
Airport Boulevard B210
77836 Rheinmunster
Deutschland

Telefon: +49 7229 1847-0
Fax: +49 7229 1847-222
E-Mail: info@addi-data.com

Handbuch- und Software-Download im Internet:
https://drivers.addi-data.com
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