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Produktinformation

Dieses Handbuch enthalt die technischen Anlagen, wichtige Anleitungen zur korrekten
Inbetriebnahme und Nutzung sowie Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der
Drucklegung.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten des Produkts kdnnen ohne vorherige
Ankindigung geandert werden. Die ADDI-DATA GmbH behilt sich das Recht vor, Anderungen
bezlglich der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen.

Gewahrleistung und Haftung

Der Nutzer ist nicht berechtigt, Giber die vorgesehene Nutzung des Produkts hinaus Anderungen des
Werks vorzunehmen sowie in sonstiger Form in das Werk einzugreifen.

ADDI-DATA Ubernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Darlber hinaus Gbernimmt ADDI-DATA, soweit gesetzlich zuldssig, keine Haftung fir Personen- und
Sachschaden, die darauf zurtickzufiihren sind, dass der Nutzer das Produkt unsachgemanB installiert
und/oder in Betrieb genommen oder bestimmungswidrig verwendet hat; etwa, indem das Produkt
trotz nicht funktionsfahiger Sicherheits- und Schutzvorrichtungen betrieben wird oder Hinweise in der
Betriebsanleitung bezlglich Transport, Lagerung, Einbau, Inbetriebnahme, Betrieb, Grenzwerte etc.
nicht beachtet werden.

Die Haftung ist ferner ausgeschlossen, wenn der Betreiber das Produkt oder die Quellcode-Dateien
unbefugt verandert und/oder die standige Funktionsbereitschaft von VerschleiBteilen vorwerfbar nicht
Uberwacht wurde und dies zu einem Schaden gefihrt hat.

Urheberrecht

Dieses Handbuch, das nur fur den Betreiber und dessen Personal bestimmt ist, ist urheberrechtlich
geschitzt. Die in der Betriebsanleitung und der sonstigen Produktinformation enthaltenen Hinweise
durfen vom Nutzer des Handbuchs weder vervielfaltigt noch verbreitet und/oder Dritten zur Nutzung
Uberlassen werden, soweit nicht die Rechtslibertragung im Rahmen der eingerdumten Produktlizenz
gestattet ist. Zuwiderhandlungen kénnen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

ADDI-DATA Software-Produktlizenz

Bitte lesen Sie diese Lizenz sorgfaltig durch, bevor Sie die Standardsoftware verwenden! Das Recht zur
Verwendung dieser Software wird dem Kunden nur dann gewahrt, wenn er den Bedingungen dieser
Lizenz zustimmt.

Die Software darf nur zur Einstellung der ADDI-DATA-Produkte verwendet werden.

Das Kopieren der Software ist verboten (auBer zur Archivierung/Datensicherung und zum Austausch
defekter Datentrager). Disassemblierung, Dekompilierung, Entschlisselung und Reverse Engineering
der Software ist verboten. Diese Lizenz und die Software kénnen an eine dritte Partei Gbertragen
werden, sofern diese Partei ein Produkt kauflich erworben hat, sich mit allen Bestimmungen in diesem
Lizenzvertrag einverstanden erklart und der urspriingliche Besitzer keine Kopien der Software
zurickbehalt.

Warenzeichen

e ADDI-DATA, APCI-1500, MSX-Box und MSX-E sind eingetragene Warenzeichen der ADDI-DATA
GmbH.

e EnDat ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dr. Johannes Heidenhain GmbH.

e Microsoft .NET, Microsoft C, Visual C++, MS-DOS, Windows XP, Windows 7, Windows 10,
Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Embedded und Internet Explorer sind
eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

e Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

e LabVIEW, LabWindows/CVI, DASYLab, DIAdem sind eingetragene Warenzeichen der National
Instruments Corporation.

e CompactPCl ist ein eingetragenes Warenzeichen der PCl Industrial Computer Manufacturers Group.

e VxWorks ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wind River Systems, Inc.

e RTX st ein eingetragenes Warenzeichen von IntervalZero.
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Karte

Warnung!

Bei unsachgemaBem Einsatz und bestimmungswidrigem Gebrauch der
‘% konnen Personen verletzt werden

“/ kénnen Karte, PC und Peripherie beschddigt werden

w kann die Umwelt verunreinigt werden.

B Schitzen Sie sich, andere und die Umwelt!

E Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise (gelbe Broschire)!

Liegen Ihnen keine Sicherheitshinweise vor, so fordern Sie diese bitte an.

E Beachten Sie die Anweisungen dieses Handbuchs!

Vergewissern Sie sich, dass Sie keinen Schritt vergessen oder Ubersprungen

haben!

Wir Gbernehmen keine Verantwortung fir Schaden, die aus dem falschen
Einsatz der Karte hervorgehen kénnten.

B Beachten Sie folgende Symbole:

2 &

www.addi-data.de

HINWEIS!

Kennzeichnet Anwendungstipps und andere nutzliche
Informationen.

ACHTUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
Bei Nichtbeachten des Hinweises konnen Karte, PC und/oder
Peripherie zerstort werden.

WARNUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
Bei Nichtbeachten des Hinweises konnen Karte, PC und/oder
Peripherie zerstort und Personen gefahrdet werden.
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Kapitellbersicht APCle-/CPCls-1711: EnDat 2.2

Kapitelubersicht

In diesem Handbuch finden Sie folgende Informationen:

Kapitel Inhalt

1 Funktionsbeschreibung, u.a. mit Blockschaltbild und Steckerbelegung

Standardsoftware: Hinweis zu den API-Softwarefunktionen

2
3 Anhang mit Index
4

Kontakt- und Support-Adresse

In diesem Dokument wird ausschlieBlich die Funktion ,,EnDat 2.2" beschrieben.

Allgemeine Informationen Uber die APCle-1711 bzw. CPCls-1711 enthélt das Technische Referenz-
handbuch dieser Karten (siehe PDF-Link). Darin finden Sie auch das Kapitel , Einbau und Installation
der Karte”, das lhnen als Hilfe bei der Inbetriebnahme dient.
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Funktionsbeschreibung APCle-/CPCls-1711: EnDat 2.2

1 Funktionsbeschreibung

Nachfolgend werden die wichtigsten Eigenschaften der Funktion ,,EnDat 2.2"” beschrieben.
Ausfuhrliche Informationen Uber diese Funktion finden Sie auf der Website www.endat.de sowie in
der EnDat 2.2-Spezifikation, welche direkt bei der Firma Heidenhain angefordert werden kann.

1.1 Aufgaben und Merkmale

EnDat 2.2 ist eine bidirektionale synchron-serielle Schnittstelle fr Positionssensoren.

Diese Schnittstelle ermoéglicht das direkte Auslesen von absoluten Positionswerten ohne Referenzfahrt,
das Auslesen von Parametern, das Beschreiben von Status- und Initialisierungsregistern und die
Ubertragung von Zusatzinformationen zum Positionswert. Zusatzlich unterstitzt das EnDat 2.2-
Funktionsmodul die Analyse von Diagnose-Werten, wie z.B. Temperatur und Leitungsbruch, und den
Zugriff auf den OEM-Speicherbereich. AuBerdem ist es moéglich, die Leistungsressourcen auszuwerten.

Das Anschlusskabel besteht aus vier differentiellen Leitungen fir die Taktfrequenz, die Ubertragung
der Daten, die Spannungsversorgung (5 V) und den GND-Anschluss. Die Daten werden rein seriell
Ubertragen.

Merkmale:

e 4 Funktionsmodule pro Karte, 2 Sensoren pro Funktionsmodul

e Galvanische Trennung der Ein-/Ausgange zur Vermeidung von Erdschleifen

e Serielle Datenibertragung

e 4 Signalleitungen pro Kanal (2 far Takt, 2 fur Senden/Empfangen)

e 3digitale Eingdange (24 V) und 1 frei steuerbarer digitaler Ausgang (24 V) pro Funktionsmodul

1.2 Karten- und Sensor-Versionen

HINWEIS!
Die Funktion ,EnDat 2.2“ kann nur bei der Standardversion der APCle-1711 bzw.
CPCls-1711 genutzt werden.

An das Endat 2.2-Funktionsmodul, welches die Betriebsart ,, Unterbrochener Takt"” unterstttzt, kdnnen
Absolutsensoren des Typs EnDat 2.1 und EnDat 2.2 angeschlossen werden.

Der Anschluss eines Sensors EnDat 2.1 bzw. EnDat 2.2 mit inkrementellen Ausgangssignalen ist auf
folgende Weise moglich:

E Programmieren Sie ein Funktionsmodul mit der Funktion ,,EnDat 2.2" und ein weiteres Modul mit
der Funktion ,Inkrementalzahler”.

E SchlieBen Sie Takt- und Datenleitung an das EnDat 2.2-Modul an.
E SchlieBen Sie Inkrementalspur A und B an das Inkrementalzahler-Modul an.

Das EnDat 2.2-Modul wertet den absoluten Positionswert des EnDat 2.2-Sensors aus und das
Inkrementalzahler-Modul die inkrementellen Signale dieses Sensors.

ADDI-DATA ’A
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http://www.endat.de/

Funktionsbeschreibung

1.3 Blockschaltbild

APCle-/CPCIs-1711: EnDat 2.2

Abb. 1-1: Blockschaltbild: Funktion ,,EnDat 2.2

FPGA

-

RS422
- A Takt 1 B

Kanal 0 I—

Daten )

Watchdog [ Taktgenerator J > B-

[Sequenzsteuerung J ( Empfangsmodul )4-—]_ RS422
) ﬂ_ A

[ Sendemodul Data IN
Signallaufzeit- L A
Kompensation Data OUT

' RS422

Takt 1 D+
Kanal 1
Daten \ |

Watchdog [ Taktgenerator ) > | D-

[Sequenzsteuerung J [ Empfangsmodul J(---I R5422
I C+

( Sendemodul } Data IN I_
Signallaufzeit- C-

Kompensation Data OUT
Bis zu 8 EnDat 2.2-Sensoren anschlieBbar (jeweils 2 pro Funktionsmodul)!
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Funktionsbeschreibung APCle-/CPCls-1711: EnDat 2.2

1.4 Verwendete Signale
Auf der Karte APCle-1711 bzw. CPCls-1711 konnen Sie maximal acht Sensoren EnDat 2.2 betreiben,

d.h. jeweils zwei Sensoren pro Funktionsmodul. Jedes Funktionsmodul verfugt tGber eigene
Datenleitungen (A und C) sowie Taktleitungen (B und D).

Tabelle 1-1: Verwendete Signale

Kanal Sl_gnal- E/A Pin-Bezeichnung Funktion
Bezeichnung
DATAO_x+ Ax+ Datenleitung
Eingang/Ausgang
DATAO_x- Ax-
0
CLKO_x+ Bx+ Taktleitung
Ausgang

CLKO_x- Bx-

DATA1_x+ Cx+ Datenleitung

Eingang/Ausgang
DATA1_x- Cx-
1
CLK1_x+ Dx+ Taktleitung
Ausgang

CLK1_x- Dx-

DIG_IN_0_x Eingang (24 V) Ex Digitale Eingange zur

) freien Verwendung
DIG_IN_1_x Eingang (24 V) Fx
Digitale
E/A DIG_IN_2_x Eingang (24 V) Gx
Digitaler Ausgang zur
DIG_OUT_Hx Ausgang (24 V) Hx freien Verwendung

x = Nummer des Funktionsmoduls (0-3)

ADDI-DATA ’A
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Funktionsbeschreibung APCle-/CPCls-1711: EnDat 2.2

1.5 Steckerbelegung: Funktionsmodule

Abb. 1-2: Steckerbelegung: 78-pol. D-Sub-Buchsenstecker (4 EnDat-Module)

Pin Pin Pin Pin
59 20
8 ~32 0 20
59

78 p 08 00 - 19
@) 38

77 57 (@) 0o o) 18
@) 37

76 56 O 0O 17
0o 36

75 55 ) 0 16
0o 35

74 54 (@) o) 15
Q0 34

72 +24V/U, * o - 03 Qo . 33 FM3:DIG_IN_0_3 13

71 FM3DIGLOUT M3 op g ;e na3 | | OO 8 O | MEDGMN13 32 bz parao 3 12

70 FM3:CLKI3- 29 pu3: DATAT 30 03 %0 3:CLKO3- 31 i3 paTa0 3+ 11
: : - O FM3: CLKO_3+ 30

69 FM3:CLK1_3+ 49 FMV3:DATAT 3+ O X O P FM2: DIG_IN_0_2 10
. : - O FM2: DIG_IN_1_2 29

68 FM2:DIG_OUT_H2 48 my2:DIGIN_2 2 09 o O VDL CLKD 7 FM2: DATAO_2- 9
_ — 0] FM2: CLKO_2+ 27

66 FM2: CLK1_2+ FV12: DATAT 2 O e} FLLRO_ FM1: DIG_IN_0_1 7

46 FM2: DATAT 2+ ON¢) FM1: DIG_IN_1_1 26 e

65 FMT:DIG_OUT_H1 45 Fv1:DIGIN 2 1 049 o 0 FMIT CLKO 1o FM1: DATAO_1- 6
. : - (@) FM1: CLKO_T+ 24

63 FMT:CLKI_1+ 43 Evi1: DATAL 1+ 09 o9 s FMO: DIG_IN_0_0 4

61 FMO:CLKI_O- 41 Fvios DATAT O 0n Qo | Mo:CkOO- 22 pyoparag 04+ 2

SLKL0+ 40 FMoO: DATAT 0+ & O 71 (13 - GND 1

MN

FM = Funktionsmodul
* Pin 52 und Pin 72: siehe Technisches Referenzhandbuch der Karte

Die folgende Steckerbelegung gilt nur, sofern das Kabel ST1711-50 an den 78-pol. D-Sub-Buchsen-
stecker der Karte angeschlossen wird. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Technischen
Referenzhandbuch der Karten APCle-1711 und CPCls-1711 (siehe PDF-Link).

ADDI-DATA ’A
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Funktionsbeschreibung APCle-/CPCls-1711: EnDat 2.2

Abb. 1-3: Steckerbelegung: 50-pol. D-Sub-Stiftstecker (Kabel ST1711-50)

Pin Pin Pin

34 +24V/U,”" ~ T o paTAG 24 |34 01/.80\ 1 GND 1

35 FMO:DIG_OUT HO = :DATAD_Z+ | 351 g ® o |2 | FMO: DATAO O+ 2

36 FM1:DIG_OUT H1 ~ B _ 19 FMZDATAD2" 13519 S @3 | FM0:DATAOLO- 3 S
37 AM2:DIG OUT H2 - =S 93 TNZER0-2% |37 le S el | FMO:ClKO O+ 4 3
38 iM3:DIG oUT H3 -~ S & &5 TN TS Issledels | AvoiClko -5 ED
39 FMO:DIGIN 00~ £ 22 FMZ;DAW—; 39|@ 4@ |6 | FMO:DATAT 0+ 6 S&
40 PM1:DIGINC0_1 2 2 NODRTRLZ a0 le Se 7 | FMO:DATAT 0- 7 =
41 FM2:DIG_IN_0_2 S e [4rfegefs | Fvockior 8 S
42 FM3:DIG_IN 0 3 2 pail a2 legelo | Fmociki 0- 9

43 FMO: DIG_IN_1_0 20 I DAt 43 [e g @ | 0| FMIDATAO 1+ 10

44 PMT:DIGIN 11 o o8 DSTDRIR0.5 aa fe S | 11| FM1:DATAO 1- 11 —
45 IM:DIG N 12 3 28 IN3CK03t Hasle Se 12| FmTiClko 1+ 12 3
46 FM3:DIG IN_1 3~ B 50 (MICNAS s le Qe 13| mMrclko - 13 S
47 IMO:DIG_IN 20 2= 30 TV3 DA+ 147 e Se | 14| FMI:DATA1 1+ 14 2=
48 IM1:DIG_IN2_1 2% 20 3D g e Se | 15| FMi:DATAT 1- 15 S
49 AM2:DIGIN 22 £ 32 INSEI 3T g le el 6| FMTiCLKI T+ 16 £
50 FM3:DIG_IN 2 3 = L3 5o legse | 17| Fmtickit 17 F

<

* Pin 34: siehe Technisches Referenzhandbuch der Karte

1.6 Anschluss der Sensoren

Pro Funktionsmodul kdnnen zwei Sensoren angeschlossen werden.

—— ACHTUNG!
I Bitte beachten Sie, dass die EnDat 2.2-Sensoren mit einer 5 V-Spannung
versorgt werden mussen. Entnehmen Sie bitte dem Datenblatt Ihres Sensors,
ob eine andere Spannung bzw. ein anderer Spannungsbereich notwendig ist.

1.6.1 Anschluss an die Anschlussplatine

Auf der Anschlussplatine PX8001 sind die Pins des 50-pol. D-Sub-Buchsensteckers und die damit
verbundenen Klemmen gleich nummeriert. Somit ist die Klemmenbelegung der Anschlussplatine
identisch mit der Steckerbelegung des 50-pol. D-Sub-Stiftsteckers am Kabel ST1711-50.

Die nachfolgende Tabelle soll Thnen als Hilfe beim Anschluss der Sensoren an die Anschlussplatine
dienen. Die leeren Felder in der Tabellenspalte ,,Sensor” kdnnen anhand des ausgewahlten Sensortyps
ausgefullt werden.

ADDI-DATA ’A
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Funktionsbeschreibung

Tabelle 1-2: Anschluss der Sensoren an die Anschlussplatine

APCle-/CPCls-1711: EnDat 2.2

Sensor Anschlussplatine PX8001 (50-pol.)
. Pin- Aderfarbe Signal- Klemmen- | Signal- Klemmen-Nr. .
Pin-Nr. . : . Klemmen-Funktion
Bezeichnung (Kabel) Bezeichnung | Bezeichnung typ FVo | FM1 | FEM2 | FM3
siehe Technisches Referenz-
+24 V [ Uget +24 V | Uges +24 V [ Uges - 34 34 34 34 handbuch der Karte
GND GND GND - 1 1 1 1 Masse
DATAO_x+ Ax+ - 2 10 18 26 Kanal 0: Eingang/Ausgang
(Datenleitung)
DATAO_x- Ax- - 3 11 19 27
CLKO_x+ Bx+ - 4 12 20 28 Kanal 0: Ausgang
(Taktleitung)
CLKO_x- Bx- - 5 13 21 29
DATA1 x+ Cx+ - 6 14 22 30 Kanal 1: Eingang/Ausgang
(Datenleitung)
DATA1_x- Cx- - 7 15 23 31
CLK1_x+ Dx+ - 8 16 24 32 Kanal 1: Ausgang
(Taktleitung)
CLK1_x- Dx- - 9 17 25 33
DIG_IN_0_x Ex 24V 39 40 41 42 | Digitale Eingange zur freien
Verwendung
DIG_IN_1_x Fx 24V 43 44 45 46
DIG_IN_2_x Gx 24V 47 48 49 50
DIG_OUT_Hx Hx 24V 35 36 37 38 Digitaler Ausgang zur freien
Verwendung
x = Nummer des Funktionsmoduls (0-3)
www.addi-data.de 11 PARTNER FUR PRAZISION
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Funktionsbeschreibung APCle-/CPCls-1711: EnDat 2.2

1.6.2 Frequenzen und Kabellangen

1) Taktfrequenz

Unter Berlcksichtigung der Signallaufzeit-Kompensation, welche vom EnDat 2.2-Funktionsmodul
unterstitzt wird, ist bei einer Taktfrequenz < 8 MHz eine Kabellange bis zu 100 m maoglich.

HINWEIS!
Der Taktfrequenz-Bereich von 8 bis 16 MHz ist firr spezielle Funktionen reserviert
und wird vom EnDat 2.2-Funktionsmodul nicht unterstutzt.

Bitte beachten Sie, dass in der Regel EnDat 2.1-Sensoren eine maximale Taktfrequenz von 2 MHz
aufweisen und EnDat 2.2-Sensoren eine maximale Taktfrequenz von 8 MHz.

Abb. 1-4: Taktfrequenz mit Laufzeitkompensation

150
100
I~
I~
_i¢ \\
[«F]
2
% \\
0
N
10 kHz
300 2000 4000 8000 12000 16000
Max. zuldssige Taktfrequenz f, ————=
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Funktionsbeschreibung APCle-/CPCls-1711: EnDat 2.2

2) Ubertragungsfrequenz

Die Ubertragungsfrequenz des EnDat 2.2-Moduls betragt max. 6,666 MHz. Folgende Ubertragungs-
frequenzen stehen zur Auswabhl:

Tabelle 1-3: Ubertragungsfrequenzen

Programmierwert | Teilerfaktor | Frequenz (kHz)
2 6 6666
3 8 5000
4 10 4000
7 16 2500
9 20 2000
15 32 1250
19 40 1000
24 50 800
39 80 500

79 160 250

1.6.3 Anschlussbeispiel

Abb. 1-5: Anschlussbeispiel: EnDat 2.2-Sensoren

DATA_0+/-
Ax+- [ >

CLK_0+/- Sensor-Kanal 0
Bx+/- -

DATA_1+/-
Cx+/- = >

CLK_1+/- Sensor-Kanal 1
Dx+/- >

x = Nummer des Funktionsmoduls (0-3)
DATA = Daten-Eingang/-Ausgang
CLK = Takt-Ausgang
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Standardsoftware APCle-/CPCls-1711: EnDat 2.2

2 Standardsoftware

2.1 Zugriff auf die Softwarefunktionen

Die API-Softwarefunktionen, welche von der Karte unterstitzt werden, sind in einem HTML-Dokument
aufgelistet. Eine Beschreibung, wie Sie auf die entsprechende Datei zugreifen kénnen, finden Sie im
Dokument ,Schnelleinstieg PC-Karten” (siehe PDF-Link), im Kapitel ,Standardsoftware”.

2.2 Beschreibung der Softwarefunktionen

2.2.1 |Initialisierung

Softwarefunktion

i_PCle1711_EndatlInitialiseSensor (...)

Mit der Initialisierungsfunktion werden verschiedene Parameter und Register, die eine korrekte
Auswertung der Daten gewahrleisten, aus dem Sensor ausgelesen. Dartber hinaus wird ein Reset beim
Sensor und der Karte APCle-1711 bzw. CPCIs-1711 durchgefuhrt.

Fur die Initialisierungsfunktion werden nur EnDat 2.1-Mode-Befehle verwendet. Wenn der Sensor den
EnDat 2.2-Befehlssatz unterstitzt, kann die Karte auch EnDat 2.2-Befehle senden.

2.2.2 Positionswertabfrage

Softwarefunktion

i_PCle1711_EndatSensorSendPositionValue (...)

Mit dieser Funktion werden die Positionswerte abgefragt. Da durch diese Funktion die Breite des
Sensors (in Bit) angezeigt wird, lasst sich der Positionswert maskieren.

2.2.3 Positionswertabfrage mit Zusatzinformationen

Softwarefunktionen
i_PCle1711_EndatSelectAdditionalData (...)
i_PCle1711_EndatSensorSendPositionValueWithAdditionalData (...)

Mit dem Positionswert kénnen auch Zusatzinformationen Ubertragen werden, die zuvor mit der
Funktion ,i_PCle1711_EndatSelectAdditionalData (...)"” ausgewahlt werden mussen. Diese Option gilt
nur fir EnDat 2.2-Sensoren.

Wird eine Zusatzinformation nicht durch die Konfiguration untersttitzt, so wird eine entsprechende
Meldung angezeigt. Wenn eine Zusatzinformation nicht existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Jede Zusatzinformation muss mit einem MRS-Code (Memory Range Select Code) angewahlt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der EnDat-Spezifikation (siehe Kap. 1).
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Standardsoftware APCle-/CPCls-1711: EnDat 2.2

2.2.4 Fehlerverwaltung

Softwarefunktionen

i_PCle1711_EndatGetErrorSources (...)
i_PCle1711_EndatResetErrorBits (...)

Um den Fehlerstatus des Sensors zu lesen, wird die Funktion ,i_PCle1711_EndatGetErrorSources (...)"
verwendet. Sdmtliche aufgetretene Fehler bleiben erhalten, bis der Fehlerstatus des Sensors mit der
Funktion ,i_PCle1711_EndatResetErrorBits (...)"” zurlickgesetzt wird.

2.2.5 Speicherbereich auswahlen

Softwarefunktion

i_PCle1711_EndatSelectMemoryArea (...)

Diese Funktion wird verwendet, um den Speicherbereich auszuwahlen.

2.2.6 Parameter auslesen und schreiben

Softwarefunktionen

i_PCle1711_EndatSensorSendParameter (...)

i_PCle1711_EndatSensorReceiveParameter (...)

Das EnDat 2.2-Funktionsmodul ermdglicht das Auslesen von EnDat 2.1-Parametern (aus EnDat 2.1- und
EnDat 2.2-Sensoren) und EnDat 2.2-Parametern (nur aus EnDat 2.2-Sensoren). Dabei handelt es sich um
die Parameter des Sensorherstellers.

Die Betriebsparameter und der Betriebzustand kénnen ebenfalls ausgelesen werden.

Jeder Speicherbereich muss mit einem MRS-Code angewahlt werden und jeder Parameter wird von
einer bestimmten Adresse ausgelesen. Nach demselben Prinzip wird auch der OEM-Speicherbereich
beschrieben und ausgelesen.

2.2.7 Sensor-Reset

Softwarefunktion

i_PCle1711_EndatSensorReceiveReset (...)

Mit dieser Funktion kann der Sensor zurlickgesetzt werden.
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Standardsoftware APCle-/CPCls-1711: EnDat 2.2

2.2.8 Digitale E/A

Softwarefunktionen

i_PCle1711_ReadIlnputsEFG (...)
i_PCle1711_WriteOutputH (...)

Neben den funktionsspezifischen Softwarefunktionen unterstiitzt das EnDat 2.2-Funktionsmodul auch
die gemeinsamen, d.h. funktionsunabhangigen Softwarefunktionen (,xPCle-1711 Shared functions”).
Néhere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem in Kap. 2.1 erwahnten HTML-Dokument.
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Anhang APCle-/CPCls-1711: EnDat 2.2

3 Anhang

3.1 Index

Anschluss Positionswertabfrage 14
Sensoren 10 Sensor-Reset 15

Speicherbereich 15
Zusatzinformationen 14

Standardsoftware 14

Anschlussbeispiel 13
Blockschaltbild 7

Merkmale 6
Signale 8 Steckerbelegung 9
Softwarefunktionen Taktfrequenz 12
Digitale E/A 16 Ubertragungsfrequenz 13
Fehlerverwaltung 15 Versionen 6

Initialisierung 14
Parameter 15

ADDI-DATA ’A

www.addi-data.de 17 PARTNER FUR PRAZISION



Kontakt und Support APCle-/CPCls-1711: EnDat 2.2

4 Kontakt und Support

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an:

Postanschrift: ADDI-DATA GmbH
Airpark Business Center
Airport Boulevard B210
77836 Rheinmunster
Deutschland

Telefon: +49 7229 1847-0
Fax: +49 7229 1847-222
E-Mail: info@addi-data.com

Handbuch- und Software-Download im Internet:
https:/drivers.addi-data.com
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