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Produktinformation

Dieses Handbuch enthalt die technischen Anlagen, wichtige Anleitungen zur korrekten
Inbetriebnahme und Nutzung sowie Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der
Drucklegung.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten des Produkts kdnnen ohne vorherige
Ankindigung geandert werden. Die ADDI-DATA GmbH behilt sich das Recht vor, Anderungen
bezlglich der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen.

Gewahrleistung und Haftung

Der Nutzer ist nicht berechtigt, Giber die vorgesehene Nutzung des Produkts hinaus Anderungen des
Werks vorzunehmen sowie in sonstiger Form in das Werk einzugreifen.

ADDI-DATA Ubernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Darlber hinaus Gbernimmt ADDI-DATA, soweit gesetzlich zuldssig, keine Haftung fir Personen- und
Sachschaden, die darauf zurtickzufiihren sind, dass der Nutzer das Produkt unsachgeman installiert
und/oder in Betrieb genommen oder bestimmungswidrig verwendet hat; etwa, indem das Produkt
trotz nicht funktionsfahiger Sicherheits- und Schutzvorrichtungen betrieben wird oder Hinweise in der
Betriebsanleitung bezlglich Transport, Lagerung, Einbau, Inbetriebnahme, Betrieb, Grenzwerte etc.
nicht beachtet werden.

Die Haftung ist ferner ausgeschlossen, wenn der Betreiber das Produkt oder die Quellcode-Dateien
unbefugt verandert und/oder die standige Funktionsbereitschaft von VerschleiBteilen vorwerfbar nicht
Uberwacht wurde und dies zu einem Schaden gefuhrt hat.

Urheberrecht

Dieses Handbuch, das nur fur den Betreiber und dessen Personal bestimmt ist, ist urheberrechtlich
geschitzt. Die in der Betriebsanleitung und der sonstigen Produktinformation enthaltenen Hinweise
durfen vom Nutzer des Handbuchs weder vervielfaltigt noch verbreitet und/oder Dritten zur Nutzung
Uberlassen werden, soweit nicht die Rechtsiibertragung im Rahmen der eingerdumten Produktlizenz
gestattet ist. Zuwiderhandlungen kénnen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

ADDI-DATA Software-Produktlizenz

Bitte lesen Sie diese Lizenz sorgfaltig durch, bevor Sie die Standardsoftware verwenden! Das Recht zur
Verwendung dieser Software wird dem Kunden nur dann gewahrt, wenn er den Bedingungen dieser
Lizenz zustimmt.

Die Software darf nur zur Einstellung der ADDI-DATA-Produkte verwendet werden.

Das Kopieren der Software ist verboten (auBer zur Archivierung/Datensicherung und zum Austausch
defekter Datentrager). Disassemblierung, Dekompilierung, Entschltsselung und Reverse Engineering
der Software ist verboten. Diese Lizenz und die Software kénnen an eine dritte Partei Gbertragen
werden, sofern diese Partei ein Produkt kauflich erworben hat, sich mit allen Bestimmungen in diesem
Lizenzvertrag einverstanden erklart und der urspringliche Besitzer keine Kopien der Software
zurickbehalt.

Warenzeichen

e ADDI-DATA, APCI-1500, MSX-Box und MSX-E sind eingetragene Warenzeichen der ADDI-DATA
GmbH.

e Turbo Pascal, Delphi, Borland C, Borland C++ sind eingetragene Warenzeichen der Borland
Software Corporation.

e Microsoft .NET, Microsoft C, Visual C++, MS-DOS, Windows 7, Windows 10, Windows Server 2000,
Windows Server 2003, Windows Embedded und Internet Explorer sind eingetragene Warenzeichen
der Microsoft Corporation.

e Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

e LabVIEW, LabWindows/CVI, DASYLab, DIAdem sind eingetragene Warenzeichen der National
Instruments Corporation.

e CompactPCl ist ein eingetragenes Warenzeichen der PCl Industrial Computer Manufacturers Group.

e VxWorks ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wind River Systems, Inc.

e RTX st ein eingetragenes Warenzeichen von IntervalZero.



Warnung!

Bei unsachgemaBem Einsatz und bestimmungswidrigem Gebrauch der
Karte

‘/‘Li{b kénnen Personen verletzt werden

“j/ kéonnen Karte, PC und Peripherie beschddigt werden

w kann die Umwelt verunreinigt werden.

B Schutzen Sie sich, andere und die Umwelt!

E Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise (gelbe
Broschtre)!

Liegen Ihnen keine Sicherheitshinweise vor, so fordern Sie
diese bitte an.

E Beachten Sie die Anweisungen dieses Handbuchs!

Vergewissern Sie sich, dass Sie keinen Schritt vergessen oder
Ubersprungen haben!

Wir Gbernehmen keine Verantwortung fir Schaden, die aus
dem falschen Einsatz der Karte hervorgehen kénnten.

B Beachten Sie folgende Symbole:

HINWEIS!

Kennzeichnet Anwendungstipps und andere nutzliche
Informationen.

ACHTUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
Bei Nichtbeachten des Hinweises konnen Karte, PC
und/oder Peripherie zerstort werden.
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WARNUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
Bei Nichtbeachten des Hinweises konnen Karte, PC
und/oder Peripherie zerstort und Personen gefahrdet
werden.
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Definition des Verwendungsbereichs APCI-3501

1 DEFINITION DES VERWENDUNGSBEREICHS

1.1 BestimmungsgemaBer Zweck

Die Karte APCI-3501 eignet sich fiir den Einbau in einen PC mit PCI-
Steckplitzen, der fiir die elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Labortechnik im
Sinne der Norm DIN EN IEC 61010-1 eingesetzt wird.

Der verwendete Personal Computer (PC) muss die Anforderungen von
DIN EN IEC 62368-1 und DIN EN 55032 oder IEC/CISPR 32 und
DIN EN 55024 oder IEC/CISPR 24 erfiillen.

Der Einsatz der Karte APCI-3501 in Kombination mit externen Anschluss-
platinen setzt eine fachgerechte Installation nach der Norm DIN EN IEC 61439-1
(Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen) voraus.

1.2 Bestimmungswidriger Zweck

Die Karte APCI-3501 darf nicht als sicherheitsbezogenes Betriebsmittel (Safety-
Related Part, SRP) eingesetzt werden.

Es diirfen keine sicherheitsbezogenen Funktionen, wie beispielsweise Not-Aus-
Einrichtungen gesteuert werden.

Die Karte APCI-3501 darf nicht in explosionsgefdhrdeten Atmosphéren
eingesetzt werden.

Die Karte APCI-3501 darf nicht als elektrisches Betriebsmittel im Sinne der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU betrieben werden.

1.3 Grenzen der Verwendung

Die bestimmungsgemafle Verwendung erfordert das Beachten aller
Sicherheitshinweise und des technischen Referenzhandbuchs.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemal. Fiir hieraus entstehende Schiaden haftet der Hersteller nicht.

Die Karte muss bis zum Einsatz in ihrer Schutzverpackung bleiben.

Entfernen Sie nicht die Kennzeichnungsnummern der Karte, da dadurch ein
Garantieverlust entsteht.



APCI-3501 Definition des Verwendungsbereichs

1.4

Allgemeine Beschreibung

Der Austausch analoger Daten zwischen der Karte APCI-3501 und der Peripherie
erfolgt liber ein geschirmtes Kabel, das an den 37-poligen D-Sub-Stecker der
Karte APCI-3501 anzuschliefen ist.

Die Karte besitzt bis zu 8 Eingidnge zur Verarbeitung analoger Signale sowie
2 Eingéinge und 2 Ausgénge zur Verarbeitung digitaler 24 V-Signale.

Der Einsatz der Karte APCI-3501 in Kombination mit externen
Anschlussplatinen setzt eine fachgerechte Installation in einem geschlossenen
Schaltschrank voraus.

Die Anschlussplatine PX901-AG ermdglicht den Anschluss der analogen Signale
an die Peripherie iiber das Kabel ST010.

Der Anschluss unseres Standardkabels ST010 erfiillt die Mindestforderungen:

metallisierte Steckergehduse,

geschirmtes Kabel,

Kabelschirm iiber Isolierung zuriickgeklappt und beidseitig fest mit dem
Steckergehduse verschraubt.



Benutzer APCI-3501

2 BENUTZER
2.1 Qualifikation

Nur eine ausgebildete Elektronikfachkraft darf folgende Tatigkeiten ausfiihren:

Installation
Inbetriebnahme
Betrieb
Instandhaltung.

2.2 Landerspezifsche Bestimmungen

Beachten Sie die landerspezifischen Bestimmungen zu:

Unfallverhiitung
Errichtung von elektrischen und mechanischen Anlagen
Elektromagnetische Vertriaglichkeit (EMV).



APCI-3501 Handhabung der Karte

3  HANDHABUNG DER KARTE

Abb. 3-1: Richtige Handhabung

Halten Sie die Karte vorsichtig an der AuBenkante und am Slotblech.
BertUhren Sie bitte nicht die Kartenoberflache!



Technische Daten APCI-3501

4.2

TECHNISCHE DATEN
Elekiromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Die Karte APCI-3501 ist fiir den Einbau in Personal Computer (PC) geeignet,
welche die Anforderungen zur europdischen EMV-Richtlinie erfiillen.

Die Karte APCI-3501 entspricht den Anforderungen der europdischen EMV-
Richtlinie. Die Priifungen wurden nach der Norm DIN EN IEC 61326-1 von
einem akkreditierten EMV-Labor durchgefiihrt. Die Grenzwerte werden im Sinne
der europédischen EMV-Richtlinie fiir eine industrielle Umgebung eingehalten.

Der entsprechende EMV-Priifbericht kann angefordert werden.

Mechanischer Aufbau

Abmessungen:

B

|
Abmessungen (L X B): ..ooocoeiiiiiiiienn 175 x 99 mm
GeWiCht: .ciieiiiee e ca. 115 ¢g
Einbau in: ......ccoooieviiiiieiieeeeee, 32-/64-Bit PCI-Steckplatz3,3V/5V
Anschluss zur Peripherie: .........c.cccuveenneee. 37-pol. D-Sub-Stiftstecker
Zubehor!: ..o siche Abb. 7-6
Kabel: ..o ST010, FB3000
Anschlussplatine: .........ccccoeeveeeecieeirieeenen. PX901-AG, PX901-ZG

ACHTUNG!
Die Anschlussleitungen sind so zu verlegen, dass sie gegen

mechanische Belastungen geschuitzt sind.

1 Nicht im Standard-Lieferumfang enthalten.
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APCI-3501 Technische Daten

4.3 Versionen

Die Karte APCI-3501 ist in folgenden Versionen erhéltlich:

Version Analoge Ausginge Digitale E/A Ausgangsstrom
APCI-3501-4 4 2 Einginge und 2 Ausginge +5mA
APCI-3501-8 8 2 Einginge und 2 Ausginge +5mA

4.4 Grenzwerie

Hohenlage: .......cccoeevveviieiiiieieeeeee, 2000 m iiber NN
Betriebstemperatur: ...........ccccceevveriieieenen. 0 bis 60 °C
Lagertemperatur: ..........cccccveeeveeenveeennieeenne, -25 bis +70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit bei Innenraumaufstellung:
50 % bei +40 °C
80 % bei +31 °C

PC-Mindestvoraussetzungen:
Bus-Geschwindigkeit: .........ccccccoeviienennee. <33 MHz
Betriebssystem: ........cccceeveiriiieniiieeieeenne Windows 10, Windows 7, Linux

Anzahl der benotigten Steckplitze:

APCI-3501-X: ..ooeiiiiiieeeeceeee e 1+1
37x
16x
37x
Energiebedarf:
- Betriebsspannung vom PC: .................... S5V5%
- Stromverbrauch in mA (ohne Last): ....... typisch, siehe Tabelle £ 10 %
APCI-3501

+5 VvomPC (375 mA!

I Der Wert wurde mit einer Karte der Version APCI-3501-4 ermittelt.
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Technische Daten APCI-3501

Analoge Ausginge:

AUTIOSUNG: ..o 14-Bit bipolar / 13-Bit unipolar

UberspannungsSschutz: ............ccccoceveveeen... +12V

Anzahl der Ausginge: ..........cceceevvennnnnnn. 4/8

Datentransfer: .........ccccceevevieeniieeniieeenieenne Die Karte liegt im E/A-Adressbereich
.................................................................. des PCs. Die Werte werden durch
.................................................................. 32-Bit-Zugriffe auf die Karte
.................................................................. geschrieben und automatisch
.................................................................. aktualisiert.

Einschwingzeit zu 0,01 % FS,

(FS = Full scale)

mit 2 kQ und 100 pF Last: .......c.cccuveeeeee. 30 us typisch fiir
20 V Spannungssprung bei 25°C
50 us typisch fiir
20 V Spannungssprung iiber

Temperaturbereich
Ausgangsspannungsbereiche: ................... Unipolar: 0-10 V
Bipolar: £ 10 V
Digitale Kodierung: .........ccccoeevvveviveennennne Unipolar: Straight binary coding
Bipolar: Offset binary coding
Ausgangsstrom:
APCI-3501-4, APCI-3501-8: .................. + 5 mA max.
APCI-3501-8-2P: .....c.oooieiieieee + 10 mA
Kapazitive Last: ......ccccovveveiviniieiciieeeiee 500 pF max.
Kurzschlussstrom:
APCI-3501-4, APCI-3501-8: ................... + 25 mA
APCI-3501-8-2P: .....c.oooieieieeeee + 35 mA
Relative Genauigkeit (INL): ..................... + 1 LSB maximal iiber dem
Temperaturbereich
Differentielle Nichtlinearitdt (DNL): ........ + 2 2 LSB maximal iiber dem
Temperaturbereich
MONOLONIE: ...eveneienrieiieriieieeie e 12-Bit
Offset-Fehler: .......cccooovvvviiiiiiiiiiiieciee + 2 mV max. unipolar
+ 7 mV max. bipolar
Gain-Fehler: .......cccoooooiiiiiii + 0,05 % of FSR max.
Galvanische Trennung zum PC: ............... 500 VDC min.
Spannung nach Reset: ...........ccoeeeeeiiennnn. ov
Watchdog: .....cooovvvieiiieeieeee e, per Software einstellbar

Es kann zwischen 4 verschiedenen
Zeitbasen ausgewihlt werden
(us, ms, s, min)
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APCI-3501 Technische Daten

Digitale Eingiinge:

Anzahl: ..o 2
Eingangsstrom bei 24 V: ......cccoevvvveiennne 3 mA typ.
Eingangsspannungsbereich: ...................... 0-30 V
Galvanische Trennung: ...........cccceevneeenne. 1000 VAC
Logik "0" Pegel: .....ccceeviieiieiiieiecieee 0-5V
Logik "1" Pegel: ....cocovveviiiiiieiee e, 12-30 V

Digitale Ausginge:

Anzahl: ..., 2

Max. Schaltstrom: ..........cccceceevieriienieennen. 5 mA typ.
Spannungsbereich: .........ccccceeeiiiiiiieninn. 530V
Galvanische Trennung: ..........c.ccccceevenenn. 1000 VAC
Y o U Open Collector

13



Einbau der Karte APCI-3501

5 EINBAU DER KARTE

Verletzungsgefahr!

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!
Ein unsachgemalier Einsatz der Karte kann zu Sach- und
Personenschaden fuhren.

5.1 PC offnen

. PC und alle daran angeschlossenen Einheiten ausschalten.
¢ Netzstecker des PCs aus der Steckdose ziehen.
¢ PC 6ffhen wie im Handbuch des PC-Herstellers beschrieben.

5.2 Auswahl eines Steckplatzes

¢ Wihlen Sie einen freien 32-/64-Bit-PCI-Steckplatz (3,3 V bzw. 5 V) fiir die
Karte aus.

Abb. 5-1: PCI-Steckplatztypen

32-Bit(3,3V)

32-Bit(5V)
64-Bit (5V)

64-Bit (3,3V)

. Schrauben Sie das Blech des gewéhlten Steckplatzes aus. Beachten Sie
hierzu die Bedienungsanleitung des PC-Herstellers!
Bewahren Sie das Blech auf. Sie werden es fiir den eventuellen Ausbau
der Karte wieder benotigen.

. Sorgen Sie fiir einen Potentialausgleich.

. Entnehmen Sie die Karte aus ihrer Schutzverpackung.

14



APCI-3501 Einbau der Karte

5.3 Einbau
. Karte senkrecht von oben in den gewahlten Steckplatz einfiihren.
Abb. 5-2: Steckplatz: Einbau der Karte
. Karte an der Gehéuseriickwand mit der Schraube befestigen, mit der das
Blech befestigt war.

Abb. 5-3: Gehauseriuckwand: Befestigung der Karte

. Alle gelosten Schrauben festschrauben.

5.4 PC schlieBen

¢ PC schlieflen wie im Handbuch des PC-Herstellers beschrieben.

15



Software APCI-3501

6.2

SOFTWARE

Installation des Treibers

Hinweise zur Auswahl des richtigen Treibers und zum Treiber-Download erhalten
Sie im Dokument ,,Schnelleinstieg PC-Karten* (siche PDF-Link).

Die Installation von Treibern des Typs ,,ADDI-DATA Multiarchitecture Device
Drivers 32-/64-Bit for x86/AMD64 sowie die Installation der entsprechenden
Programmierbeispiele (Samples) sind in den Installationshinweisen beschrieben
(siche PDF-Link).

Fragen und Updates

Falls Sie Fragen haben, konnen Sie uns gerne anrufen oder eine E-Mail senden:

Telefon: +49 7229 1847-0
E-Mail: info@addi-data.com

Handbuch- und Software-Download im Internet

Die neueste Version des Technischen Referenzhandbuchs und der Standard-
software der Karte APCI-3501 konnen Sie kostenlos herunterladen unter:
https://drivers.addi-data.com.

HINWEIS!
Prifen Sie vor der Inbetriebnahme der Karte und bei evtl. Stérungen

wahrend des Betriebs, ob ein Update (Handbuch, Treiber) vorliegt. Die
aktuellen Daten finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns
direkt.
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APCI-3501 Anschluss an die Peripherie

7  ANSCHLUSS AN DIE PERIPHERIE

7.1 Steckerbelegung
7.1.1 Analoge Ausgdange

Abb. 7-1: 37-pol. D-Sub-Stifistecker

20 C 1

21|e @ 2

22le ®| 3

23]e ®| 4

24|e ®] S

25 @] ¢

26]e ®] /

27]e @] &

28]e ®| 9

20]e @10

[ An. Ausgang 0 GND | 30| e @] 1!
An. Ausgang 1 GND |31 |e @12 | An. Ausgang 0
An. Ausgang 2 GND |32 e ®|13 | An.Ausgang |
1< An. Ausgang 3 GND |33|e ®|'4 | An.Ausgang 2
An. Ausgang 4 GND |34} e ®|'5 | An.Ausgang 3
An. Ausgang 5 GND | 35| @ ® |16 | An. Ausgang 4
An. Ausgang 6 GND |36} e ®|17 | An.Ausgang 5
\ An. Ausgang 7 GND | 37| e ®|18 | An.Ausgang 6
%19 An. Ausgang 7

1 Analoge Einzelmasse fiir die Ausgénge
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Anschluss an die Peripherie APCI-3501

7.1.2 Digitale Ein-/Ausgange

Abb. 7-2: 16-pol. Pfostenstecker und 37-pol. D-Sub-Stiftstecker

®el20

1910 o) 37
18|® of34
17|® o35
16| o34
Dig. Ausgang O (+)| Tmm 2 | Dig. Ausgang O (-) 1410 o 32
Dlg. Ausgang 1(+)) = =4 | Dig. Ausgang 1 1) Flachbandkabel o le el
Smmb o
S FB3000 R P B
Dig. input O (+)| 9™ = 10| Dig. input O (-) 18 :. 28
Dig. input 1 (+)|11®™® 12| Dig. input 1 (- e | 27/Dig. Ausgang O (+
9. input 1 (+) amla ig. input 1 (-) Dig. Ausgang 0 () & |® o] 54 Dig. AusgongHErJ)
15™™ 16 Dig. Ausgang 1 () 2 :. 25
(] P2
- 51 |23 Dig. input 0 (+)
Dig. input 0 (-)) 4 | ® g 55 pig. input 1 (+)
Dig. input 1 (-)| 3 | ® ¢ ]2
2
1

— ACHTUNG!
I Stecken Sie das Kabel FB3000 auf den 16-pol. Pfostenstecker der
Karte, indem Sie die rote (bzw. blaue oder schwarze) Kabelleitung auf
Pin 1 aufstecken (siehe Abb. 7-6).

Abb. 7-3: Lage von Pin 1

Pin\g— 1
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APCI-3501

Anschluss an die Peripherie

7.2 Anschlussbeispiele

7.2.1 Digitale Ein-/Ausgange

Abb. 7-4: Digitale Eingange
APCI-3501 Peripherie
Dig. Eingang 0 (+)
I Optokoppler ! I Schalter
1 N I — 91
' ' 5 10 nF .
1 1 10k 5% 1/4wW | 10n
N I
AY T T
1 1 |
o v_ _ ! Dig. Eingang 0 (-)T
TLP620-4 i
---------- Dig. Ei 1+
I Optokoppler ! e ineane (li !
: ? : L R | -
BN 10Kk 5% 1AW | Lnsior
BN : ! PNP
I 1
o : _ Dig. Eingang 1(-) 1
TLP620-4 !
: Pfostenstecker
X30
Abb. 7-5: Digitale Ausgange
Pfostenstecker
APCI-3501 XI3O Peripherie
|
I 1k
I &) LeD
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I
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1
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Anschluss an die Peripherie APCI-3501

7.2.2 Anschluss an Anschlussplatine

Abb. 7-6: Anschluss an Anschlussplatine PX901

PX901-Z2G
H
ST010/STO11 3
FB3000 a ‘ “ D
Digitale E/A 37-pol. ;E
D-Sub-
Buchsen- Stiftstecker
k
stecker PX901-AG
Pin 1
—= ST010/STO11 o
APCI-3501
37-pol. 37-pol. §§
D-Sub- D-Sub- e
Buchsen- Stiftstecker
stecker

ACHTUNG!
Stecken Sie das Kabel FB3000 auf den 16-pol. Pfostenstecker der

Karte, indem Sie die rote (bzw. blaue oder schwarze) Kabelleitung auf
Pin 1 aufstecken.
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APCI-3501 Funktionen der Karte

8
8.1

8.2

8.3

FUNKTIONEN DER KARTE

Blockschaltbild
Abb. 8-1: Blockschaltbild der APCI-3501
|
—] DC/DC- |
™1 Wandler
Galvanische i
Trennung 1
L e e i i 1
4 oder 8 L X
analoge fas} =
L
=5 1 Steuer- und
=t S Kontrolllogik _ Ootokonpler p
_ 1O - Optokoppler-
37-pol.D-Sub | & - PCI W@rtchdog A R
o - imer | :
Stiftstecker i Kontroller | 4 dig. E/A
I NN LM 1 6-po. Pfostenstecker
PCI-Bus

Analoge Ausgdnge

Es befinden sich max. 8 x 14-Bit analoge Ausgénge auf der Karte.
Nach Power-on (Reset) des PCs sind die analogen Ausgénge auf 0 V gesetzt.

Die analogen Ausginge werden wie folgt aktualisiert:
durch 32-Bit Schreiben auf E/A-Adressen

Watchdog

Ein 12-Bit Watchdog steht fiir die analogen Ausgénge zur Verfiigung.

Der Trigger des Watchdogs kann durch das Schreiben auf eine definierte Adresse
oder durch das Schreiben auf die analogen Ausgédnge ausgeldst werden.

Das Triggern der analogen Ausgénge wird jedoch erst nach einer Freigabe
wirksam.
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Funktionen der Karte APCI-3501

Weitere Merkmale des Watchdogs:

- Solange die analogen Ausgénge bzw. die definierte Adresse (Softwaretrigger)
geschrieben wird, werden die Ausgidnge nicht zuriickgesetzt.
Der Watchdog kann auch einen Interrupt auslosen.
Der Zustand des Watchdogs kann zurilickgelesen werden.
Als Zeitbasen fiir den Watchdog konnen 4 unterschiedliche Taktsignale
verwendet werden.
Falls die Funktion des Watchdogs nicht bendtigt wird, kann er auch als 12-Bit
Timer verwendet werden.

HINWEIS!
Bitte beachten Sie die Unterschiede in der Funktionsweise des

Watchdogs bei den Karten APCI-3110, APCI-3116 und
APCI-/CPCI-3120.

Tabelle 8-1: Watchdog: Unterschied zu weiteren Karten

APCI-3110, APCI-3116,

APCI-3501 APCI-3120, CPCI-3120

Watchdog wird | Schreiben auf eine definierte Schreiben auf eine definierte
ausgelost durch: | Adresse oder durch Schreiben | Adresse oder durch Schreiben
auf die analogen Ausgénge auf die analogen Ausgénge

und
Freigabe (durch Registry-
Dateien)
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APCI-3501 Standardsoftware

9  STANDARDSOFTWARE

Die API-Softwarefunktionen, welche von der Karte unterstiitzt werden, sind in
einem HTML-Dokument aufgelistet. Eine Beschreibung, wie Sie auf die
entsprechende Datei zugreifen konnen, finden Sie im Dokument ,,Schnelleinstieg
PC-Karten* (siche PDF-Link), im Kapitel ,,Standardsoftware.

23



Rucksendung bzw. Entsorgung APCI-3501

10 RUCKSENDUNG BZW. ENTSORGUNG
10.1 Rucksendung

Falls Sie Ihre Karte zurticksenden mussen, sollten Sie zuvor die folgende Checkliste
lesen.

Checkliste fiir die Riicksendung der Karte

e Geben Sie den Grund fur Ihre Riicksendung an (z.B. Umtausch, Umrlstung,
Reparatur), die Seriennummer der Karte, den Ansprechpartner in lhrer Firma
einschlieBlich Telefondurchwahl und E-Mail-Adresse sowie die Anschrift fir eine
eventuelle Neulieferung. Sie mussen keine RMA-Nummer angeben.

Abb. 10-1: Seriennummer

A-D X000

e Notieren Sie sich die Seriennummer der Karte.

e Versehen Sie die Karte mit einer ESD-Schutzhille. Verpacken Sie sie anschlieBend
in einem Umkarton, so dass sie optimal fir den Transport geschltzt ist. Senden
Sie die verpackte Karte zusammen mit lhren Angaben an:

ADDI-DATA GmbH
Airpark Business Center
Airport Boulevard B210
77836 Rheinmunster
Deutschland

e Bei Fragen kénnen Sie uns gerne kontaktieren:

Telefon: +49 7229 1847-0
E-Mail: info@addi-data.com
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APCI-3501 Rucksendung bzw. Entsorgung

10.2 Entsorgung der ADDI-DATA-Altgerate

ADDI-DATA Ubernimmt die Entsorgung der ADDI-DATA-Produkte, die ab dem
13. August 2005 auf dem deutschen Markt in Verkehr gebracht wurden.
Wenn Sie Altgerate zuriickschicken méchten, mailen Sie lhre Anfrage bitte an:
info@addi-data.com.

Die ab dem 13. August 2005 ausgelieferten Karten erkennen Sie an folgendem
Kennzeichen:

Abb. 10-2: Entsorgung: Kennzeichen

Dieses Symbol weist auf die Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeraten
hin. Es ist in der Europaischen Union und in anderen europdischen Landern mit
separatem Sammelsystem gultig. Produkte, die dieses Symbol tragen, dirfen nicht
wie Hausmiull behandelt werden.

Far nadhere Informationen Uber das Recyceln dieser Produkte kontaktieren Sie bitte
Ihr lokales Burgerburo, Ihren Hausmull-Abholservice oder das Geschéft, in dem Sie
dieses Produkt gekauft haben, bzw. den Distributor, von dem Sie dieses Produkt
bezogen haben.

Wenn Sie das Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie mit, Umwelt- und Gesundheits-
schaden vorzubeugen, die durch unsachgemaBe Entsorgung verursacht werden
kénnten. Das Recycling von Materialien tréagt dazu bei, unsere nattrlichen
Ressourcen zu erhalten.

Entsorgung auB3erhalb Deutschlands

Bitte entsorgen Sie das Produkt entsprechend der in Ihrem Land geltenden
Vorschriften.
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Glossar

APCI-3501

11 GLOSSAR

Tabelle 11-1: Glossar

Begriff

Erklirung

A/D-Wandler

Ein Analog-Digital-Wandler tiberfiihrt das Signal aus seiner
analogen Form in eine digitale. Wegen der Physik der
Wandlerschaltung bendétigen die meisten A/D-Wandler
mindestens eine Eingangsspannung von mehreren Volt fiir den
gesamten Eingangsbereich. Zwei der wichtigsten
Eigenschaften eines A/D-Wandlers sind die Umsetzungsrate
und die Auflésung: die Umsetzungsrate definiert wie schnell
der

A/D-Wandler ein analoges Signal in einen digitalen Wert
umwandeln kann, die Auflésung wie nahe die digitale Zahl am
tatsdchlichen analogen Wert liegt.

Analogsignal

Die analogen Signale sind wert- und zeitkontinuierlich, d.h.
sowohl der Amplitudenverlauf als auch das Zeitverhalten ist
kontinuierlich. Sie kénnen jeden beliebigen Wert innerhalb
ihres Definitionsbereichs annehmen. Zu den analogen Signalen
gehdren die meisten natiirlichen, physikalisch-technischen
Vorginge.

Auflésung

Die kleinste Anderung, die von einem
A/D-Wandler erkannt oder von einem D/A-Wandler produziert
werden kann.

Ausgangsspannung

Die von einer Digital- oder Analogschaltung am Ausgang
abgegebene Spannung. Die Ausgangsspannung ist au3er von
der Eingangsspannung meist von der Belastung des Ausgangs
und von der vorhandenen Versorgungsspannung abhéngig.

Ausschaltzeit

Zeit, in der nach Abschalten des Steuerstromes, wenn der
Ausgangsstrom auf 10% seines Endwertes absinkt.

Betriebsspannung

Die Betriebsspannung ist die am Gerit im Dauerbetrieb
auftretende Spannung. Sie darf die Dauergrenzspannung nicht
iiberschreiten, und es miissen alle ungiinstigen
Betriebsverhiltnisse, wie mogliche Netziiberspannungen tiber
1 min. beim Einschalten des Gerites beriicksichtigt werden.

Bezugspotential

Ein Punkt, auf den alle anderen Potentiale einer Anordnung
bezogen werden (hiufig Erdpotential). In der Steuer- und
Regelungstechnik werden alle Spannungen stets gegen ein
Bezugspotential gemessen.

D/A-Wandler

Kernstiick der analogen Ausgabe ist der D/A-Wandler
(Digital/Analog-Wandler), der je nach Bedarf eine dem
digitalen Eingangswert entsprechende analoge Spannung oder
einen entsprechenden Strom am Ausgang liefert.

Datenbus

Der Datenbus besteht im Grunde aus einigen Leitungen (bzw.
Pins), iiber die der Prozessor Daten sendet und empfangt. Der
Umfang der Datenmenge, die gleichzeitig {ibermittelt werden
kann, hingt von der Anzahl der Datenleitungen ab mit anderen
Worten: Je mehr Pins der Bus hat, desto leistungsfahiger ist er.
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Begriff Erklirung
DC/DC-Wandler Da die Versorgungsspannungen des PCs zu unstabil sind und
zudem nicht die gewiinschten Werte vorweisen, werden mit
DC/DC Wandlern die fiir die A/D-Wandler benétigten
Spannungswerte mit geniigend hoher Stabilitdt erzeugt.
Differentiell Bei der Messung von Eingangsspannungen unterscheidet man
zwischen zwei wichtigen Betriebsarten: Single ended
(Spannungsmessung mit Bezug auf Masse), (differentiell
Messung einer Spannungsdifferenz).

Eingangsimpedanz Die Eingangsimpedanz ist das Verhéltnis Spannung/Strom an
den Eingangsklemmen, wenn die Ausgangsklemmen offen
sind.

EMV Nach der europdischen EMV-Richtlinie ist elektromagnetische

Vertrédglichkeit ,,die Fahigkeit eines Betriebsmittels, in seiner
elektromagnetischen Umgebung zufriedenstellend zu arbeiten,
ohne dabei selbst elektromagnetische Stérungen zu
verursachen, die fiir andere Betriebsmittel in derselben
Umgebung unannehmbar wéren*®.

Erfassung Die Erfassung ist ein Vorgang, bei dem Daten vom Computer
fiir eine anschlieende Analyse oder Speicherung gesammelt
werden.

ESD = Entladung statischer Elektrizitdt

Eine elektrische Ladung flieit auf nicht leitenden Oberflachen
nur sehr langsam ab. Wird die elektrische
Durchschlagsfestigkeit iiberwunden, erfolgt ein schneller
Potentialausgleich der beteiligten Oberfldchen. Der meist sehr
schnell verlaufende Ausgleichsvorgang wird als ESD
bezeichnet. Dabei sind Stréme bis 20 A moglich.

Gain = Verstirkung

Er dient zur Verstirkung oder Abschwichung eines analogen
Signals. Er wirkt als Faktor auf ein Signal, z. B ein
Analogsignal, das dann auf einen A/D-Wandler gefiihrt wird.
Wird z.B. ein Eingangsbereich = 5 V gewihlt und die
Verstiarkung auf 10 gesetzt, so konnen Eingangssignale im +
0,5 V-Bereich gemessen werden.

Galvanische Trennung | Eine galvanische Trennung bedeutet, dass kein Stromfluss
zwischen der zu messenden Schaltung und dem Messsystem
stattfindet.

Gleichspannung Gleichspannung bedeutet, dass die Spannung ist zeitlich
konstant. Sie wird praktisch immer auch kleine Schwankungen
aufweisen. Insbesondere beim Ein- und Ausschalten ist das
Ubergangsverhalten von groBer Bedeutung. Es konnen
Einschwing- oder Ausschwingvorginge auftreten, die von der
konkreten Schaltung bestimmt werden.

Grenzwert Ein Uberschreiten der Grenzwerte, selbst von kurzer Dauer,
kann leicht zur Zerstérung des Bauelementes bzw. zum
(voriibergehenden) Verlust der Funktionsfdhigkeit fiihren.

27



Glossar APCI-3501

Begriff Erklirung
Induktive Lasten Die Spannung iiber dem Induktor betragt U=L.(dI/dt), wobei L
die Induktivitit und I der Strom ist. Wenn der Strom schnell
angeschaltet wird, kann die Spannung iiber der Last fiir eine
kurze Zeit sehr hoch werden.
Interrupt = Unterbrechung
Die Abarbeitung eines aktuellen Programms wird gestoppt
bzw. unterbrochen und die CPU wird veranlasst, eine andere
festgelegte Routine zu bearbeiten. Nach Abschluss dieser
Routine wird in das unterbrochene Programm
zuriickgesprungen.
Kanal An jedem Kommunikationsprozess nehmen ein Sender und ein
Empfinger teil. Der Sender sendet eine Nachricht als Reihe
von Symbolen bzw. Zeichen an den Empfénger iiber einen
Kanal oder ein Medium. Der Kanal stellt die Verbindung
zwischen Sender und Empfanger her. Der Kanal steht unter
Einfluss von Rauschen bzw. Storungen, welche die Nachricht
verzerren und dem Empfanger erschweren, die darin
enthaltenen Informationen richtig zu decodieren.

Kurzschluss Ein Kurzschluss beziiglich zweier Klemmen einer elektrischen
Schaltung liegt vor, wenn die betreffende Klemmenspannung
gleich Null ist.

Kurzschlussstrom Kurzschlussstrom heifit der Strom zwischen zwei
kurzgeschlossenen Klemmen.

Messwerterfassung Die moderne Messtechnik hat die Aufgabe, eindimensionale

Messgroflen und mehrdimensionale Messvektoren eines
technischen Prozesses aufzunehmen, die erhaltenen
Messsignale umzuformen und umzusetzen (die
Messwerterfassung) und die gebildeten Messwerte so zu
verarbeiten, dass das gewiinschte Messergebnis erzielt wird.
Nichtlinearitit Die Ubertragungskennlinie eines linearen A/D-Wandlers ist
wegen der diskreten Wertezuweisung treppenformig. Steigung
und Absténde der einzelnen Stufen haben die gleichen Werte.
Werden die Eckpunkte aller Stufen miteinander verbunden,
erhélt man eine Gerade. Alle Abweichungen von dieser
Geraden werden als Nichtlinearitdt bezeichnet.
Nichtlinearitéiten treten hauptsidchlich dann auf, wenn ein ADU
nach dem Verfahren der sukzessiven Approximation arbeitet.
Sie entstehen durch ungenaue Widerstdnde des internen DAU
und sind deshalb nicht abgleichbar. Man unterscheidet
zwischen differentiellem Nichtlinearitit und integralem
Nichtlinearitét.“ Nichtlinearitdten innerhalb einer Regelung
konnen auftreten als:

-Reibung, Momentlose

-Schalverhalten oder Stellgrenze von Verstiarkern

-gezielte Begrenzung des Regler-Ausgangs

-als Nebeneffekt beim Entwurf von Zwei- und Dreipunkt-
Reglern

-Sattigungserscheinungen (z.B. Magnetisierung) und

-durch nichtlineare Schaltelemente (Dioden...)
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Begriff Erklirung
Parameter Die Parameter einer Steuerung umfassen alle fiir den
Steuerungsablauf ndtigen Zahlenwerte z.B. fiir
Fiithrungsgrofen und Fithrungsgrofenverliufe,
Reaktionszeiten, Grenzwerte, technologische Kennwerte.
PCI-Bus PCI-Bus ist ein schneller Lokalbus, der mit einer Taktrate von
bis zu 33 MHz arbeitet. Die Datenbreite betrdgt 32 Bit und die
theoretische Datenrate 132 Mbyte pro Sekunde. Damit ist
dieser Bus geeignet fiir Anwendungen, bei denen hohe
Datenmengen verarbeitet werden miissen, wie z.B. in der
Messtechnik. Die Einschrinkungen, die auf ISA- oder EISA-
Systemen durch die begrenzte DMA-Adressierung bestehen,
existieren beim PCI-Bus nicht mehr.
Schutzbeschaltung Eine Schutzbeschaltung der Erregerseite wird durchgefiihrt,
um die Steuerelektronik zu schiitzen und ausreichende
EMV-Sicherheit zu gewihrleisten. Die einfachste
Schutzbeschaltung besteht in der Parallelschaltung eines
Widerstandes.
Schutzdiode Am Eingang von integrierten MOS (Metal Oxid
Semi-Conductor)-Schaltungen verwendete Diode, die bei den
zuldssigen Eingangsspannungen im Riickwirtsbereich arbeitet,
bei Uberspannung jedoch im Durchbruchsgebiet und so die
Eingangstransistoren der Schaltungen vor Zerstérung schiitzt.
Storfestigkeit Die Storfestigkeit ist die Fahigkeit eines Gerétes, wiahrend
einer elektromagnetischen Stérung ohne
Funktionsbeeintrichtigung zu arbeiten.
Storsignal Auf dem Ubertragungsweg auftretende Stérungen durch
geringe Bandbreite, Dampfung, Verstiarkung, Laufzeit,
Gerdusche, Verzerrungen, Nebensprechen usw.
Timer Der Timer dient zur Anpassung zeitbedingter
Programmabliufe zwischen dem Prozessor und peripheren
Geriten. Er enthélt meist voneinander unabhingige Zéhler und
kann wie ein programmierbarer E/A-Baustein iiber ein
Steuerwortregister fiir verschiedene Betriebsarten
programmiert werden.

Treiber Eine Reihe an Softwarebefehlen, die zur Steuerung bestimmter
Gerite geschrieben wurden.
Watchdog Der Watchdog ist eine elektronische Verzdgerungsschaltung

zur Uberwachung wichtiger Baugruppen oder Gerite. Er wird
periodisch aktiviert und 16st dann nach einer vorgegebenen
Zeit einen Alarm aus, sofern er nicht vorher aufgrund des
richtigen Funktionierens der zu iiberwachenden Einheit
zuriickgesetzt wird.
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