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Produktinformation

Dieses Handbuch enthalt die technischen Anlagen, wichtige Anleitungen zur korrekten
Inbetriebnahme und Nutzung sowie Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand
vor der Drucklegung.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten des Produkts kdnnen ohne vorherige
Ankindigung geandert werden. Die ADDI-DATA GmbH behilt sich das Recht vor, Anderungen
bezlglich der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen.

Gewahrleistung und Haftung

Der Nutzer ist nicht berechtigt, Giber die vorgesehene Nutzung des Produkts hinaus Anderungen
des Werks vorzunehmen sowie in sonstiger Form in das Werk einzugreifen.

ADDI-DATA Ubernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Darlber hinaus Gbernimmt ADDI-DATA, soweit gesetzlich zuldssig, keine Haftung fir Personen-
und Sachschaden, die darauf zurtickzufihren sind, dass der Nutzer das Produkt unsachgemafB
installiert und/oder in Betrieb genommen oder bestimmungswidrig verwendet hat; etwa, indem
das Produkt trotz nicht funktionsfahiger Sicherheits- und Schutzvorrichtungen betrieben wird
oder Hinweise in der Betriebsanleitung bezlglich Transport, Lagerung, Einbau, Inbetriebnahme,
Betrieb, Grenzwerte etc. nicht beachtet werden.

Die Haftung ist ferner ausgeschlossen, wenn der Betreiber das Produkt oder die Quellcode-
Dateien unbefugt verandert und/oder die standige Funktionsbereitschaft von VerschleiBteilen
vorwerfbar nicht Gberwacht wurde und dies zu einem Schaden geftihrt hat.

Urheberrecht

Dieses Handbuch, das nur fur den Betreiber und dessen Personal bestimmt ist, ist
urheberrechtlich geschiitzt. Die in der Betriebsanleitung und der sonstigen Produktinformation
enthaltenen Hinweise dirfen vom Nutzer des Handbuchs weder vervielfaltigt noch verbreitet
und/oder Dritten zur Nutzung Uberlassen werden, soweit nicht die Rechtsibertragung im
Rahmen der eingerdumten Produktlizenz gestattet ist. Zuwiderhandlungen kénnen zivil- und
strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

ADDI-DATA Software-Produktlizenz

Bitte lesen Sie diese Lizenz sorgfaltig durch, bevor Sie die Standardsoftware verwenden! Das
Recht zur Verwendung dieser Software wird dem Kunden nur dann gewahrt, wenn er den
Bedingungen dieser Lizenz zustimmt.

Die Software darf nur zur Einstellung der ADDI-DATA-Produkte verwendet werden.

Das Kopieren der Software ist verboten (auBer zur Archivierung/Datensicherung und zum
Austausch defekter Datentrager). Disassemblierung, Dekompilierung, Entschlisselung und
Reverse Engineering der Software ist verboten. Diese Lizenz und die Software kénnen an eine
dritte Partei Ubertragen werden, sofern diese Partei ein Produkt kauflich erworben hat, sich mit
allen Bestimmungen in diesem Lizenzvertrag einverstanden erklart und der urspringliche
Besitzer keine Kopien der Software zurlckbehalt.

Warenzeichen

e ADDI-DATA, APCI-1500, MSX-Box und MSX-E sind eingetragene Warenzeichen der ADDI-
DATA GmbH.

e Turbo Pascal, Delphi, Borland C, Borland C++ sind eingetragene Warenzeichen der Borland
Software Corporation.

e Microsoft .NET, Microsoft C, Visual C++, MS-DOS, Windows 7, Windows 10, Windows Server
2000, Windows Server 2003, Windows Embedded und Internet Explorer sind eingetragene
Warenzeichen der Microsoft Corporation.

e Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

e LabVIEW, LabWindows/CVI, DASYLab, DIAdem sind eingetragene Warenzeichen der National
Instruments Corporation.

e CompactPCl ist ein eingetragenes Warenzeichen der PCl Industrial Computer Manufacturers
Group.

e VxWorks ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wind River Systems, Inc.

e RTX st ein eingetragenes Warenzeichen von IntervalZero.



Warnung!

Bei unsachgemaBem Einsatz und bestimmungswidrigem Gebrauch der
Karte

kénnen Personen verletzt werden

konnen Karte, PC und Peripherie beschadigt werden

kann die Umwelt verunreinigt werden.

Schutzen Sie sich, andere und die Umwelt!

Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise (gelbe Broschire)!
Liegen Ihnen keine Sicherheitshinweise vor, so fordern Sie diese
bitte an.

Beachten Sie die Anweisungen dieses Handbuchs!

Vergewissern Sie sich, dass Sie keinen Schritt vergessen oder
Ubersprungen haben!

Wir Gbernehmen keine Verantwortung fir Schaden, die aus dem
falschen Einsatz der Karte hervorgehen kénnten.

Beachten Sie folgende Symbole:

ACHTUNG!
Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.

HINWEIS!
E Kennzeichnet Anwendungstipps und andere nutzliche
Informationen.

Bei Nichtbeachten des Hinweises kbnnen Karte, PC und/oder
Peripherie zerstort werden.

WARNUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.

Bei Nichtbeachten des Hinweises kdnnen Karte, PC und/oder
Peripherie zerstort und Personen gefahrdet werden.
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APCI-7xxx-3 Definition des Verwendungsbereichs

1.1

1.2

1.3

DEFINITION DES VERWENDUNGSBEREICHS

BestimmungsgemaBer Zweck

Die Karte APCI-7xxx-31 eignet sich fiir den Einbau in einen Personal Computer
(PC) mit PCI-Steckplétzen, der fiir die elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
Labortechnik im Sinne der Norm DIN EN IEC 61010-1 eingesetzt wird.

Der verwendete Personal Computer (PC) muss die Anforderungen von
DIN EN IEC 62368-1 und DIN EN 55032 oder IEC/CISPR 32 und
DIN EN 55024 oder IEC/CISPR 24 erfiillen.

Der Einsatz der Karte APCI-7xxx-3 in Kombination mit externen Anschluss-
platinen setzt eine fachgerechte Installation nach der Norm DIN EN IEC 61439-1
(Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen) voraus.

Bestimmungswidriger Zweck

Die Karte APCI-7xxx-3 darf nicht als sicherheitsbezogenes Betriebsmittel
(Safety-Related Part, SRP) eingesetzt werden.

Es diirfen keine sicherheitsbezogenen Funktionen, wie beispielsweise Not-Aus-
Einrichtungen gesteuert werden.

Die Karte APCI-7xxx-3 darf nicht in explosionsgefdhrdeten Atmosphéren
eingesetzt werden.

Die Karte APCI-7xxx-3 darf nicht als elektrisches Betriebsmittel im Sinne der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU betrieben werden.

Grenzen der Verwendung

Die bestimmungsgeméfe Verwendung erfordert das Beachten aller
Sicherheitshinweise und des Technischen Referenzhandbuchs.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemal. Fiir hieraus entstehende Schiaden haftet der Hersteller nicht.

Die Karte muss bis zum FEinsatz in ihrer Schutzverpackung bleiben.

Entfernen Sie nicht die Kennzeichnungsnummern der Karte, da dadurch ein
Garantieverlust entsteht.

I APCI-7xxx-3 = APCI-7300-3, APCI-7420-3 und APCI-7500-3
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APCI-7xxx-3 Definition des Verwendungsbereichs

1.4 Alilgemeine Beschreibung
Die Karten APCI-7300-3, APCI-7420-3 und APCI-7500-3 stellen dem

industriellen Rechner eine, zwei bzw. vier asynchrone serielle Schnittstellen zur
Kommunikation mit externen Gerdten zur Verfiigung.

Tabelle 1-1: Versionen und Option

Karte Schnittstelle
APCI-7300-3 1-fach seriell
APCI-7420-3 2-fach seriell
APCI-7500-3, 4-fach seriell
APCI-7500-3/4C

Option Merkmale
Quarz Ubertragungs-
geschwindigkeit

bis zu 1 MBaud

Die Anschlusskabel weisen im Hinblick auf die elektromagnetische
Vertraglichkeit (EMV) folgende Eigenschaften auf:

- metallisierte Kabelgehduse

- geschirmtes Kabel

- Kabelschirm iiber Isolierung zuriickgeklappt und beidseitig fest mit dem
Steckergehduse verschraubt
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Der Ubertragungsstandard der jeweiligen Schnittstelle hingt vom aufgesteckten
MX-Modul ab.

Tabelle 1-2: Aufsteckmodule und deren Ubertragungsstandard

Entfernung
Aufsteck- Ubertragungs- Max. Galvanische | Einstellung der zwischen
modul’ standard Baudrate? Trennung Schnittstelle Sender und
Empfinger?
MX232 -
RS232 115,2 kBaud - 30 m
MX232-G 1 kV
MX422 -
MX422-G
MX422-PEP RS422 115,2 kBaud " - 1,2 km
(RTS/CTS als kv
RS422)
MX485 i automatische
Sendersteuerung
RS485 115,2 kBaud 1,2 km
MX485-G automatische
1 kV
Sendersteuerung
MXTTY TTY (20 mA Ruhestrom auf
. 19,2 kBaud 1kV Sende- und 1 km
Stromschleife)
Empfangskanal

Wird die Karte APCI-7xxx-3 gleichzeitig mit galvanisch getrennten und nicht
galvanisch getrennten Modulen betrieben, so gilt die Kriechstrecke von
3,2 mm nur fiir die galvanisch getrennten Module.

I Aufsteckmodul MXxxx-G: Das angehingte -G steht fiir galvanische Trennung. Das Modul
MXTTY besitzt immer eine galvanische Trennung.

2 Eine Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu 1 MBaud ist {iber eine Bestiickungsoption (Option
Quarz) moglich.

3 Die angegebenen Maximallingen gelten fiir iibliche Schnittstellenkabel (geschirmte
Steuerleitung, 0,14 mm?). Zusétzlich ist die Lange durch die Anzahl der Teilnehmer, die
Impedanz, die Leitungskapazitit und die Ubertragungsgeschwindigkeit begrenzt.
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APCI-7xxx-3

Benutzer

2.2

BENUTZER

Qualifikation

Nur eine ausgebildete Elektronikfachkraft darf folgende Tatigkeiten ausfiihren:

- Installation

- Inbetriebnahme
- Betrieb

- Instandhaltung.

Landerspezifische Bestimmungen

Beachten Sie die landerspezifischen Bestimmungen zur:

- Unfallverhiitung
- Errichtung von elektrischen und mechanischen Anlagen
- Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV).

11



APCI-7xxx-3 Handhabung der Karte

3  HANDHABUNG DER KARTE

Abb. 3-1: Richtige Handhabung

\

Halten Sie die Karte vorsichtig an der AuBenkante und am Slotblech.
Berthren Sie bitte nicht die Kartenoberflache!

12



APCI-7xxx-3 Technische Daten

4 TECHNISCHE DATEN
4.1 Elektromagnetische Veriraglichkeit (EMV)

Die Karte APCI-7xxx-3 ist flir den Einbau in Personal Computer (PC) geeignet,
welche die Anforderungen zur europdischen EMV-Richtlinie erfiillen.

Die Karte APCI-7xxx-3 entspricht den Anforderungen der europdischen EMV-
Richtlinie. Die Priifungen wurden nach der Norm DIN EN IEC 61326-1 von
einem akkreditierten EMV-Labor durchgefiihrt. Die Grenzwerte werden im Sinne
der europédischen EMV-Richtlinie fiir eine industrielle Umgebung eingehalten.

Der entsprechende EMV-Priifbericht kann angefordert werden.

4.2 Mechanischer Aufbau

4.2.1 APCI-7300-3, APCI-7420-3, APCI-7500-3

Abmessungen:
L
m e
B
|
Abmessungen (L X B):vovevvieiiiiiiieee, 151 x 99 mm
GeWiCht: ..o ca. 120 g
Einbau in: .....oooovevviiiieieeeee 32-/64-Bit PCI Steckplatz
(5Vund 3,3V)

Anschluss der Peripherie:
APCI-7300-3: ..o 9-pol. D-Sub Stiftstecker
APCI-7420-3: ... 2 x 9-pol. D-Sub Stiftstecker
APCI-7500-3: ..o 37-pol. D-Sub Stiftstecker
APCI-7500-3/4C: .......ooveeeeeieeieeeen. 4 x 9-pol. D-Sub Stiftstecker

auf separatem Slotblech
Anschlusskabel fiir die APCI-7500-3 !
ST074
37-pol. D-Sub Buchsenstecker auf 4 x 25-pol. D-Sub Stiftstecker
STO075
37-pol. D-Sub Buchsenstecker auf 4 x 9-pol. D-Sub Stiftstecker

I'Nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bestellen Sie separat.

13



APCI-7xxx-3 Technische Daten

ACHTUNG!
E Die Anschlussleitungen sind so zu verlegen, dass sie

gegen mechanische Belastungen geschutzt sind.

4.3 Grenzwerie

Hohenlage: .......cccoeeveeviieiiiiieieeeeee, 2000 m iiber NN
Betriebstemperatur: .........ccoceveevienieniennene 0 bis 60°C (mit Zwangsbeliiftung)
Lagertemperatur: ..........cccccveeeeveeenveeeenveeenne -25 bis + 70°C

Relative Luftfeuchtigkeit bei

Innenraumaufstellung:...........c.cccocoeiinnen. 50% bei +40 °C

.................................................................... 80% bei +31 °C

PC-Mindestvoraussetzungen:

Bus-Geschwindigkeit: .........cccccceviienenee. <33 MHz

Betriebssystem: ........cccceeviieriiiiniiieeieeee Windows 10, Windows 7, Linux
Energiebedarf:

- Betriebsspannung vom PC:..................... 5V 5%

- Stromverbrauch in mA (ohne Last): ....... typ. sieche Tabelle + 10%

APCI-7300-3 | APCI-7400-3 | APCI-7500-3

+ 5V vom PC 160 mA 160 mA 160 mA

Zu diesen Angaben addiert sich der Stromverbrauch der eingesetzten Module
gemél folgender Tabelle:

MXxxx | MXxxx-G

RS232 10 mA 86 mA
RS422 10 mA 46 mA
RS485 10 mA 58 mA
20 mA1l 75 mA -
MX422-PEP?2 - 66 mA

4.3.1 RS232

CCITT-Empfehlung: ......c.ccccvvevvirinnnnnnne. V.24

US-Norm ETA: ..o RS232

I Modul MXTTY mit galvanischer Trennung
2 mit Software-Handshake (RTS/CTS-Version)

14
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Ohne galvanische Trennung (MX232)

Max. Baudrate: ........c.ccccveeeiieniieniiiieeeeen, 115,2 kBaud/kbps
Option Quarz: bis 1 MBaud
ESD SChutz......cccoveviiiiiiiiiiieeieeeeeeeee 15 kV
Mit galvanischer Trennung (MX232-G)
Max. Baudrate: .........ccccceevieniiiiiiiniieieeen, 115,2 kBaud/kbps
Option Quarz: bis 1 MBaud
ESD Schutz: ......cooceviiiiiiiniiiiececee, 15 kV
KriechStrecke: .......ooovvvvvvvveeiiiiiiiiiinneeeeen, 3,2 mm
Priifspannung: .........cccoecveeeieniiieniinieeieeen, 1000 VAC

4.3.2 RS422, RS485

CCITT-Empfehlung: .......ccccoceevinieninnene V.11
US-Norm EIA: ..o RS422, RS485
Ohne galvanische Trennung (MX422, MX485)
Max. Baudrate: .........cccceeveiieniieieiieeeieee 115,2 kBaud/kbps
Option Quarz: bis 1 MBaud
ESD Schutz.......cccoeveiiiiiinininiiiicnceeee 15 kV
Kurzschlussschutz

Mit galvanischer Trennung (MX422-G, MX485-G)

Max. Baudrate: ..........ccocveeeiieiiiiiieiieeieeee, 115,2 kBaud/kbps

Option Quarz: bis 1 MBaud
ESD Schutz......cccovvviiiiiiiiiiieeieeeeeeee 15 kV
Kriechstrecke: ......ovvvvvvviiiiiiiiiiiieiiiiiiienee, 3,2 mm
Priifspannung: .........ccccccveveiiencieeniieeeieene, 1000 VAC
Kurzschlussschutz

4.3.3 20 mA-Konstantstromschleife (Current Loop, MXTTY)

Max. Baudrate: .........ccccveveiieniiiiieiieeeieee 19,2 kBaud/kbps
TVS-Dioden: .....cccoceveviiiniienieeiieiieeieeiene 400 W Absorptionsleistung
KriechStrecke: ........oovvvvvvvveeiiiiiiiiiiiineeeenen, 3,2 mm

Priifspannung: .........cccoeevveeiiniiiiniinieeeeen, 1000 VAC

Last: oo 500 Q

Verpolungsschutz

HINWEIS!
E Bitte achten Sie darauf, dass die Quarzfrequenz im
Gerate-Manager lhres Betriebssystems (siehe Kap. 8)

richtig eingestellt wird. Die 1 MBaud-Rate lasst sich nur mit
den hierfur vorgesehenen Geratetreibern programmieren.
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APCI-7xxx-3 Einbau der Karte

5  EINBAU DER KARTE

Die Interrupt-Leitung und die Basisadresse der Karte werden per Software durch
das BIOS des PC-Systems vergeben. Es sind daher vor Einbau der Karte keine
Einstellungen notwendig.

Verletzungsgefahr!

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!

Ein unsachgemaller Einsatz der Karte kann zu Sach- und
Personenschaden fuhren.

5.1 PC offnen

¢ PC und alle daran angeschlossenen Einheiten ausschalten.
¢ Netzstecker des PCs aus der Steckdose ziehen.

¢ PC offnen wie im Handbuch des PC-Herstellers beschrieben.

5.2 Auswahl eines Steckplatzes

¢ Waihlen Sie einen freien 32-/64-Bit-PCI-Steckplatz (3,3 V bzw. 5 V) fiir die
Karte aus.

Abb. 5-1: Steckplatztypen

32-Bit(3,3V)

‘ 32-Bit(5V)

64-Bit (5V)

64-Bit (3,3 V)

¢ Schrauben Sie das Blech des gewihlten Steckplatzes aus. Beachten Sie hierzu
die Bedienungsanleitung des PC-Herstellers! Bewahren Sie das Blech auf. Sie
werden es fiir den eventuellen Ausbau der Karte wieder bendtigen.

¢ Sorgen Sie fiir einen Potentialausgleich.

¢ Entnehmen Sie die Karte aus ihrer Schutzverpackung.

16
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5.3 Austausch der MX-Module

ACHTUNG!
B Wir empfehlen lhnen, zum Austausch eines MX-Moduls die Karte

an uns zurlckzusenden.

Falls Sie den Austausch selbst vornehmen mdéchten:

- Beachten Sie die Kombinationsmoglichkeiten laut
bestimmungsgemalier Verwendung!

- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!

- Bauen Sie das MX-Modul vorsichtig gemaf folgender
Abbildungen ein/aus:

Abb. 5-2: MX-Modul: Ausbau

Fehlmontage-
schutz

17
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5.4 Einbau

¢ Karte senkrecht von oben in den gewéhlten Steckplatz einfiihren.

Abb. 5-4: Steckplatz: Einbau der Karie

¢ Karte an der Gehéuseriickwand mit der Schraube befestigen, mit der das Blech
befestigt war.

Abb. 5-5: Gehauserickwand: Befestigung der Karte

¢ Alle gelosten Schrauben festschrauben.

5.5 PC schlieBen

¢ PC schlieflen wie im Handbuch des PC-Herstellers beschrieben.

18
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6.2

SOFTWARE

Installation des Treibers

Hinweise zur Auswahl des richtigen Treibers und zum Treiber-Download erhalten
Sie im Dokument ,,Schnelleinstieg PC-Karten* (siche PDF-Link).

Die Installation von Treibern des Typs ,,ADDI-DATA Multiarchitecture Device
Drivers 32-/64-Bit for x86/AMD64 sowie die Installation der entsprechenden
Programmierbeispiele (Samples) sind in den Installationshinweisen beschrieben
(siche PDF-Link).

Fragen und Updates

Falls Sie Fragen haben, konnen Sie uns gerne anrufen oder eine E-Mail senden:

Telefon: +49 7229 1847-0
E-Mail: info@addi-data.com

Handbuch- und Software-Download im Internet

Die neueste Version des Technischen Referenzhandbuchs und der Standard-
software der Karte APCI-7xxx-3 konnen Sie kostenlos herunterladen unter:
https://drivers.addi-data.com.

HINWEIS!
E Prifen Sie vor der Inbetriebnahme der Karte und bei evtl.

Stérungen wahrend des Betriebs, ob ein Update
(Handbuch, Treiber) vorliegt. Die aktuellen Daten finden
Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns direkt.
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APCI-7xxx-3 Anschluss der Peripherie

7  ANSCHLUSS DER PERIPHERIE

HINWEIS!

E Die Steckerbelegungen gelten fur die APCI-7300-3, APCI-7420-3
und APCI-7500-3 ab Revision D der Leiterplatte. Bei alteren
Revisionen sind die DCD/DSR Modem-Control-Signale an RS232-
Modulen getauscht.

7.1 Steckerbelegung
7.1.1 APCI-7500-3

Abb. 7-1: 37-pol. D-Sub Stifistecker

0 (@
21 |e@®
2 |e®
ER N e
T T el® L
»x|e®
Schnittstelle 3 ~<-a—— % |0 ®
7 |0 ®
2 |8 L2 1 __1___
T T e @ 10
30 (@@
3 e ®| 12 —»  Schnittstelle 2

2 |(e®
T s e A
4 (0®
Schnittstelle 1~ ~——— 5 |@@®| 0 —»  Schnittstelle 1
% |0®

37 |0 @

Schnittstelle 4 ~<a— ——»  Schnittstelle 4

—»  Schnittstelle 3

0~ oUW N —

Schnittstelle 2 <———
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APCI-7xxx-3 Anschluss der Peripherie

Tabelle 7-1: Pinbelegung des 37-pol. Steckers

RS485 | RS422 | Stromschleife RS232 Pin Pin | RS232 Stromschleife RS422 | RS485
1202 | 100 Q2 DSR 20 1 |DCD +XMIT-CL-DATA | TA
Tsource RTS 21 2 |RxD -XMIT-CL-DATA | TB Port 4
Rsource CTS 22 3 | TxD +RCV-CL-DATA |RA Tx/Rx+
Tx/Rx- | RB -RCV-CL-DATA |RI 23 4 |DTR Rab (1)
TA +XMIT-CL-DATA | DCD 24 5 |GND GND GND GND
TB -XMIT-CL-DATA | RxD 25 6 | DSR 100Q2 |120Q
Tx/Rx+ | RA +RCV-CL-DATA | TxD 26 7 |RTS Tsource Port 3
Rab (1) DTR 27 8 |CTS Rsource
GND GND GND GND 28 9 |RI -RCV-CL-DATA |RB Tx/Rx-
1202 |100Q DSR 29 10 | DCD +XMIT-CL-DATA | TA
Tsource RTS 30 11 | RxD -XMIT-CL-DATA | TB Port 2
Rsource CTS 31 12 | TxD +RCV-CL-DATA |RA Tx/Rx+
Tx/Rx- | RB -RCV-CL-DATA |RI 32 13 | DTR Rab (1)
TA +XMIT-CL-DATA | DCD 33 14 | GND GND GND GND
TB -XMIT-CL-DATA | RxD 34 15 | DSR 100Q2 |120Q
Tx/Rx+ | RA +RCV-CL-DATA | TxD 35 16 |RTS Tsource Port 1
Rab (1) DTR 36 17 | CTS Rsource
GND | GND GND GND 37 18 |RI -RCV-CL-DATA |RB Tx/Rx-
19
TA: Tx422+ RA: Rx422+
TB: Tx422- RB: Rx422-

Rab: Anschluss zum Abschlusswiderstand
(1):  Kabelverbindung zu 100 /120 Q schlieB3t die RS422/RS485 Leitungen
mit dem Widerstand 100 €3/120 Q ab.

7.1.2 APCI-7420-3, APCI-7300-3 und APCI-7500-3(/4C)

Abb. 7-2: 9-pol. D-Sub Stiftstecker

O 0 N O

O~ N —

Tabelle 7-2: Pinbelegung des 9-pol. Steckers

RS485 | RS422 | Stromschleife RS232 | Pin Pin RS232 Stromschleife RS422 | RS485
1202 |100Q DSR 6 1 |DCD +XMIT-CL-DATA | TA
Tsource RTS 7 2 |RxD -XMIT-CL-DATA | TB
Rsource CTS 8 3 |TxD +RCV-CL-DATA |RA Tx/Rx+
Tx/Rx- | RB -RCV-CL-DATA |RI 9 4 |DTR Rab (1)
5 |GND GND GND |GND
TA: Tx422+ RA: Rx422+
TB: Tx422- RB: Rx422-

Rab: Anschluss zum Abschlusswiderstand
(1):  Kabelverbindung zu 100 /120 Q schlieB3t die RS422/RS485 Leitungen
mit dem Widerstand 100 /120 Q ab.
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APCI-7xxx-3 Anschluss der Peripherie

7.1.3 APCI-7500-3: RS422 mit Handshake-Signalen

Mit dem Modul MX422-PEP kénnen die Modem Control-Signale RTS und CTS
genutzt werden.

Tabelle 7-3: Pinbelegung des 37-pol. Steckers:
RS422 mit Handshake-Signalen

RS422 Pin Pin | RS422
1A 20 1 |TA
Port 4 CB 21 2 |TB Port 4
CA 22 3 |RA
RB 23 4 |1IB
TA 24 5 JGND
TB 25 6 |IA
Port 3 RA 26 7 |1CB Port 3
1B 27 8 |CA
GND 28 9 |RB
1A 29 10 | TA
Port2 |CB 30 11 |TB Port 2
CA 31 12 |RA
RB 32 13 |IB
TA 33 14 | GND
TB 34 15 |IA
Port 1 RA 35 16 |CB Port 1
1B 36 17 |CA
GND 37 18 |RB
19
TA:  Tx422+ RA: Rx422+
TB: Tx422- RB: Rx422-
IA:  CTS+ CA: RTS+
IB: CTS- CB: RTS-

7.1.4 APCI-7420-3 und APCI-7300-3: RS422 mit
Handshake-Signalen

Tabelle 7-4: Pinbelegung des 9-pol. Steckers:
RS422 mit Handshake-Signalen

RS422 |Pin | Pin |RS422

IA 6 1 |TA

CB 7 2 |TB

CA 8 3 |RA

RB 9 4 |IB

5 |GND
TA: Tx422+  RA: Rx422+
TB: Tx422- RB:  Rx422-
IA:  CTS+ CA: RTS+
IB:  CTS- CB: RTS-
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7.2 Anschlusskabel - APCI-7500-3

Abb. 7-3: Anschlusskabel ST074 (4 x 25 pol.)

37-pol. Verbindungskabcl
SUB-D Stecker ST074 l RS232, RS422 |  RS485 , CurrentLoop
25-pol. 2 ™D | RA ' TwRx+ | +RCV-CL-DATA
3 RxD TB I I -XMIT-CL-DATA
4 RTS | ; Tsource
PORT 5 CTS | | Rsource
: 6 DSR 100 *1 ' 120Q *1 !
7 GND : | GND
PORT 8 DCD TA I 1+XMIT-CL-DATA
| I
2
20 DTR | Anschluss zum Allpschlusswiderstand *:2
2 - - - -
PORT 22 RI | RB : Tx/Rx : RCV-CL-DATA
3 | | |
PORT ]
4
— Belegung von Port 1 =Belegung von 2, 3 und 4

*1:  Widerstand auf den MX-Modulen integriert
*2: Kabelverbindung zu 100 Q/120 Q2 schlie3t die RS422/RS485 Leitungen mit
dem Widerstand 100 €2/120 Q ab (Drahtbriicke zwischen Pin 20 und 6).

Abb. 7-4: Anschlusskabel ST075 (4 x 9 pol.)

37-pol. Verbindungskabel
SUB-D Stecker ST075 1 RS232] RS422 |  RS485 , Current Loop
9-pol. 1 DCD TA | | +XMIT-CL-DATA
2 RxD TB 1 1 -XMIT-CL-DATA
3 TxD RA | TwRxt | +RCV-CL-DATA
PORT 4 DTR | Anschluss zum Abschlusswiderstand %2
1 5 GND ! :
6 DSR 10092 *1 | 120Q *1 | GND
PORT 7 RTS I I ! Tsource
2 8 CTS : | Rsource
9 RI RB I Tx/Rx- 1 -RCV-CL-DATA
PORT , : |
3
PORT ]
4
— Belegung von Port | =Belegung von 2, 3 und 4

*1:  Widerstand auf den MX-Modulen integriert
*2:  Kabelverbindung zu 100 Q/120 € schlieBt die RS422/RS485-Leitungen mit
dem Widerstand 100 €2/120 Q ab (Drahtbriicke zwischen Pin 4 und 6).
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7.3 Anschlussbeispiele

7.3.1 APCI-7500-3

RS232 Verkabelung
Abb. 7-5: R§232 Verkabelung - 4-fach Schnittstelle
Port | Port 1
APCI-7500-3 ST074 ST075
37-pol. 37-pol. --> 4 x 25-pol. 37-pol. --> 4 x 9-pol. Peripherie
I l I ‘
35 1 TxD 21 3 | TxD
34 | RxD 3, 2i ''RxD
I T T |
37! GND 7 ! 5: : GND
16 | RTS 41 7 ' RTS
. . N I
17 CTS 5, 8, | CTS
361 DITR 20 | 4 ' DSR
51 DSR 61 61 | RI
I t t
33! DCD 8 I ' DCD
18, RI 22 | 9 ' DTR
I | |
| I

1: Bei Nichtverwenden der Modem-Control-Signale miissen diese extern iiber
eine Drahtbriicke gebriickt werden.

RS422 Verkabelung

Abb. 7-6: RS422 Verkabelung - 4-fach Schnittstelle

Port 1 Port 1
STO74 STO75 Peripherie
APCI-7500-3 37-pol. -> 37-pol. >
37-pol. 4 x 25-pol. 4 x 9-pol.
33, TA 8 . 1. : A RxD
34, TB 3. 2, : B%
18 RB 22. 9. : B T<D
35: RA 2 3 . A x
. 1000 ' . '
15! 6! 6, Anschluss '
; ; : am100Q .
36" 20: 4: Abschlusswiderstand:
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RS485 Verkabelung

Abb. 7-7: RS485 Verkabelung - 4-fach Schnittstelle

Port 1 Port 1
STO75
APCI-7500-3 STO74 Peripherie
37-pol. 37-pol. > 37-pol. >
4 x 25-pol. 4 x 9-pol.
1 I I 1
1 I I 1
| 22 9 : TxD
18 i Tx/Rx- I 1 . B X
1 | I 1
1 | I 1
I 2| 3! 1
35 E Tx/Rx+ E : : A RxD
1 | I 1
1200 61 61 !
151 i : Anschluss :
' | ! aml120Q |
36 :—20:—4:_ Abschlusswiderstand!
:
1
1

Stromschleife (20 mA) Verkabelung
Aktiv/passiv

Wenn ein Sender und ein Empfanger miteinander kommunizieren, muss einer der
beiden den Strom liefern. Liefert der Sender den Strom, so ist dieser aktiv.

Der Empfanger ist passiv. Wenn der Empfanger den Strom liefert, so ist es
umgekehrt.

Abb. 7-8: Aktiv senden/aktiv empfangen - 4-fach Schnittstelle

Port 1 Port 1
ST074 STO75
APCI-7500-3 37-pol. -> 37-pol. -> Peripherie
37-pol. 4 x 25-pol. 4 x 9-pol.

4@ . Rsource

35! +RCV-CL-DATA
18; _RCV-CL-DATA 22!

@ 165 Tsource 4 7
33, +XMIT-CL-DATA 8. L.

34 XMIT-CL-DATA 3! 2.

37, GND 7 5

L7 5 8

2! 3

9 :
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Abb. 7-9: Aktiv senden/passiv empfangen - 4-fach Schnitistelle

Port 1 Port 1
STO74 STO75
APCI-7500-3 37-pol. -> 37-pol. > Peripherie
37-pol. 4 x 25-pol. 4 x 9-pol.
; : : —
«D 16:  Tsource 4: ‘ o

33; +XMIT-CL-DATA 85
34! _XMIT-CL-DATA 3!

7 |

l '\jy

2. [ T
37. GND 7 50 ] 1

8

5

9

4_@ - 1 7 Rsource 5

35! .RCV.CL.DATA 2! :

18: .RCV-CL-DATA 22! i ‘
s s a e EZ
' ' ' |

Abb. 7-10: Passiv senden/aktiv empfangen - 4-fach Schnitistelle

. Rsource

(D

Port 1 Port 1
STO74 STO75
APCI-7500-3 37-pol. > 37-pol. > Peripherie
37-pol. 4 x 25-pol. 4 x 9-pol.
' . . |
4@ 16§ Tsource 4
33; +XMIT-CL-DATA 85
34! _XMIT-CL-DATA 3!
37: GND 7
—~17: s:
2

35! {RCV-CL-DATA
18: _Rcv-cL-DATA 22:

Abb. 7-11: Passiv senden/passiv empfangen - 4-fach Schnittstelle

. Rsourcc

Port 1 Port 1
ST074 STO75
wema TR TpL T
37-pol.
@ 165 Tsource 45
33! +XMIT-CL-DATA 8
341 XMIT-CL-DATA 3
370 GND 7
L7 5
2!

22OP,

35! 4RCV-CL-DATA
18! _RCV-CL-DATA 22:
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APCI-7xxx-3 Anschluss der Peripherie

7.3.2 APCI-7300-3, APCI-7420-3, APCI-7500-3/4C
RS232 Verkabelung

Abb. 7-12: R§232 Verkabelung - 9-pol. Stecker

APCI-7300-3
APCI-7420-3
APCI-7500-3/4C Peripherie
9-pol. . :
35 ' TxD 3! , TxD
34 RxD 2! . RxD
37° GND 5 . GND
16 RTS 7. . RTS
17 . CTS g ! . CTS
36 . DTR 4 . . DSR
|5 ' DSR 6. | + RI
330 DCD | | . DCD
18+ RI 9. ] ; DIR
RS422 Verkabelung

Abb. 7-13: RS422 Verkabelung - 9-pol. Stecker

APCI-7300-3
APCI-7420-3
APCI-7500-3/4C Peripherie
9-pol.
I l
| 1
L A LA
RxD
2 B B | >—
91 RB I B
3 A ! A TxD
4 !
: 100 2 Anschluss zum :
| 100 O :
6! Abschlusswiderstand 1
5 I
I :
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RS485 Verkabelung

Abb. 7-14: RS485 Verkabelung - 9-pol. Stecker

APCI-7300-3
APCI-7420-3
APCI-7500-3/4C o

9-pol. Peripherie

9  Tx/Rx- s TxD

3 Tx/Rx+ A

RxD
L]

6 i 1200

Anschluss
zum 120 Q
4 Abschlusswiderstand

Stromschleife (20 mA) Verkabelung

Abb. 7-15: Aktiv senden/aktiv empfangen - 9-pol. Stecker

APCI-7300-3
APCI-7420-3
APCI-7500-3/4C Peripherie
9-pol.
|
<_@ 7 : Tsource E—GD_’
1! XMIT-CL-DATA :
2! _XMIT-CL-DATA : S?\ K:
5! GND !
(@J_ 8 : Rsource :_.L

3! 4RCV-CL-DATA :_@7

9 ' _RCV-CL-DATA
N 1
I
1
I
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Abb. 7-16: Aktiv senden/passiv empfangen - 9-pol. Stecker

APCI-7300-3
APCI-7420-3 ’ .
APCI-7500-3/4C Peripherie
9-pol.

I
@ 7: Tsource : @
1! +XMIT-CL-DATA :
2! _XMIT-CL-DATA | SF ™~
I
1

5! GND ]
8! 1

3! +RCV-CL-DATA N

9! -RCV-CL-DATA :
y 1
I A/i
]

Abb. 7-17: Passiv senden/aktiv empfangen - 9-pol. Stecker

APCI-7300-3
APCI-7420-3
APCI-7500-3-2/4C Peripherie
9-pol.
a2 o
1
1| +XMIT-CL-DATA .
2! -XMIT-CL-DATA | \‘K
5! r
L :

Abb. 7-18: Passiv senden/passiv empfangen - 9-pol. Stecker

APCI-7300-3
APCI-7420-3
APCI-7500-3/4C Peripherie
9-pol.

—
1, +XMIT-CL-DATA
2! -XMIT-CL-DATA ~
SI

3! +RCV-CL-DATA —>

9! -RCV-CL-DATA
-
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8 KONFIGURATION DER KARTE

Nach der Installation des Treibers und der Aktualisierung der Schnittstellen der
Karte (sieche PDF-Link ,,Installationshinweise*‘) konnen Sie im ,,Gerdte-Manager*
die einzelnen Schnittstellen Thren Anforderungen entsprechend konfigurieren.

¢ Offnen Sie den , Gerite-Manager* und doppelklicken Sie auf die zu
konfigurierende Schnittstelle (z.B. ,,APCI-7500-3 communications port 7
(COMY9)).

Abb. 8-1: Gerate-Manager

Datei  Aktion Ansicht ?

&= | T E HE & FSS

a2
AA ADDI-DATA GmbH PCI board(s)
. ../, ADDI-DATA GmbH APCI-7500 type 3 serial board
4.7 Anschliisse (COM & LPT)
‘? Kommunikationsanschluss (COML)

‘? *PCI-7500-3 communications port 1 (COM3)

? ¥PCI-7500-3 communications port 2 (COM4)

? ¥PCI-7500-3 communications port 3 (COMS)

{ ‘? *PCI-7500-3 communications port 4 (COME)

b & Audio-, Video- und Gamecontroller

> -8 Computer

SR raem e P

Auf der Registerkarte ,,FIFOs* sind folgende Einstellungen moglich
(Beispiel unter Windows 7):

Abb. 8-2: FIFOs

Eigenschaften von xPCI-7500-3 communications port 3 (COMS) Iﬁ

| Allgemein | FIFOs |Setting I Treiber I Detailsl

3 APCI-7500 port 11 bus: 5 device: 7 < PCI-Bus- und
Device-Nummer
FIFO Intermupt Trigger levels
Verwaltung des Transmitter: = )I ‘
Sende- und g Receiver: | 60
Empfangspuffers ' /
Receiver FIFO Fow Control Thresholds
Flow On: — 16
Datenfluss- > e J
kontrolle | Flow Off: )' &2
Restore defaults S.etzt auf die Stan.(.iard—
einstellungen zuriick
[ ok | [ Abbrechen |
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Auf der Registerkarte ,,Setting* konnen Sie im Abschnitt ,,Module configuration*
je nach verwendeter Schnittstelle den Ubertragungsstandard anpassen.

Abb. 8-3: Einstellungsbeispiel: RS485

Eigenschaften von xPCI-7500-3 communications port 3 (COMS) @

FIFOs | Setting | Treiber | Details

3 APCI-7500 port 11 bus: 5 device: 7

Default communications parameters COMm

COM number |COM5 -

Bit: d: | 9600 -
Sreperss= Module configuration
MX485-G
Data bits: m
Parity: |None - Input clock
Crystal frequency
1.843200 MHz -
Stop bits: ’ﬁ | J
HAow control: | None -

Detect crystal frequency ‘

Bestore defaults

| 0K || Abbrechen |

RS485 echo enable: Steuerung des Empfangers bei der RS485-Halbduplex-
Kommunikation

M Hikchen gesetzt:
Wenn Daten von der Karte zur Peripherie gesendet werden, ist der Empfanger auf
der Karte freigeschaltet.

I kein Hikchen gesetzt:

Wenn Daten von der Karte zur Peripherie gesendet werden, ist der Empfanger auf
der Karte gesperrt.
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Konfiguration der Karte

Abb. 8-4: Einstellungsbeispiel: TTY-

Stromschleife (Current Loop)

-~

Eigenschaften von xPCI-7500-3 communications port 4 (COME)

S

FIFOs | Sefting | Treiber | Details

3 APCI-7500 port 12 bus: 5 device: 7

Default communications parameters

COM

COM number |COME -

Bits per second: 3600 -
Data bits: |8 -

Module configuration
MXTTYG

W Coment flows (sendk

[v Cument flows {reception)

Parity: | None -
Stop bits: |1 -

Aow contral; |None

Input clock
Crystal frequency
1.243200 MHz

=

Detect crystal frequency ‘

Bestore defaults

[

0K | | Apbrechen |

Current flows (send):

Definition des Stromflusses in der Sende-
stromschleife, d.h. die Verbindung der Karte
APCI-7xxx-3 (Sender) zum Peripheriegerit
(Empfanger) im Ruhezustand (kein serieller
Datenstrom)

M Hikchen gesetzt: Strom flief3t

I kein Hakchen gesetzt: Strom flieit nicht

32

Current flows (reception):

Definition des Stromflusses in der Empfangs-
stromsschleife, d.h. die Verbindung der Karte
APCI-7xxx-3 (Empfanger) zum Peripheriegerit
(Sender) im Ruhezustand (kein serieller
Datenstrom)

M Hikchen gesetzt: Strom flief3t

I kein Hikchen gesetzt: Strom flief3t nicht
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Abb. 8-5: Input Clock

Eigenschaften won xPCI-7500-3 communications port 4 (COME) ﬁ

FIFOs | Sefting | Treiber | Details

3 APCI-7500 port 12 bus: 5 device: 7

Default communications parameters COM

COM number |COME -

Bit d: | 9600 -
=i persecon Module configuration
MXTTYG
e ]
v Cumrent flows (reception)
Parity: | None - Input clock
Crystal frequency
1.843200 MHz -
Stop bits: |1 - | J
HAow control; |None w7

Detect crystal frequency ‘

Bestore defaults

[ ok || Abrechen |

Auf der Registerkarte ,,Setting® wird im Abschnitt ,,Input clock* die Frequenz des
eingebauten Quarz-Oszillators der Karte angezeigt. Die Standard-PC-Quarz-
frequenz betragt 1,8432 MHz, so dass eine maximale Baudrate von 115200 Baud
einstellbar ist.
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9 FUNKTIONEN DER KARTE
9.1 Blockschaltbilder

Abb. 9-1: Blockschaltbild der APCI-7300-3

1 serielle

Schnittstelle UART
) L |

> Modul, Port 1
9pol. SUB-D PC_I-Bus
Stiftstecker Galvanische Schnitistelle
Trennung N

L AR AN

v
/ PCI-Bus

Abb. 9-2: Blockschaltbild der APCI-7420-3

2 serielle
Schnittstellen

4

1

9-pol. SUB-D

Stiftstecker 2x
UART
'~
> Modul, Port 2
- T_l
L > Modul, Port 1
9-pol. SUB-D PCI-Bus

Stiftstecker Galvanische Schnitistelle

Trennung 4p

LRI ATAD 1111

v
PCI-Bus
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Abb. 9-3: Blockschaltbild der APCI-7500-3

|
4 serielle N
Schnittstellen > Modul, Port 4
~
< Modul, Port 3 &
4 x
= e
2
Modul, Port 2 —
- T_l
L > Modul, Port 1 [
37-pol. SUB-D PCI-Bus
Stiftstecker i
Galvanische Schnittstelle
Trennung N
\ 4
PCI-Bus
Abb. 9-4: Blockschaltbild der APCI-7500-3/4C
]
-
] l
- 0
. — H Modul, Port 4
2 serielle @
Schnittstellen
— 1
Modul, Port 3
9pol. SUB-D
L Stiftstecker (-|—) x
| <—
9pol. SUB-D Modul, Port 2
Stiftstecker
o Modul, Port 1 (J 1
9pol. SUB-D PCl-Bus
L] Stiftstecker Galvanische Schnitistelle
9pol. SUB-D Trennung
Stiffstecker 2 serielle
Schniftstellen
PCI-Bus

/
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10.1

KARTE TESTEN

Um zu priifen, ob die PC-Karte richtig installiert ist, kann ein Selbsttest der Karte
mit Hilfe eines Kurzschlusssteckers und dem Testprogramm MTTTY
durchgefiihrt werden.

i

Kurzschlussstecker anschlieBen

HINWEIS!
Fir den Selbsttest des RS485-Standards wird kein Kurzschluss-
stecker bendtigt.

Der Kurzschlussstecker stellt eine Verbindung zwischen den Ausgangssignalen
(Sendedaten) und den Eingangssignalen (Empfangsdaten) her, um die serielle
Kommunikation testen zu konnen.

Abb. 10-1: Anschluss des Kurzschlusssteckers (RS232)

Karie testen

36

Port 1
APCI-7300-3
Port 1 APCI-7420-3
APCI-7500-3 APCI-7500-3/4C
(37-pol.) (9-pol.)
350  TxD 3 L
341 RxD 21 i
37 i GND 5 i :
1 | !
161 RTS 7 |
17 CTS 8, |
36| DIR 4 ! Optional, falls
29 ' | die Modem Control
151 DSR 6] I :
| : Signale getestet
' iy ' werden sollen
1 | !
| 9 !

Abb. 10-2: Anschluss des Kurzschlusssteckers (RS422)

Port 1
APCI-7300-3
Port 1 APCI-7420-3
APCI-7500-3 A p(1.7500-3/4C
(37-p01) (9—p01)
: ' ' Peripherie
33 TA 1
34:y'l‘_]3#i:|
18 RB 9: i
35, RA 3.
15: 1000 6:
: : Anschluss
16, : zum 1000
: 4 : Abschlusswiderstand
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Karie testen

Abb. 10-3: Anschluss des Kurzschlusssteckers (20mA
Stromschleife) - aktiv senden / passiv empfangen

Port 1
APCI-7300-3
Port 1 APCI-7420-3
APCI-7500-3 APCI-7500-3/4C
(37-pol.) (9-pol.)
o) 16: Tsource 7! i
33! +XMIT-CL-DATA l 5
34: -XMIT-CL-DATA 2: L
37: GND 5 :
o) J—17§ Rsource 8
35: TRCV-CL-DATA 3:
18; -RCV-CL-DATA 9:

Abb. 10-4: Anschluss des Kurzschlusssteckers (20 mA
Stromschleife) - passiv senden / aktiv empfangen

18

Port 1
APCI-7300-3
Port 1 APCI-7420-3
APCI-7500-3 APCI-7500-3/4C
(37-pol.) (9-pol.)
e 16 Tsource 7
33 +XMIT-CL-DATA l: ;
34 -XMIT-CL-DATA 2 :
37! GND 5 N
L7 : :
17 : Rsource 8 ! :
—D 35 tRCV-CL-DATA 3 | ]
: -RCV-CL-DATA 9 i :
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10.2 Kartentest mit dem Programm MTITY

Das Testprogramm MTTTY fiir die seriellen Schnittstellen von ADDI-DATA
kann auf der Website https://drivers.addi-data.com unter
,Drivers / Tools (Windows)“ heruntergeladen werden.

¢ Speichern Sie die heruntergeladene .zip-Datei in einem Verzeichnis Threr Wahl
und entpacken Sie sie danach.

¢ Doppelklicken Sie auf die Datei ,,Mttty 255.exe®.

Abb. 10-5: MTTTY-Hauptfenster

%) Multi-threaded TTY = | B [t
Eile TITY Transfer Help
Port Baud Parity [rata Bits Stop Bits ™ Local Echo [ Mo Feading
[comi4 ~|||9e00  ~| [Nene | |3 ~| I ~| W DisplayEnos I~ No'Wwiiting
. [~ CR=>CRAF [ MoEwvents
Font... | Caomm Exvents... | Flows Cantral... | Tineouts... | ¥ Autowrap ™ Mo Status
4 3
Modem Status Cornm Status T ——
M crs [0 r r r r r b ge s
u u Ti Chars: |0
u u R Chars: |0 -

Status- bzw. Fehlermeldungen werden unten rechts im MTTTY-Hauptfenster
angezeigt.

10.2.1RS422, RS232 und TTY (20 mA Stromschleife)

¢ Wihlen Sie im MTTTY-Hauptfenster unter ,,Port* die richtige COM-
Schnittstelle aus.

¢ Verbinden Sie die Schnittstelle iiber den Meniipunkt ,,File/Connect*.

Wenn der Kurzschlussstecker angeschlossen ist und nach Betétigen einer
beliebigen Taste (= Daten bzw. Zeichen versenden) ein Zeichen auf dem
Bildschirm angezeigt wird (= Daten bzw. Zeichen empfangen), funktioniert die
PC-Karte richtig.
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Karie testen

Sobald der Port initialisiert ist, kann der Status der Modem-Control-Signale im
Bereich ,,Modem Status* im MTTTY-Hauptfenster gelesen werden. Falls das
RTS-Signal gesetzt ist, wird der CTS-Status angegeben. Fiir DTR werden die
anderen drei Felder im Bereich ,,Modem Status‘ aktiviert.

Ihre Einstellungen werden im Bereich ,,Comm Status im Hauptfenster angezeigt.

Den Handshake der Modem-Control-Signale gemif Threr Applikation kénnen Sie
wie folgt konfigurieren:

¢ Klicken Sie im MTTTY-Hauptfenster auf die Schaltflache ,,Flow Control...*.

Im Fenster ,,Flow Control Settings* konnen Sie die gewiinschten Einstellungen

vornehmen:

Abb. 10-6: Fenster ,Flow Control Settings”

10.2.2RS485

-

Flow Control Settings

-

k

Hardware Control Settings

[ CTS Output Contral

[~ DSF Output Cortrol

[ DSR Sensitivity {Input Contral)

DTR Control: RTS Contral:

|Enable j |Enable j

Saftware Control Settings

[ #OM/A<0FF Output Contral
| #OM/A0FF Input Control
[ Continue sending after <0FF sent

HOM Limnit: FOFF Lirnit:
0 T
#0M Char: #=0FF Char:

o[ o oz [

Cancel
Rtz/Cts
Dh/Dar
HKofffon

Mone

[ |
| Bes |
T
_golkon |
_ Mo |

Dieser Ubertragungsstandard muss zuerst iiber den ,,Gerite-Manager des
Betriebssystems gesetzt werden (siehe auch Kap. 8):

¢ Offnen Sie den , Gerite-Manager* und doppelklicken Sie auf die zu
konfigurierende Schnittstelle (z.B. ,,APCI-7500-3 communications port 7

(COM9)™).

¢ Aktivieren Sie auf der Registerkarte ,,Setting* im Bereich ,,Module
configuration* das Kontrollkdstchen ,,RS485 ECHO enable‘ und klicken Sie

auf ,,OK*.

¢ Rufen Sie anschlieend das Testprogramm MTTTY auf.
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¢ Wihlen Sie im MTTTY-Hauptfenster unter ,,Port* die richtige COM-
Schnittstelle aus.

¢ Verbinden Sie die Schnittstelle iiber den Meniipunkt ,,File/Connect*.

Wenn nach Betiétigen einer beliebigen Taste (= Daten bzw. Zeichen versenden)
ein Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt wird (= Daten bzw. Zeichen
empfangen), funktioniert die PC-Karte richtig.
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11 RUCKSENDUNG BZW. ENTSORGUNG
11.1 RUCKSENDUNG

Falls Sie Ihre Karte zuriicksenden miissen, sollten Sie zuvor die folgende
Checkliste lesen.

ChecKkliste fiir die Riicksendung der Karte:

e Geben Sie den Grund fiir Thre Riicksendung an (z.B. Umtausch, Umriistung,
Reparatur), die Seriennummer der Karte, den Ansprechpartner in Threr Firma
einschlieBlich Telefondurchwahl und E-Mail-Adresse sowie die Anschrift fiir
eine eventuelle Neulieferung. Sie miissen keine RMA-Nummer angeben.

Abb. 11-1: Seriennummer

A-D x0000xx

e Notieren Sie sich die Seriennummer der Karte.

e Versehen Sie die Karte mit einer ESD-Schutzhiille. Verpacken Sie sie
anschliefend in einem Umkarton, so dass sie optimal fiir den Transport
geschiitzt ist. Senden Sie die verpackte Karte zusammen mit Thren Angaben
an:

ADDI-DATA GmbH
Airpark Business Center
Airport Boulevard B210
77836 Rheinmiinster
Deutschland

e Bei Fragen konnen Sie uns gerne kontaktieren:

Telefon: +49 7229 1847-0
E-Mail: info@addi-data.com
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11.2 Entsorgung der ADDI-DATA-Altgerate

ADDI-DATA iibernimmt die Entsorgung der ADDI-DATA-Produkte, die ab dem
13. August 2005 auf dem deutschen Markt in Verkehr gebracht wurden.

Wenn Sie Altgerite zuriickschicken mochten, senden Sie Thre Anfrage bitte per
E-Mail an: info@addi-data.com.

Die ab dem 13. August 2005 ausgelieferten Karten erkennen Sie an folgendem
Kennzeichen:

Abb. 11-2: Entsorgung: Kennzeichen

Dieses Symbol weist auf die Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeriten
hin. Es ist in der Europdischen Union und in anderen européischen Landern mit
separatem Sammelsystem giiltig. Produkte, die dieses Symbol tragen, diirfen nicht
wie Hausmiill behandelt werden.

Fiir ndhere Informationen {iber das Recyceln dieser Produkte kontaktieren Sie
bitte Ihr lokales Biirgerbiiro, Ihren Hausmiill-Abholservice oder das Geschift, in
dem Sie dieses Produkt gekauft haben, bzw. den Distributor, von dem Sie dieses
Produkt bezogen haben.

Wenn Sie das Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie mit, Umwelt- und
Gesundheitsschiaden vorzubeugen, die durch unsachgeméfe Entsorgung
verursacht werden kdnnten. Das Recycling von Materialien tragt dazu bei, unsere
natiirlichen Ressourcen zu erhalten.

Entsorgung auflerhalb Deutschlands

Bitte entsorgen Sie das Produkt entsprechend der in Threm Land geltenden
Vorschriften.
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12 GLOSSAR

Table 12-1: Glossar

Begriff

Erklirung

Auflosung

Die kleinste Anderung, die von einem A/D-Wandler erkannt oder von
einem D/A-Wandler produziert werden kann.

Ausgangsspannung

Die von einer Digital- oder Analogschaltung am Ausgang abgegebene
Spannung. Die Ausgangsspannung ist aufler von der
Eingangsspannung meist von der Belastung des Ausgangs und von der
vorhandenen Versorgungsspannung abhéngig.

Baudrate

Die Baudrate kennzeichnet die Anzahl der Signalzustdnde, die pro
Zeiteinheit libertragen werden konnen. In einer binédren
Ubertragungseinrichtung kann ein Bit jeweils einen Signalzustand
darstellen (High oder Low). Sie wird in Baud nach dem franzoésischen
Ingenieur Baudot angegeben. Allgemein entspricht die Baudrate nicht
der Ubertragungsgeschwindigkeit (bps).

Betriebsspannung

Die Betriebsspannung ist die am Gerdt im Dauerbetrieb auftretende
Spannung. Sie darf die Dauergrenzspannung nicht tiberschreiten, und
es miissen alle ungiinstigen Betriebsverhiltnisse, wie mogliche
Netziiberspannungen {iber 1 min. beim Einschalten des Gerites
beriicksichtigt werden.

Datenbus

Der Datenbus besteht im Grunde aus einigen Leitungen (bzw. Pins),
tiber die der Prozessor Daten sendet und empfangt. Der Umfang der
Datenmenge, die gleichzeitig iibermittelt werden kann, hdngt von der
Anzahl der Datenleitungen ab mit anderen Worten: Je mehr Pins der
Bus hat, desto leistungsfahiger ist er.

DC/DC-Wandler

Da die Versorgungsspannungen des PCs zu unstabil sind und zudem
nicht die gewiinschten Werte vorweisen, werden mit DC/DC
Wandlern die fiir die A/D-Wandler benédtigten Spannungswerte mit
geniigend hoher Stabilitdt erzeugt.

Differentiell

Bei der Messung von Eingangsspannungen unterscheidet man
zwischen zwei wichtigen Betriebsarten: Single ended
(Spannungsmessung mit Bezug auf Masse), (differentiell Messung
einer Spannungsdifferenz).

Duplex

= Full-Duplex = Gegenbetrieb

Bezeichnung fiir gleichzeitigen Sende- und Empfangsbetrieb. Bei der
Dateniibertragung zwischen zwei Geréten, sind prinzipiell drei
Betriebsarten gegeben: Im Richtungsbetrieb (Simplex) fungiert ein
Gerdt als Sender und eines als Empfanger. Hier erfolgt kein
wechselseitiger Datenaustausch zwischen den Geriten.

Durchsatzrate

Die Durchsatzrate ist die effektive Datentransfergeschwindigkeit an
einer definierten Schnittstelle, angegeben in Bit/s.

Man unterscheidet zwischen der Systemdurchsatzrate, die z.B. bei
LAN-Bussystemen als Busdatendurchsatz bezeichnet wird, und der
Durchsatzrate an der Nutzer-Netz-Schnittstelle, die im Allgemeinen
wesentlich kleiner ist. Bei interaktiven Diensten ist die Durchsatzrate
der Erwartungswert der je Zeiteinheit bearbeiteten Auftriage. Die
Durchsatzrate kann von Netzeigenschaften und von
Nutzerleistungsmerkmalen abhédngen.
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EMV

Die europdische EMV-Gesetzgebung (DIN/VDE 0870) definiert die
elektromagnetische Vertrdglichkeit als "die Fahigkeit eines Gerites, in
der elektromagnetischen Umwelt zufrieden stellend zu arbeiten, ohne
dabei selbst elektromagnetische Stdrungen zu verursachen, die fiir
andere in dieser Umwelt vorhandene Gerite unannehmbar wiren."

Erfassung

Die Erfassung ist ein Vorgang, bei dem Daten vom Computer fiir eine
anschlieBende Analyse oder Speicherung gesammelt werden.

ESD

= Entladung statischer Elektrizitdt

Eine elektrische Ladung fliet auf nicht leitenden Oberflichen nur
sehr langsam ab. Wird die elektrische Durchschlagsfestigkeit
tiberwunden, erfolgt ein schneller Potentialausgleich der beteiligten
Oberfldchen. Der meist sehr schnell verlaufende Ausgleichsvorgang
wird als ESD bezeichnet. Dabei sind Strome bis 20 A moglich.

Gain

= Verstirkung

Er dient zur Verstiarkung oder Abschwichung eines analogen Signals.
Er wirkt als Faktor auf ein Signal, z. B ein Analogsignal, das dann auf
einen A/D-Wandler gefiihrt wird. Wird z.B. ein Eingangsbereich + 5
V gewihlt und die Verstirkung auf 10 gesetzt, so konnen
Eingangssignale im + 0,5 V-Bereich gemessen werden.

Galvanische Trennung

Eine galvanische Trennung bedeutet, dass kein Stromfluss zwischen
der zu messenden Schaltung und dem Messsystem stattfindet.

Gleichspannung

Gleichspannung bedeutet, dass die Spannung ist zeitlich konstant. Sie
wird praktisch immer auch kleine Schwankungen aufweisen.
Insbesondere beim Ein- und Ausschalten ist das Ubergangsverhalten
von grofer Bedeutung. Es konnen Einschwing- oder
Ausschwingvorginge auftreten, die von der konkreten Schaltung
bestimmt werden.

Grenzwert

Ein Uberschreiten der Grenzwerte, selbst von kurzer Dauer, kann
leicht zur Zerstorung des Bauelementes bzw. zum (voriibergehenden)
Verlust der Funktionsfahigkeit fiihren.

Halbduplex

Dateniibertragungsverfahren, bei dem Informationen zeitlich
nacheinander in beide Richtungen iibertragen werden.

Handshake-Leitung

Handshaking ist ein wichtiges Verfahren fiir asynchrone
Datentibertragung. Fiir einen einfachen Handshake kommt man mit
zwei Leitungen aus: Auf der ersten signalisiert der Datensender, dass
ein Datenwort auf den Datenbus iibertragen wird. Auf der zweiten
Leitung wird durch den Datenempfanger signalisiert, dass das
Datenwort iibernommen wurde.

Handshake-Leitungen leiten asynchron die Ubertragung von
Nachrichtenbytes unter den Geriten. Dieses Verfahren ist ein
ineinander verschachteltes Drei-Leiter-Handshaking und garantiert
Senden und Empfangen von Nachrichtenbytes auf den Datenleitungen
ohne Ubertragungsfehler.
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Impedanz

Wenn zwei oder mehrere Bestandteile in einem System miteinander
verbunden sind, kann jeder einzelne Bestandteil sich anders verhalten,
als wenn er isoliert betrachtet wiirde. Ein Voltmeter kann die
Spannung und Strome in einem elektrischen Schaltkreis beeinflussen
oder ein Thermoelement die gemessene Temperatur d&ndern. Diese und
andere werden als Lasteffekte bezeichnet. Die Impedanz ist der
elektrische Scheinwiderstand der Schaltung. Der Scheinwiderstand
gibt die gesamte Ohmzahl an, die der Wechselstromgenerator,
wéhrend der Strom durch die Schaltung schickt, vorfindet.

Induktive Lasten

Die Spannung tiber dem Induktor betrdgt U=L.(dI/dt), wobei L die
Induktivitit und I der Strom ist. Wenn der Strom schnell angeschaltet
wird, kann die Spannung {iber der Last fiir eine kurze Zeit sehr hoch
werden.

Interrupt

= Unterbrechung

Die Abarbeitung eines aktuellen Programms wird gestoppt bzw.
unterbrochen und die CPU wird veranlasst, eine andere festgelegte
Routine zu bearbeiten. Nach Abschluss dieser Routine wird in das
unterbrochene Programm zuriickgesprungen.

Kanal

An jedem Kommunikationsprozess nehmen ein Sender und ein
Empfénger teil. Der Sender sendet eine Nachricht als Reihe von
Symbolen bzw. Zeichen an den Empfénger iiber einen Kanal oder ein
Medium. Der Kanal stellt die Verbindung zwischen Sender und
Empféanger her. Der Kanal steht unter Einfluss von Rauschen bzw.
Storungen, welche die Nachricht verzerren und dem Empfanger
erschweren, die darin enthaltenen Informationen richtig zu decodieren.

Kriechstrecke

Um bei elektrisch-mechanischen Bauelementen eine Gefdhrdung
durch die Auswirkung von elektrischen Spannungen und Strémen zu
vermeiden ist die Einhaltung von Mindestisolationsstrecken
erforderlich. Die Kriechstrecke ist die kiirzeste Strecke ldngs einer
Isolierstoffoberfliche zwischen 2 Bezugspunkten (Kontaktelementen).

Kurzschluss

Ein Kurzschluss beziiglich zweier Klemmen einer elektrischen
Schaltung liegt vor, wenn die betreffende Klemmenspannung gleich
Null ist.

Kurzschlussstrom

Kurzschlussstrom hei3t der Strom zwischen zwei kurzgeschlossenen
Klemmen.

Linearisierung

Je hoher die Anzahl der Messpunkte (Stiitzstellen) ist, desto geringer
ist der verbleibende Fehler, der sich auf Grund der linearen
Approximation an eine nichtlineare Kennlinie zwischen jeweils zwei
Stiitzstellen ergibt. Da Steilheit und Nullpunkt spezifisch fiir jedes
Intervall korrigiert werden, wird auch von Linearisierung der
Kennlinie gesprochen.

MUX

= Multiplexer
MUX sind adressengesteuerte elektronische Umschalter mit mehreren
Dateneingéngen und einem Datenausgang.

Optokoppler

Mit Optokopplern kann Gleichspannung iibertragen werden. Die
Vorteile der Optokopplertypen liegen in der geringen Baugrof3e und
den guten EMV-Eigenschaften. Der Optokoppler besteht aus einer
Lichtdiode und zwei Fotodioden.
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Parameter

Die Parameter einer Steuerung umfassen alle fiir den Steuerungsablauf
notigen Zahlenwerte z.B. fiir FiihrungsgréBen und
FithrungsgroBenverldufe, Reaktionszeiten, Grenzwerte,

technologische Kennwerte.

PCI-Bus

PCI-Bus ist ein schneller Lokalbus, der mit einer Taktrate von bis zu
33 MHz arbeitet. Die Datenbreite betragt 32 Bit und die theoretische
Datenrate 132 Mbyte pro Sekunde. Damit ist dieser Bus geeignet fiir
Anwendungen, bei denen hohe Datenmengen verarbeitet werden
miissen, wie z.B. in der Messtechnik. Die Einschrankungen, die auf
ISA- oder EISA-Systemen durch die begrenzte DMA-Adressierung
bestehen, existieren beim PCI-Bus nicht mehr.

Pegel

Um Informationen verarbeiten oder anzeigen zu kénnen, werden
logische Pegel definiert. In bindren Schaltungen werden fiir digitale
GroBen Spannungen verwendet. Hierbei stellen nur zwei
Spannungsbereiche die Information dar. Diese Bereiche werden mit H
(high) und L (low) bezeichnet. H kennzeichnet den Bereich der ndher
an Plus unendlich liegt, der H-Pegel entspricht der digitalen 1. L
kennzeichnet entsprechend den Bereich der nédher an Minus unendlich
liegt, der L-Pegel entspricht der digitalen 0.

PLD

= Programmable Logic Device
Programmierbarer logischer Schaltkreis

Potentialtrennung

Die Potentialtrennung ist die Trennung der Gleichspannungen (oft
Versorgungsspannungen) von bestimmten anderen Schaltungs- oder
Systemteilen.

Referenzspannung

Referenzspannungen sind stabile Spannungen, die man als
Bezugsgrofle verwendet. Aus ihnen lassen sich Spannungen ableiten,
die beispielsweise in Stromversorgungen und anderen elektronischen
Schaltungen bendtigt werden.

RS..

= Recommended Standard Number ....

RS232

Alteste und am weitesten verbreitete Schnittstellen-Norm, auch V.24-
Schnittstelle genannt; alle Signale sind auf Masse bezogen, so dass es
sich um eine erdunsymmetrische Schnittstelle handelt. High-Pegel: -
3...-30 V; Low-Pegel: +3...430 V; zuldssige Kabelldnge bis 15 m,
Ubertragungsrate bis 20 kbit/s; fiir Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
zwischen 2 Teilnehmern

RS422

Schnittstellen-Norm, erdsymmetrischer Betrieb, dadurch hohere
Storfestigkeit. High-Pegel: 2...-6 V, Low-Pegel: +2...+6 V;
Vierdrahtverbindung (invertierend/nicht invertierend), zuldssige
Kabellinge bis 1200 m, Ubertragungsraten bis 10 Mbit/s, 1 Sender
kann simplex mit bis zu 10 Empfangern verkehren

RS485

Gegeniiber RS422 erweiterte Schnittstellen-Norm; High-Pegel: 1,5...6
V, Low-Pegel: +1,5...+6 V; Zweidrahtverbindung (Halb-duplex-
Betrieb) oder Vierdrahtverbindung (Vollduplex-Betrieb); zuldssige
Kabellinge bis 1200 m, Ubertragungsraten bis 10 Mbit/s. An einem
RS485-Bus konnen bis zu 32 Teilnehmer (Sender/Empféinger)
angeschlossen werden.

Schaltspannung

Die Schaltspannung ist die in einem Schaltgerit {iber der Schaltstrecke
bei Offnen eines Stromkreises durch den Lichtbogen entstehende
Spannung.
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Begriff

Erklirung

Schutzbeschaltung

Eine Schutzbeschaltung der Erregerseite wird durchgefiihrt, um die
Steuerelektronik zu schiitzen und ausreichende EMV-Sicherheit zu
gewihrleisten. Die einfachste Schutzbeschaltung besteht in der
Parallelschaltung eines Widerstandes.

Schutzdiode

Am Eingang von integrierten MOS (Metal Oxid Semi-Conductor)-
Schaltungen verwendete Diode, die bei den zuldssigen
Eingangsspannungen im Riickwirtsbereich arbeitet, bei Uberspannung
jedoch im Durchbruchsgebiet und so die Eingangstransistoren der
Schaltungen vor Zerstérung schiitzt.

Signalverzogerung

Die Anderung eines Signals wirkt sich auf nachfolgende Schaltungen
mit endlicher Geschwindigkeit aus; das Signal wird verzégert. Neben
den ungewollten Signalverzégerungszeiten kann die
Signalverzogerung durch Zeitschaltungen und Verzdgerungsleitungen
vergroBert werden.

Single Ended-Eingénge
(SE)

Ein-Draht-Eingéinge mit Bezug zur System-Masse. Storsignale gehen
voll mit in die Messung ein. Einsatz bei relativ hohen
Spannungspegeln und kurzen Leitungen

Steuerung

Nach DIN 19226 ist die Steuerung ein Vorgang, bei dem eine
Eingangsgrofe in gesetzmdfBiger Weise eine Ausgangsgrofe
beeinflusst. Kennzeichnend fiir die Steuerung in seiner einfachsten
Form ist der offene Wirkungsablauf in einem einzelnen
Ubertragungsglied oder einer Steuerkette.

Storfestigkeit

Die Storfestigkeit ist die Féhigkeit eines Geriétes, wahrend einer
elektromagnetischen Storung ohne Funktionsbeeintrachtigung zu
arbeiten.

Storsignal

Auf dem Ubertragungsweg auftretende Storungen durch geringe
Bandbreite, Ddmpfung, Verstiarkung, Laufzeit, Gerdusche,
Verzerrungen, Nebensprechen usw.

Synchron

Bezeichnet zwei zeitabhdngige Erscheinungen, Zeitraster oder
Signale, deren einander entsprechende signifikante Zeitpunkte durch
Zeitintervalle von nominell gleicher gewiinschter Dauer getrennt sind.

Tiefpassfilter

Um die periodischen Anteile des Signals herauszufiltern, muss ein
Tiefpassfilter nachgestaltet werden. Damit ist die eindeutige
Riickgewinnung des Ausgangssignals moglich.

Treiber

Eine Reihe an Softwarebefehlen, die zur Steuerung bestimmter Geréte
geschrieben wurden.

Trigger

Der Trigger ist ein Impuls oder ein Signal zum Starten oder Stoppen
einer besonderen Aufgabe. Der Trigger wird héufig zur Steuerung des
Datenerfassungsbetriebes eingesetzt.

TVS

Transient Voltage Suppression
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