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Produktinformation

Dieses Handbuch enthalt die technischen Anlagen, wichtige Anleitungen zur korrekten
Inbetriebnahme und Nutzung sowie Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der
Drucklegung.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten des Produkts kdnnen ohne vorherige
Ankindigung geandert werden. Die ADDI-DATA GmbH behélt sich das Recht vor, Anderungen
bezlglich der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen.

Gewahrleistung und Haftung

Der Nutzer ist nicht berechtigt, Giber die vorgesehene Nutzung des Produkts hinaus Anderungen des
Werks vorzunehmen sowie in sonstiger Form in das Werk einzugreifen.

ADDI-DATA Ubernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Darlber hinaus Gbernimmt ADDI-DATA, soweit gesetzlich zuldssig, keine Haftung fir Personen- und
Sachschaden, die darauf zurtickzufiihren sind, dass der Nutzer das Produkt unsachgemanB installiert
und/oder in Betrieb genommen oder bestimmungswidrig verwendet hat; etwa, indem das Produkt
trotz nicht funktionsfahiger Sicherheits- und Schutzvorrichtungen betrieben wird oder Hinweise in der
Betriebsanleitung bezlglich Transport, Lagerung, Einbau, Inbetriebnahme, Betrieb, Grenzwerte etc.
nicht beachtet werden.

Die Haftung ist ferner ausgeschlossen, wenn der Betreiber das Produkt oder die Quellcode-Dateien
unbefugt verandert und/oder die standige Funktionsbereitschaft von VerschleiBteilen vorwerfbar nicht
Uberwacht wurde und dies zu einem Schaden gefihrt hat.

Urheberrecht

Dieses Handbuch, das nur fur den Betreiber und dessen Personal bestimmt ist, ist urheberrechtlich
geschitzt. Die in der Betriebsanleitung und der sonstigen Produktinformation enthaltenen Hinweise
durfen vom Nutzer des Handbuchs weder vervielfaltigt noch verbreitet und/oder Dritten zur Nutzung
Uberlassen werden, soweit nicht die Rechtslibertragung im Rahmen der eingerdumten Produktlizenz
gestattet ist. Zuwiderhandlungen kénnen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

ADDI-DATA Software-Produktlizenz

Bitte lesen Sie diese Lizenz sorgfaltig durch, bevor Sie die Standardsoftware verwenden! Das Recht zur
Verwendung dieser Software wird dem Kunden nur dann gewahrt, wenn er den Bedingungen dieser
Lizenz zustimmt.

Die Software darf nur zur Einstellung der ADDI-DATA-Produkte verwendet werden.

Das Kopieren der Software ist verboten (auBer zur Archivierung/Datensicherung und zum Austausch
defekter Datentrager). Disassemblierung, Dekompilierung, Entschlisselung und Reverse Engineering
der Software ist verboten. Diese Lizenz und die Software kénnen an eine dritte Partei Gbertragen
werden, sofern diese Partei ein Produkt kauflich erworben hat, sich mit allen Bestimmungen in diesem
Lizenzvertrag einverstanden erklart und der urspriingliche Besitzer keine Kopien der Software
zurickbehalt.

Warenzeichen

e ADDI-DATA, APCI-1500, MSX-Box und MSX-E sind eingetragene Warenzeichen der ADDI-DATA
GmbH.

e Turbo Pascal, Delphi, Borland C, Borland C++ sind eingetragene Warenzeichen der Borland
Software Corporation.

e Microsoft .NET, Microsoft C, Visual C++, MS-DOS, Windows XP, Windows 7, Windows 10,
Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Embedded und Internet Explorer sind
eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

e Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

e LabVIEW, LabWindows/CVI, DASYLab, DIAdem sind eingetragene Warenzeichen der National
Instruments Corporation.

e CompactPCl ist ein eingetragenes Warenzeichen der PCl Industrial Computer Manufacturers Group.

e VxWorks ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wind River Systems, Inc.

e RTX st ein eingetragenes Warenzeichen von IntervalZero.
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Warnung!

Bei unsachgemaBem Einsatz und bestimmungswidrigem Gebrauch der
Karte

‘ ]Iﬂ’, ; konnen Personen verletzt werden

“/ kénnen Karte, PC und Peripherie beschddigt werden

w kann die Umwelt verunreinigt werden.

B Schitzen Sie sich, andere und die Umwelt!

E Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise (gelbe Broschiire)!

Liegen Ihnen keine Sicherheitshinweise vor, so fordern Sie diese bitte an.

B Beachten Sie die Anweisungen dieses Handbuchs!

Vergewissern Sie sich, dass Sie keinen Schritt vergessen oder Ubersprungen
haben!

Wir Gbernehmen keine Verantwortung fir Schaden, die aus dem falschen
Einsatz der Karte hervorgehen kénnten.

B Beachten Sie folgende Symbole:

HINWEIS!

Kennzeichnet Anwendungstipps und andere nutzliche
Informationen.

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
Bei Nichtbeachten des Hinweises konnen Karte, PC und/oder
Peripherie zerstort werden.

E ACHTUNG!

WARNUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
Bei Nichtbeachten des Hinweises konnen Karte, PC und/oder
Peripherie zerstort und Personen gefahrdet werden.
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Installation von 64-Bit-Treibern Installationshinweise

1 Installation von 64-Bit-Treibern

In diesem Dokument wird die Installation von 64-Bit-Treibern, d.h. von Treibern des
Typs ,ADDI-DATA Multiarchitecture Device Drivers 32-/64-Bit for x86/AMD64"
beschrieben.

HINWEIS!
Die 64-Bit-Treiber fur Windows 7 (64-Bit) konnen auch unter
Windows 7 (32-Bit) installiert werden.

Die Installation von 64-Bit-Treibern fur serielle Schnittstellen finden Sie in Kap. 2.
Far die anderen PC-Karten von ADDI-DATA gilt die nachfolgende Treiberinstallation
unter Windows 7 bzw. 10.

1.1 Treiber-Signatur

Tabelle 1-1: Treiber-Signatur: Ubersicht

Betriebs- Windows 7 Windows 10
system
. 32-Bit- und 64-Bit-Treiber
22 (keine Signatur notwendig) )
64-Bit 64-Bit-Treiber 64-Bit-Treiber
(von ADDI-DATA signiert)* | (von Microsoft signiert)

* bei Signaturfehler: Patch KB3033929 von Microsoft installieren
(durch Windows-Update bzw. nach Download von der Microsoft-Website)

1.2 Installation unter Windows 7 (64-Bit)

1.2.1 Erstmalige Treiberinstallation

1. Schalten Sie den PC aus.
2. Bauen Sie die Karte ein und schlieBen Sie das Zubehor an.
3. Starten Sie den PC und loggen Sie sich mit Administratorrechten ein.
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Installation von 64-Bit-Treibern

Installationshinweise

4. Klicken Sie auf ,Start/Systemsteuerung/Hardware und Sound”.

:q - R ——

m@g

3
@Ov @ 3 Syste_mieuerung 2

4-_~ ——
- | 3 | Sj;'sremsf_EL_Jsmﬂg s‘ur:isufhsﬂ ;J |

Einstellungen des Computers anpassen

System und Sicherheit
Status des Computers iberprifen
Sicherung des Computers erstellen
Probleme erkennen und beheben

Netzwerk und Internet
Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen
Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen
auswihlen

Hardware und Sound
Geréte und Drucker anzeigen
Gerét hinzufigen

Programme
Programm deinstallieren
Programme bezichen

Anzeige:  Kategorie v

Benutzerkonten

'@' Kontotyp @ndermn

Darstellung und Anpassung
Design dndern

Desktophintergrund dndern
Bildschirmaufldsung anpassen

Zeit, Sprache und Region

Tastaturen und Eingabemetheden dndern |

® F&

Erleichterte Bedienung
Einstellungen empfehlen lassen
Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

=
b
y

5. Klicken Sie im Bereich ,,Gerate und Dru

cker” auf , Gerate-Manager”.

d -

-

mv% » Systemsteuerung » Hardware und Sound » v | 45
W — — ———

Startseite der Systemsteuerung

System und Sicherheit
MNetzwerk und Internet

® Hardware und Sound
Programme
Benutzerkonten
Darstellung und Anpassung
Zeit, Sprache und Region
Erleichterte Bedienung

¢ Geréte und Drucker

Gerdt hinzufiigen Drucker hinzufigen Maus

Automatische Wiedergabe
Standardeinstellungen far Medien und Gerite dndern
CDs und andere Medien automatisch wiedergeben

Sound

Systemlautstirke anpassen | Systemsounds dndern

Energieoptionen
Energiespareinstellungen dndern | Metzschalterverhal
Kennwort bei Reaktivierung des Computers anfordern

Energiesparplan auswéhlen

Anzeige
Text und weitere Elemente vergraBern oder verkleinern
An einen externen Bildschirm anschlieBen

Monitorflackern beheben (Aktualisierungsrate)

@ Gerite-Manager

Audiogerdte verwalten

Iten andern
Energiesparmodus dndern

Bildschirmauflasung anpassen

www.addi-data.de
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Installation von 64-Bit-Treibern Installationshinweise

6. Doppelklicken Sie im , Gerate-Manager” auf den Eintrag unter ,Andere Gerate”
(z.B. ,,PCl-Datensammlungs- und Signalverarbeitungscontroller”).

.

= Gerdte-Manager

Datei  Aktion Ansicht ?
&= m| =]

4 -5 Andere Gerite

| @ o0

i L[y PCl-Datensammlungs- und Signalverarbeitungscontroller
» Y5 Anschliisse (COM & LPT)

b - Audio-, Video- und Gamecontroller
b M Computer

b == Diskettenlaufwerkcontroller

> ) DVD/CD-ROM-Laufwerke

- B Grafikkarte

b g IDE ATA/ATAPL-Controller

b g Laufwerke

b --ﬂ Mause und andere Zeigegerdte

> B Monitore

b ¥ Metzwerkadapter

b I Prozessoren

> g8 Systemgerate

» &= Tastaturen

b i USB-Controller

7. Klicken Sie auf die Schaltflache , Treiber aktualisieren...”.

Eigenschaften von PCI-Gerit ﬁ

Allgemein |Treiber | Details | Ressourcen

¢ ! PCIGerat

Geratetyp: Andere Gerate

Hersteller: Unbekannt

Ort: PCl-Bus 5, Gerat 7, Funktion 0
Geratestatus

Die Treiber fur dieses Gerat wurden nicht installiert. (Code 28) "

] Fir den Gerateinformationssatz oder das
Gerateinformationselement wurde kein Treiber ausgewahtt.

Klicken Sie auf "Treiber aktuslisieren”, um einen Treiber fur dieses
Gerat zu finden. =

Treiber aktualisieren...

[ oKk || Abbrechen
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Installation von 64-Bit-Treibern Installationshinweise

8. Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Auf dem Computer nach Treibersoftware
suchen”.

' = — = ==

)l Treibersoftware aktualisieren - PCI-Datensammlungs- und Signalverarbeitungscontrollu

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

< Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
Gerdt gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerdteinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

% Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren,

Abbrechen

h ——

9. Klicken Sie auf , Durchsuchen”.

(=l

@ | Treibersoftware aktualisieren - PCI-Datensammlungs- und Signalverarbeitungscontroller

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

v Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

= Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswéhlen
Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen,

[ Weiter ][ Abbrechen
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Installation von 64-Bit-Treibern Installationshinweise

10. Wahlen Sie das Verzeichnis , Driver\Driver_Win7"aus (siehe Dokument
.Schnelleinstieg PC-Karten”, Kap. , Treiber-Download”).

11. Klicken Sie auf ,Weiter”.

[ ——— S

@ . Treibersoftware aktualisieren - PCl-Gerat

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesern Ort nach Treibersoftware suchen:

E:\Drivers\ AP CI-15000Driver\Driver_Win7 A Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

= Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen
[l Diese Liste enthélt installierte Treibersoftware, die mit diesemn Gerat kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

Weiter ]l Abbrechen

Die Installation der Treibersoftware ist abgeschlossen.

[ ——— =

@ I Treibersoftware aktualisieren - xPCI-1500 PCI Board KMDF

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:

/) ¥PCI-1500 PCI Board KMDF
A

ADDI-DATA ’A
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Installation von 64-Bit-Treibern Installationshinweise

12. Klicken Sie in allen gedffneten Fenstern auf , SchlieBen”.

13. Doppelklicken Sie im Gerate-Manager auf den Namen der neu eingebauten
Karte.

[p——

Datei  Aktion  Ansicht 7

&= | T E HE 8 B &b

o
-, ADDI-DATA GmbH PCI board(s)
- Ll xPCI-1500 PCI Board KMDF
» Y5 Anschlusse (COM & LPT)
> - Audio-, Video- und Garnecontroller

- -JM Computer

» <4 DVD/CD-ROM-Laufwerke

b L"l:-ﬂ' Eingabegerdte (Human Interface Devices)
» M Grafikkarte

INC ATAATANDT «— e 11

14. Geben Sie auf der Registerkarte ,,Configuration” als Kartenkennung (Identifier)
z.B. die Seriennummer der Karte ein (siehe Etikett am Slotblech der Karte) und
klicken Sie auf ,,OK".

Eigenschaften von xPCI-1500 PCI Board KMDF [

Allgemein | Corfiguration |Treiber | Dietails | Ressourcen

Identifier (max 50 characters): |A—D4EEB4I}|

OK | | Abbrechen

15. SchlieBen Sie alle ge6ffneten Fenster des , Gerdate-Managers”.
Der Installationsvorgang ist abgeschlossen. Die Karte ist betriebsbereit.
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Installation von 64-Bit-Treibern

1.2.2 Installation eines weiteren Treibers

Schalten Sie den PC aus.

Installationshinweise

2. Bauen Sie die Karte ein und schlieBen Sie das Zubehor an.

Starten Sie den PC und loggen Sie sich mit Administratorrechten ein.

Danach mussen Sie je nach Kartenmodell unterschiedlich fortfahren:

a) Falls eine Karte desselben Modells bereits eingebaut und deren Treiber
installiert wurde, so wird die neue Karte vom Rechner erkannt und die
Installation der Treibersoftware lauft automatisch ab. Fahren Sie anschlieBend
mit Schritt 4 dieses Kapitels fort.

b) Handelt es sich um ein anderes Kartenmodell, dann muss der Treiber wie in

Kap. 1.2.1 (ab Schritt 4) installiert werden.

Klicken Sie auf , Start/Systemsteuerung/Hardware und Sound”.

- -
@vvl@ b Systemsteuerung »

- | 5 | | Systemsteverung durchsuchen

Einstellungen des Computers anpassen

r e
v

System und Sicherheit
Status des Computers Gberprifen
Sicherung des Computers erstellen
Probleme erkennen und beheben

Netzwerk und Internet
Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen
Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen
auswihlen

Hardware und Sound
Gerste und Drucker anzeigen
Gerét hinzufigen

Programme
Programm deinstallieren
Pregramme bezichen

®e § &K

Anzeige: Kategorie ¥

Benutzerkonten

f‘,' Kontotyp dndern

Darstellung und Anpassung
Design dndern

Decktophintergrund dndem
Bildschirmauflésung anpassen

Zeit, Sprache und Region
Tastaturen und Eingabemethoden dndem

Erleichterte Bedienung
Einstellungen empfehlen lassen

Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

www.addi-data.de
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Installation von 64-Bit-Treibern

Installationshinweise

5. Klicken Sie im Bereich ,,Gerate und Drucker” auf , Gerdate-Manager”

Syste

msteuerur

g

1g durchsuct

Programme
Benutzerkonten

Darstellung und

Startseite der Systemsteuerung

Systern und Sicherheit
Metzwerk und Internet
#» Hardware und Sound

Zeit, Sprache und Region
Erleichterte Bedienung

/ Geréte und Drucker
%IJJ Gerat hinzufugen

0
@

Drucker hinzufugen

Maus '@' Gerate-Manager

Automatische Wiedergabe
Standardeinstellungen far Medien und Geréte dndern
CDs und andere Medien autematisch wiedergeben

Sound

Systemlautstirke anpassen | Systemsounds dndern

Anpassung

Energieoptionen
Energiespareinstellungen dndern | Metzschalterverhalten dndern
Kennwort bei Reaktivierung des Computers anfordern
Energiesparplan auswahlen

Anzeige
Text und weitere Elemente vergraBern oder verkleinern
An einen externen Bildschirm anschliefen

=

Audiogerite verwalten

Energiesparmodus dndern

Bildschirmauflésung anpassen
Moniterflackern beheben (Aktualisierungsrate)

6. Doppelklicken Sie im ,Gerate-Manager” auf den Namen der neu eingebauten

Karte.

o= Gerite-Manager

= | B S| |

Datei  Aktion

Ansicht 7

8 | [ 1B

Py
Aﬁ‘ ADDI-DATA GmbH PCI board(s)
.l xPCle-1564 PCI Board |
----- A xPCle-1564 PCI Board
I3 Anschlasse (COM & LPT)
-% Audio-, Video- und Gamecontroller
/M Computer
ey DVD/CD-ROM-Laufwerke

[

[ e 1 a1 TR

www.addi-data.de
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Installation von 64-Bit-Treibern

Installationshinweise

7. Geben Sie auf der Registerkarte , Configuration” als Kartenkennung (Identifier)

z.B. die Seriennummer der Karte ein (siehe Etikett am Slotblech der Karte) und

klicken Sie auf , OK".

8. SchlieBen Sie alle ged6ffneten Fenster des ,,Gerate-Managers”.

-
Eigenschaften von xPCle-1564 PCI Board [
Allgemein | Configuration |Treiber I Details I Ressourcen
Idertifier {max 50 characters):  |[REREEIENE]
OK | | Abbrechen

Der Installationsvorgang ist abgeschlossen. Die Karte ist betriebsbereit.
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Installation von 64-Bit-Treibern

1.3 Installation unter Windows 10 (64-Bit)

1.3.1 Erstmalige Treiberinstallation

PwN oS

Schalten Sie den PC aus.

Bauen Sie die Karte ein und schlieBen Sie das Zubehor an.

Installationshinweise

Starten Sie den PC und loggen Sie sich mit Administratorrechten ein.
Klicken Sie auf ,Start/Windows-System/Systemsteuerung/Hardware und Sound”.

Systemsteuerung

> v 4 HE>

Systemsteuerung »

Einstellungen des Computers anpassen

System und Sicherheit

Status des Computers Gberpriifen
Sicherungskopien von Dateien mit dem
Dateiversionsverlauf speichern

Sichern und Wiederherstellen (Windows 7)
Probleme erkennen und beheben

Netzwerk und Internet

Verbindung mit dem Internet herstellen
Metzwerkstatus und -aufgaben anzeigen
Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswihlen

Hardware und Sound
Gerite und Drucker anzeigen
Gerdt hinzufiigen

Programme

Programm deinstallieren

C
@

v | D |5';.'EtEn1ZtELIEI'LIHg durchsuchen ©

Anzeige:

Benutzerkonten
W) Kontotyp dndem

Darstellung und Anpassung
Dresign d@ndern
Bildschirmauflésung anpassen

Zeit, Sprache und Region
Sprache hinzufigen
Eingabemethoden dndern

Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformat dndern

Erleichterte Bedienung
Einstellungen empfehlen lassen

Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

- [m} x

Kategorie *

5. Klicken Sie im Bereich ,Gerate und Drucker” auf ,Gerate-Manager”.

Eﬁ Hardware und Sound

- v g

Programme

Benutzerkonten

Erleichterte Bedienun

Startseite der Systemsteuerung

System und Sicherheit

Darstellung und Anpassung

Zeit, Sprache und Region

Systemsteuerung » Hardware und Sound »

? Geréte und Drucker
Llg

Windows To Go-5tartoptionen dndern

Netzwerk und Internet
» Hardware und Sound

Energieoptionen

? Sound
Systemlautstdrke anpassen

Energiespareinstellungen dndern
9 Kennwort bei Reaktivierung des Computers anfordern

Energiesparplan auswahlen

Anzeige

o

Automatische Wiedergabe

Standardeinstellungen fiir Medien und Gerite dndern

Systemsounds dndern

Text und weitere Elemente vergréBern oder verkleinern

v O Systemsteuerung durchsuchen 0

Gerdt hinzufigen | Erweiterte Druckereinstellungen ~ Maus | @) Gerite-Manager

Netzschalterverhalten dndern

Menitorflackern beheben (Altualisierungsrate)

@ Realtek HD Audio-Manager

CDs und andere Medien autematisch wiedergeben

Audiogerdte verwalten

Energiesparmodus dndern

Bildschirmaufldsung anpassen

- ] X

www.addi-data.de
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Installation von 64-Bit-Treibern

Installationshinweise

6. Doppelklicken Sie im , Gerate-Manager” auf den Eintrag unter ,Andere Gerate”

(z.B. ,,PCl-Gerat").

l Gerdte-Manager
Datei  Aktion Ansicht

e« T E HE B EXG

W e
~ R¥ Andere Gerate
_iﬁ_ PCl-Gerat

i Anschlisse (COM & LPT)

iy Audio-, Video- und Gamecontroller
» By Audiceinginge und -ausginge
» O Computer

= Druckwarteschlangen

- DYDY CD-ROM-Laufwerke

E&l Eimmahencrite (Ehimaan lntarfacs Desieact

U

7. Klicken Sie auf die Schaltflache , Treiber aktualisieren...”.

Eigenschaften von PCI-Gerdt

Allgemein  Treiber Details Ereignisse  Ressourcen

L’ PCIGerat

Geratetyp: Andere Gerate
Hersteller: Unbekannt
Speicherort: PCl-Bus 3, Gerat 2, Funltion 0

Geratestatus

Diie Treiber fir dieses Gerat wurden nicht installiert. (Code 28)

Es sind keine kompatiblen Treiber fur dieses Gerat vorhanden.

Kicken Sie auf "Treiber altualisieren”, um einen Treiber fur dieses
Gerat zu finden.

Treiber aktualisieren. ..

Aetrochen

www.addi-data.de
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Installation von 64-Bit-Treibern Installationshinweise

8. Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Auf dem Computer nach Treibersoftware
suchen”.

B Treibersoftware aktualisieren - PCI-Gerat

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

= Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
Gerdt gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde,

= Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treiberzoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen

9. Klicken Sie auf , Durchsuchen”.

4 0 Treibersoftware aktualisieren - PCI-Gerat

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

| V| Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

—> Aus einer Liste von Gerétetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerdt kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

Weiter Abbrechen

ADDI-DATA ’A
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Installation von 64-Bit-Treibern Installationshinweise

10. Wahlen Sie das Verzeichnis , Driver\Driver_Win10" aus (siehe Dokument
~Schnelleinstieg PC-Karten”, Kap. , Treiber-Download”).

11. Klicken Sie auf ,Weiter".

& 0 Treiber aktualisieren — PCI-Gerét

Computer nach Treibern durchsuchen

An diesem Ort nach Treibern suchen:

| F:\Drivers\APCI-1710\DrivertDriver_Win10 w Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

—> Aus einer Liste verfligbarer Treiber auf meinem Computer auswéhlen
Diese Liste enthilt verflgbare Treiber, die mit dem Gerdt kompatibel sind, und alle Treiber in derselben
Kategorie wie das Gerdt.

Abbrechen

Die Installation der Treibersoftware ist abgeschlossen.

B Treibersoftware aktualisieren - xPCI-1710 PCI Board KMDF

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

Die Installaticn der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:

/) #*PCI-1710 PCI Board KMDF
A

- SchlieBen

ADDI-DATA ’A
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Installation von 64-Bit-Treibern Installationshinweise

12. Klicken Sie in allen gedffneten Fenstern auf , SchlieBen”.
13. Doppelklicken Sie im Gerate-Manager auf den Namen der neu eingebauten
Karte.

A Gerdte-Manager
Datei  Aktion Ansicht 7
&= @ E HE
v
v b ADDI-DATA GmbH PCl board(s)
A xPCI-1710 PCI Board KMDF

i Anschlisse (COM & LPT)
iy Audio-, Video- und Gamecontroller
i Audioeinginge und -ausginge
[ Computer

™ Druckwarteschlangen

- DOVD/CD-ROM-Laufwerke

=

B EXE

14. Geben Sie auf der Registerkarte ,,Configuration” als Kartenkennung (Identifier)
z.B. die Seriennummer der Karte ein (siehe Etikett am Slotblech der Karte) und

klicken Sie auf , OK".

Eigenschaften von xPCI-1710 PCI Board KMDF x

Algemein Configuration  Treiber Details Ereignisse  Ressourcen

Identifier (max 50 characters): |PCI1 710|

Apbrechen

15. SchlieBen Sie alle ge6ffneten Fenster des , Gerdate-Managers”.
Der Installationsvorgang ist abgeschlossen. Die Karte ist betriebsbereit.

ADDI-DATA ’A
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Installation von 64-Bit-Treibern Installationshinweise

1.3.2 Installation eines weiteren Treibers

1. Schalten Sie den PC aus.

2. Bauen Sie die Karte ein und schlieBen Sie das Zubehor an.

3. Starten Sie den PC und loggen Sie sich mit Administratorrechten ein.
Danach mussen Sie je nach Kartenmodell unterschiedlich fortfahren:

a) Falls eine Karte desselben Modells bereits eingebaut und deren Treiber
installiert wurde, so wird die neue Karte vom Rechner erkannt und die
Installation der Treibersoftware lauft automatisch ab. Fahren Sie anschlieBend
mit Schritt 4 dieses Kapitels fort.

b) Handelt es sich um ein anderes Kartenmodell, dann muss der Treiber wie in
Kap. 1.3.1 (ab Schritt 4) installiert werden.

4. Klicken Sie auf ,Start/Windows-System/Systemsteuerung/Hardware und Sound”.

[E5] Systemsteuerung — [m} *
=« 4 [EF » Systemsteuerung > v O |S'; stemsteuerung durchsuchen 0
Einstellungen des Computers anpassen Anzeige: Kategorie ¥

System und Sicherheit
Status des Computers dberprifen
Sicherungskopien von Dateien mit dem

Dateiversionsverlauf speichern E e Darsteiiung und Anpassung

Benutzerkonten
®) Kontotyp sndem

a
-2

- Wi - i T g
Sichern und Wiederherstellen (Windows 7) Design andemn

Probleme erkennen und beheben Bildschirmauflasung anpassen

Netzwerk und Internet

Verbindung mit dem Internet herstellen
Metzwerkstatus und -aufgaben anzeigen
Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswahlen

Zeit, Sprache und Region

Sprache hinzufigen

Eingabemethoden dndern

Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformat dndern

)

Ger.ﬁte .und [?.rucker anzeigen Einstellungen empfehlen lassen
Gerat hinzufigen Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

_—=
3
Hardware und Sound @ Erleichterte Bedienung

[ &}

Programme

Programm deinstallieren

EY
-

ADDI-DATA ’A
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Installation von 64-Bit-Treibern

Installationshinweise

5. Klicken Sie im Bereich ,,Gerate und Drucker” auf , Gerdate-Manager”.

E_[f] Hardware und Sound

Startseite der Systermnsteuerung

System und Sicherheit
Metzwerk und Internet

¢ Hardware und Sound
Programme
Benutzerkonten
Darstellung und Anpassung
Zeit, Sprache und Region
Erleichterte Bedienung

« v g s Systemsteuerung »

Hardware und 5ound »

v O

Gerate und Drucker
Gerdt hinzufdgen Erweiterte Druckereinstellungen
Windows To Go-5tartoptionen dndern

Maus

Automatische Wiedergabe

Standardeinstellungen fir Medien und Geréte dndern

9 Sound

Systemlautstirke anpassen | Systemsounds dndern

Energieoptionen
Energiespareinstellungen @ndern | Netzschalterverhalten dndern
Kennwaort bei Reaktivierung des Computers anfordern

Energiesparplan auswahlen

Anzeige
Text und weitere Elemente vergréBern oder verkleinern
Monitorflackern beheben (Aktualisierungsrate)

Realtek HD Audio-Manager

) Gerite-Manager

CDs und andere Medien automatisch wiedergeben

Audiogerite verwalten

Energiesparmodus dndern

Bildschirmauflasung anpassen

= O X

Systemsteuerung durchsuchen 0O

6. Doppelklicken Sie im , Gerate-Manager” auf den Namen der neu eingebauten

Karte.

www.addi-data.de

Y Gerdte-Manager — O >
Dater  Aktion  Ansicht 7
&= BEH@ P EX®
v iy
w A ADDI-DATA GmbH PCI board(s)
A xPCI-1710 PCI Board KMDF
A, xPCI-1710 PCI Board KMDF

i Anschlisse (COM & LPT)
iy Audio-, Video- und Gamecontroller

i Audiceingdnge und -ausginge
E Computer

™ Druckwarteschlangen

2 DVD/CD-ROM-Laufwerke

20
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Installation von 64-Bit-Treibern

Installationshinweise

7. Geben Sie auf der Registerkarte ,Configuration” als Kartenkennung (Identifier)

z.B. die Seriennummer der Karte ein (siehe Etikett am Slotblech der Karte) und

klicken Sie auf , OK".

Eigenschaften von xPCI-1710 PC| Board KMDF >

Algemein Corfiguration  Treiber Details Ereignisse  Ressourcen

|dentfier imax 50 characters):

sotrechen

8. SchlieBen Sie alle ged6ffneten Fenster des ,,Gerate-Managers”.

Der Installationsvorgang ist abgeschlossen. Die Karte ist betriebsbereit.

www.addi-data.de
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Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen)

2 Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen)

2.1 Liste der zugehorigen Karten

Tabelle 2-1: Serielle Schnittstellen

Karte Beschreibung

APCle-7300 |1-fach serielle Schnittstelle, RS232, RS422, RS485, 20 mA CL,
modularer Aufbau durch Module, PCI-Express-Bus

APCle-7420 |2-fach serielle Schnittstelle, RS232, RS422, RS485, 20 mA CL,
modularer Aufbau durch Module, PCI-Express-Bus

APCle-7500 |4-fach serielle Schnittstelle, RS232, RS422, RS485, 20 mA CL,
modularer Aufbau durch Module, PCI-Express-Bus

APCle-7800 |8-fach serielle Schnittstelle, RS232, RS422, RS485, 20 mA CL,
modularer Aufbau durch Module, PCI-Express-Bus

APCI-7300-3 | 1-fach serielle Schnittstelle, RS232, RS422, RS485, 20 mA CL,
modularer Aufbau durch Module, PCI-Bus

APCI-7420-3 | 2-fach serielle Schnittstelle, RS232, RS422, RS485, 20 mA CL,
modularer Aufbau durch Module, PCI-Bus

APCI-7500-3 | 4-fach serielle Schnittstelle, RS232, RS422, RS485, 20 mA CL,
modularer Aufbau durch Module, PCI-Bus

CPCI-7500 4-fach serielle Schnittstelle, RS232, RS422, RS485, 20 mA CL,
modularer Aufbau durch Module, CompactPCl-Bus

2.2 Installation unter Windows 7 (64-Bit)

2.2.1 Erstmalige Treiberinstallation

1. Schalten Sie den PC aus.
2. Bauen Sie die Karte ein und schlieBen Sie das Zubehor an.

3. Starten Sie den PC und loggen Sie sich mit Administratorrechten ein.

www.addi-data.de
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Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen)

Installationshinweise

4. Klicken Sie auf ,Start/Systemsteuerung/Hardware und Sound”.

-

.:.Elg

®U'

emsteueru ng »

- | 3 | Sw,s.errs.eu=rung aur'hsufhen p |

Einstellungen des Computers anpassen

[\@] Systern und Sicherheit

Status des Computers Gberprifen
Sicherung des Computers erstellen
Probleme erkennen und beheben

Netzwerk und Internet
Metzwerkstatus und -aufgaben anzeigen
Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen
auswihlen

Hardware und Sound
Gerdte und Drucker anzeigen
Gerat hinzufugen

Programme
Programm deinstallieren
Programme beziehen

8,

Ny,
i
@

Anzeige: Kategorie ¥

Benutzerkonten
@ Kentetyp dndem

Darstellung und Anpassung
Design dndern

Desktephintergrund dndern
Bildschirmaufldsung anpassen

Zeit, Sprache und Region
Tastaturen und Eingabemethoden dndern |
Erleichterte Bedienung

Einstellungen empfehlen lassen
Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

==

5. Klicken Sie im Bereich ,Gerate und Drucker” auf ,Gerate-Manager”

G

@ » Systemnsteuerung b Hardware und Sound »

Startseite der Systemsteuerung

System und Sicherheit RN

Metzwerk und Internet
# Hardware und Sound

Programme
Benutzerkonten Sound
Darstellung und Anpassung
Zeit, Sprache und Region
Erleichterte Bedienung

Anzeige

Systemlautstarke anpassen

' Gerate und Drucker
Drucker hinzuflgen

Automatische Wiedergabe
Standardeinstellungen for Medien und Gerate dndern
CDs und andere Medien automatisch wiedergeben

Energieoptionen

Energiespareinstellungen dndern
Kennwort bei Reaktivierung des Computers anfordern
Energiesparplan auswahlen

Text und weitere Elemente vergréBern oder verkleinemn
An einen externen Bildschirm anschlieBen

Systemsounds dndern

Maus r@Gera’te-!‘-,-lanager

Audiogerite verwalten

Metzschalterverhalten andern
Energiesparmodus dndern

BildschirmauflGsung anpassen
Menitorflackern beheben (Aktualisierungsrate)

www.addi-data.de
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Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen) Installationshinweise

6. APCle-xxxx: Doppelklicken Sie im ,Gerate-Manager” unter ,Andere Gerate” auf
den Eintrag , Basissystemgerat”.

- Gerdte-Manager

Datei  Aktion Ansicht 7
e ABEGANE

|
4 _._@ Andere Gerdte

% | @

-+ {7 Basissystemgerat

L |l Serieller PCI-Anschluss

» Y5 Anschlisse (COM & LPT)

b - Audio-, Video- und Gamecontroller
b 1M Computer

> 1) DVD/CD-ROM-Laufwerke

APCI-/CPCI-xxxx: Doppelklicken Sie im , Gerate-Manager” auf den Eintrag unter
~Andere Gerate” (z.B. , PCl-Datensammlungs- und Signalverarbeitungs-
controller”).

.

= Gerate-Manager

Datei Aktion Ansicht 7

| oS

“a
A_@ Andere Gerdte
L |l PCI-Datensammlungs- und Signalverarbeitungscontroller
Y Anschliisse (COM & LPT)
b -&| Audio-, Video- und Gamecontroller
b 1M Computer
b = Diskettenlaufwerkcontroller

e

» -1 DVD/CD-ROM-Laufwerke
o Ml Grafikkarte

b ‘g [DE ATA/ATAPL-Controller
b ‘a Laufwerke

Mause und andere Zeigegerate
Menitore
Metzwerkadapter
Prozessoren

| Systemgerdte

2 Tastaturen

i USE-Controller

ADDI-DATA )
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Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen) Installationshinweise

7. Klicken Sie auf die Schaltflache , Treiber aktualisieren...”.

Eigenschaften von PCI-Gerit ﬁ

Allgemein |Treiber | Details | Ressourcen

. Z PCl{Gerat

Geratetyp: Andere Gerate

Hersteller: Unbekannt

Ort: PCI-Bug 5, Gerat 7, Funktion 0
Geratestatus

Die Treiber fur dieses Gerat wurden nicht installiertt. {Code 28) -

[l Fur den Gerateinformationssatz oder das
Gerateinformationselement wurde kein Treiber ausgewahlt.

Klicken Sie auf "Treiber aktualisieren”, um einen Treiber fur dieses
Gerat zu finden. =

Treiber aktualisieren...

[ oK || Abbrechen |

8. Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Auf dem Computer nach Treibersoftware
suchen”.

M B o — - — ﬁ

)l Treibersoftware aktualisieren - PCI-Datensammlungs- und Signalverarbeitungscontmllu

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

=< Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dern Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware for das
Gerdt gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerdteinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde,

= Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen |

ADDI-DATA ’A
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Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen)

9. Klicken Sie auf , Durchsuchen”.

oL

Treibersoftware aktualisieren - PCI-Datensammlungs- und Signalverarbeitungscontroller

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesemn Ort nach Treibersoftware suchen:

A Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

= Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswéhlen

Diese Liste enthélt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerdt kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

Weiter ][ Abbrechen

10. Wahlen Sie das Verzeichnis , Driver\Driver_Win7" aus (siehe Dokument
~Schnelleinstieg PC-Karten”, Kap. , Treiber-Download”).

11. Klicken Sie auf ,Weiter"”.

oL

Treibersoftware aktualisieren - PCI-Datensammlungs- und Signalverarbeitungscontroller

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesemn Ort nach Treibersoftware suchen:

EMND rivers\AF‘CI-Tm\Driver\Dri\rer_Win?| - Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

& Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesern Gerdt kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

Weiter ][ Abbrechen

ADDI-DATA
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Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen) Installationshinweise

Die Installation der Treibersoftware ist abgeschlossen.

= U Treibersoftware aktualisieren - ADDI-DATA GmbH APCle-7420 configuration peripheral

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerdt ist abgeschlossen:

| /' ADDI-DATA GmbH APCle-7420 configuration peripheral
¢ %

12. Klicken Sie in allen gedffneten Fenstern auf , SchlieBen”.

13. APCle-xxxx: Doppelklicken Sie im Gerate-Manager unter ,Andere Gerate” auf
den Eintrag , Serieller PCl-Anschluss”.

Dater  Aktion  Ansicht 7

&= T E HE & F %5

4 2
4 i, ADDI-DATA GmbH PCl board(s)
. ./ ADDI-DATA GmbH APCle-7800 configuration peripheral
4 -7y Andere Gerdte
L i Serieller PCI-Anschluss
» 75" Anschliisse (COM & LPT)
> -% Audio-, Video- und Gamecontroller
b 4 Computer
> &4 DVD/CD-ROM-Laufwerke

2 Finnahenerite (Hurman Interface Devicecl

APCI-/CPCI-xxxx: Fahren Sie mit Schritt 18 dieses Kapitels fort.

14. Wahlen Sie die Registerkarte , Treiber” aus und klicken Sie auf die Schaltflache
. Treiber aktualisieren...”.

15. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Auf dem Computer nach Treibersoftware
suchen”.
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Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen) Installationshinweise

16. Klicken Sie auf , Weiter”.
Die Installation der Treibersoftware ist abgeschlossen.

L]
Treibersoftware aktualisieren - ADDI-DATA GrmbH AP Cle-7800 serial board

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

Die Installation der Treibersoftware fiir dieses Gerdt ist abgeschlossen:

/' ADDI-DATA GmbH APCle-7800 serial board
¢ N

SchlieBen

17. Klicken Sie in allen ge6ffneten Fenstern auf , SchlieBen”.

18. Doppelklicken Sie im ,Gerate-Manager” unter ,,Andere Gerate” auf
~ADDI-DATA GmbH serial port” (erster Eintrag).

-
= Gerate-Manager ‘
Datei  Aktion  Ansicht  ?

8| [ %0

=
a A ADDI-DATA GmbH PClie) board(s)
i - ADDI-DATA GmbH APCle-7420 configuration peripheral
ﬁ ADDI-DATA GmbH APCle-7420 serial board
.d .'.Ib Andere Gerdte
' Al ADDI DATA GmbH serial port |
. ADDI-DATA GmbH serial port
f;’f Anschlisse (COM & LPT)
b -dy  Audio-, Video- und Gamecontroller
i 1M Computer
R = [ TP T S tenll

19. Wahlen Sie die Registerkarte , Treiber” aus und klicken Sie auf die Schaltflache
. Treiber aktualisieren...”

20. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Auf dem Computer nach Treibersoftware
suchen”.
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Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen) Installationshinweise

21. Klicken Sie auf ,,Weiter”.
Die Installation der Treibersoftware ist abgeschlossen.

U [ Treibersoftware aktualisieren - APCle-7420 communications port 1 (COM13)

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerdt ist abgeschlossen:

APCle-7420 communications port 1

SchlieBen

22. Klicken Sie in allen ge6ffneten Fenstern auf , SchlieBen”.

23. Doppelklicken Sie im , Gerate-Manager” unter ,,Andere Gerate” auf
~ADDI-DATA GmbH serial port” (jeweils erster Eintrag) und wiederholen Sie
Schritt 19-22.

24. Wiederholen Sie Schritt 23 so lange, bis alle Schnittstellen der Karte aktualisiert
sind.

Danach ist die Karte betriebsbereit.

Im ,, Gerate-Manager” kénnen Sie die einzelnen Schnittstellen lhren Anforderungen
entsprechend konfigurieren (siehe Technisches Referenzhandbuch Ihrer Karte).

o= Gerdte-Manager ’

Datei  Aktion Ansicht 7
e @I E BE & E %S

gl
4 fl ADDI-DATA GmbH PCI{e) board(s)

----- b ADDI-DATA GmbH APCle-7420 configuration peripheral

i ADDI-DATA GmbH APCIe-7420 serial board

475" Anschliisse (COM 8 LPT)

17 APCle-7420 communications port 1 (COML3)

? APCle-7420 communications port 2 (COM14)

7" Druckeranschluss (LPT1)

? Kommunikationsanschluss (COM1)

» -3 Audio-, Video- und Gamecontroller
> {8 Computer

b =2 Diskettenlaufwerkcontroller

> -e4) DVD/CD-ROM-Laufwerke

ADDI-DATA ’A
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Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen) Installationshinweise

2.2.2 Installation eines weiteren Treibers

E Wiederholen Sie Schritt 1-3 in Kap. 2.2.1.

Da der PC die neu eingebaute Karte erkennt, lauft die Installation automatisch ab.
I Starten Sie den PC neu.

Der Installationsvorgang ist abgeschlossen. Die Karte ist betriebsbereit.

2.3 Installation unter Windows 10 (64-Bit)

2.3.1 Erstmalige Treiberinstallation

Schalten Sie den PC aus.
Bauen Sie die Karte ein und schlieBen Sie das Zubehor an.

Starten Sie den PC und loggen Sie sich mit Administratorrechten ein.
Klicken Sie auf , Start/Windows-System/Systemsteuerung/Hardware und Sound”.

pwN S

[E5] Systemsteuerung - [m} x
- « 4 [EH » Systemsteuerung > v | |E stemsteuerung durchsuchen Q
Einstellungen des Computers anpassen Anzeige:  Kategorie ¥
System und Sicherheit Benutzerkonten
Status des Computers dberprafen ‘S;l E; Kontotyp andern
Sicherungskopien von Dateien mit dem -
Dateiversionsverlauf speichern HH Darsteﬂung und Anpassung
Sichern und Wiederherstellen (Windows 7) Design andem
Probleme erkennen und beheben

Bildschirmauflasung anpassen

Netzwerk und Internet

Verbindung mit dem Internet herstellen
Metzwerkstatus und -aufgaben anzeigen
Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswihlen

Zeit, Sprache und Region

Sprache hinzuflgen

Eingabemethoden dndern

Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformat andern

-~

Genﬁte .und [?.rucker anzeigen Einstellungen empfehlen lassen
Gerdt hinzufigen Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

=
a"-" K
~

/ Hardware und Sound @ Erleichterte Bedienung

e,

Programme

Programm deinstallieren

v
-
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Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen)

Installationshinweise

5. Klicken Sie im Bereich ,,Gerate und Drucker” auf , Gerdate-Manager”.

Eﬁ Hardware und Sound

System und Sicherheit

Metzwerk und Internet
#» Hardware und Sound

Programme

Benutzerkonten

Zeit, Sprache und Region
Erleichterte Bedienung

Startseite der Systemsteuerung

Darstellung und Anpassung

i S gﬁ » Systemsteuerung » Hardware und Sound » v | O Systemsteuerung durchsuchen 2

.? Geréte und Drucker
Lin

Gerit hinzufiigen | Erweiterte Druckereinstellungen | Maus | W Gerdte-Manager

Windows To Ge-5Startoptionen dndern

@ Automatische Wiedergabe

Standardeinstellungen fdr Medien und Gerédte dndern | CDs und andere Medien automatisch wiedergeben

? Sound

Systemlautstirke anpassen | Systemsounds dndem | Audiogerdte verwalten

\{Q Energieoptionen

Energiespareinstellungen dndern Netzschalterverhalten andern

Kennwort bei Reaktivierung des Computers anfordern | Energiesparmodus dndern

Energiesparplan auswahlen

Q Anzeige
== Text und weitere Elemente vergrofiern oder verkleinern Bildschirmauflasung anpassen

Menitorflackern beheben (Aktualisierungsrate)

m Realtek HD Audio-Manager

— [m] bd

6. APCle-xxxx: Doppelklicken Sie im , Gerate-Manager” unter ,,Andere Gerate” auf
den Eintrag , Basissystemgerat”.

www.addi-data.de
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Datei  Aktion  Ansicht 7§

Gerdte-Manager

S T E HBHE B BXE

L'

v R Andere Gerite
Bi Basissystemgerit
B Serieller PCl-Anschluss
ﬁ Anschlisse (COM & LPT)
i Audio, Video und Gamecontroller

I Audioeinginge und -ausginge
3 Computer

i B I P PP P ) SR
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Installationshinweise

APCI-/CPCI-xxxx: Doppelklicken Sie im ,Gerate-Manager” auf den Eintrag unter

~Andere Gerate” (z.B. ,Serieller PCI-Multiportcontroller”).

;.j.; Gerdte-Manager
Datei  Aktion  Ansicht T

& | FE HE B XS

v A
v B Andere Gerite
B Serieller PCI-Multiportcontroller
E Anschlisse (COM & LPT)
ij| Audio, Video und Gamecontroller
i Audiceinginge und -ausgdnge
EH Computer
™ Druckwarteschlangen
w VDY CD-ROM-Laufwerke
Al Eingabegerdte (Human Interface Devices)
& Grafikkarten
== |IDE ATASATAPI-Controller

| s uearlea

7. Klicken Sie auf die Schaltflache , Treiber aktualisieren...”.

www.addi-data.de

Eigenschaften von Serieller PCI-Multiportcontroller
Allgemein  Treiber Details  Ersignisse  Ressourcen
!’? Serieller PCI-Multiportcontraoller
Geratetyp: Andere Gerate

Hersteller: Unbekannt
Speicheror: PCl-Bus 3, Gerat 2, Funktion 0

Geratestatus

Die Treiber fir dieses Gerat wurden nicht instaliert. (Code 28)

Es sind keine kompatiblen Treiber fir dieses Gerat vorhanden.

Klicken Sie auf "Treiber aktualisieren”, um einen Treiber fir dieses
Gerat zu finden.

Treiber aktualisieren...

| Ok || Abbrechen
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8. Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Auf dem Computer nach Treibersoftware
suchen”.

B Treiber aktualisieren — Serieller PCl-Multiportcontroller

Wie méchten Sie nach Treibern suchen?

= Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen
Windows durchsucht den Computer und das Internet nach aktueller
Treibersoftware fir das Gerit, sofern das Feature in den
Gerateinstallationseinstellungen nicht deaktiviert wurde.

—> Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
Sie kdnnen Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen
9. Klicken Sie auf , Durchsuchen”.

“ B Treiber aktualisieren — Serieller PCI-Multiportcontroller

Computer nach Treibern durchsuchen

An diesern Ort nach Treibern suchen:
|| V| Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

—> Aus einer Liste verfligbarer Treiber auf meinem Computer auswéhlen
Diese Liste enthalt verfligbare Treiber, die mit dem Gerdt kompatibel sind, und alle Treiber in derselben

Kategorie wie das Gerat,

Weiter Abbrechen

ADDI-DATA ’A
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10. Wahlen Sie das Verzeichnis , Driver\Driver_Win10" aus (siehe Dokument
~Schnelleinstieg PC-Karten”, Kap. , Treiber-Download”).

11. Klicken Sie auf ,Weiter".

¢« 0 Treiber aktualisieren — Serieller PCI-Multiportcontroller

Computer nach Treibern durchsuchen

An diesem Ort nach Treibern suchen:

F:\ Drivers\APCl-Toed\Driveri Driver_Win1( ~ | | Durchsuchen...

Unterardner einbeziehen

—> Aus einer Liste verfligbarer Treiber auf meinem Computer auswéhlen
Diese Liste enthalt verflgbare Treiber, die mit dem Gerdt kompatibel sind, und alle Treiber in derselben
Kategorie wie das Gerit.

Abbrechen

Die Installation der Treibersoftware ist abgeschlossen.

B Treiber aktualisieren — ADDI-DATA GmbH APCI-7500 type 3 serial board

Ihre Treiber wurden von Windows erfolgreich aktualisiert.
Die Treiber fir das Gerdt wurden von Windows installiert:

/) ADDI-DATA GmbH APCI-7500 type 3 serial board
A

- SchlicBen |

12. Klicken Sie in allen ge6ffneten Fenstern auf , SchlieBen”.

ADDI-DATA ’A
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13. APCle-xxxx: Doppelklicken Sie im Gerate-Manager unter ,Andere Gerate” auf
den Eintrag ,Serieller PCI-Anschluss”.

| ;.l.; Gerdte-Manager
Datei  Aktion  Ansicht 7

&= F B HE B
v B
v A ADDI-DATA GmbH PCI board(s)
‘A ADDI-DATA GrmbH APCle-7200 configuration peripheral
v BY Andere Gerdte
B4 Serieller PCl-Anschluss
ﬁ Anschlisse (COM & LPT)
ij| Audio, Video und Gamecontroller

B X

i} Audioeingdnge und -ausginge
3 Computer

=0 Dienelnseartarchlannan

APCI-/CPCIl-xxxx: Fahren Sie mit Schritt 18 dieses Kapitels fort.

14. Wahlen Sie die Registerkarte , Treiber” aus und klicken Sie auf die Schaltflache
. Treiber aktualisieren...”.

15. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Auf dem Computer nach Treibersoftware
suchen”.

16. Klicken Sie auf ,Weiter”.
Die Installation der Treibersoftware ist abgeschlossen.

X
B Treiber aktualisieren — ADDI-DATA GmbH APCle-7800 serial board
lhre Treiber wurden von Windows erfolgreich aktualisiert.
Die Treiber fir das Gerdt wurden von Windows installiert:
l) ADDI-DATA GrbH APCle-7800 serial board
A
SchlieBen

17. Klicken Sie in allen gedffneten Fenstern auf , SchlieBen”.

ADDI-DATA ’A
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Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen) Installationshinweise

18. Doppelklicken Sie im ,Gerate-Manager” unter ,,Andere Gerate” auf
~ADDI-DATA GmbH serial port” (erster Eintrag).

;.l.; Gerdte-Manager
Dater  Aktion  Ansicht 7

o @B HE@R B EXG
v
~ J ADDI-DATA GmbH PCl board(s)
A ADDI-DATA GmbH APCI-7500 type 3 serial board
~ B7 Andere Gerite
Ei ADDI-DATA GmbH serial port
B ADDI-DATA GmbH serial port
Ei ADDI-DATA GmbH serial port
Ei ADDI-DATA GmbH serial port
E Anschlisse (COM & LPT)
Iy Audio, Video und Gamecontroller

Iy Audiceingdnge und -ausginge
3 Computer
= Druckwarteschlangen

(AT P o W T L 1

19. Klicken Sie auf die Schaltflache , Treiber aktualisieren...”.

20. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Auf dem Computer nach Treibersoftware
suchen”.

21. Klicken Sie auf ,,Weiter”.
Die Installation der Treibersoftware ist abgeschlossen.

x
B Treiber aktualisieren - xPCl-7500-3 communications port 1 (COM3)
lhre Treiber wurden von Windows erfolgreich aktualisiert.
Die Treiber fiir das Gerdt wurden von Windows installiert:
- xPCI-7300-3 communications port 1
22. Klicken Sie in allen ge6ffneten Fenstern auf ,SchlieBen”.
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Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen) Installationshinweise

23. Doppelklicken Sie im , Gerate-Manager” unter ,,Andere Gerate” auf
~ADDI-DATA GmbH serial port” (jeweils erster Eintrag) und wiederholen Sie
Schritt 19-22.

24. Wiederholen Sie Schritt 23 so lange, bis alle Schnittstellen der Karte aktualisiert
sind.

Danach ist die Karte betriebsbereit.

Im ,,Gerate-Manager” kénnen Sie die einzelnen Schnittstellen lhren Anforderungen
entsprechend konfigurieren (siehe Technisches Referenzhandbuch lhrer Karte).

-.l.: Gerdte-Manager
Dater  Aktion Ansicht 7

&= F|E BEEIB kXGe
v A
ﬁ ADDI-DATA GrmbH PCI boardis)
w ﬁ Anschlasse (COM & LPT)
ﬁ Kommunikationsanschluss (CORMT)
ﬁ ¥PCI-7300-3 communications port 1 (COM3)
ﬁ ¥PCI-7300-3 communications port 2 (COM4)
ﬁ ¥PCI-7300-3 communications port 3 (COM3)
ﬁ ¥PCI-7500-3 communications port 4 (COME)
i Audio, Video und Gamecontroller

ij| Audiceinginge und -ausginge
[ Computer

= Nruclnswardeccrhlanacn

2.3.2 Installation eines weiteren Treibers
E Wiederholen Sie Schritt 1-3 in Kap. 2.3.1.

Da der PC die neu eingebaute Karte erkennt, lauft die Installation automatisch ab.
Der Installationsvorgang ist abgeschlossen. Die Karte ist betriebsbereit.
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2.4 Austausch von seriellen Schnittstellen

i A WN=

6.

Schalten Sie den PC aus.

Bauen Sie eine Karte aus und die gewlinschte Karte in denselben Steckplatz ein.
SchlieBen Sie das Zubehor an.

Starten Sie den PC und loggen Sie sich mit Administratorrechten ein.

Windows 7: Klicken Sie auf ,Start/Systemsteuerung/Hardware und Sound”.
Windows 10: Klicken Sie auf ,Start/Windows-System/Systemsteuerung/
Hardware und Sound”.

Klicken Sie im Bereich , Gerate und Drucker” auf , Gerate-Manager”.

Unter ,Anschlisse (COM & LPT)” befinden sich noch die Schnittstelleneintrage der
ausgebauten Karte, welche durch ein gelbes Warnsymbol mit Ausrufezeichen
gekennzeichnet sind.

10.

iy Gerdte-Manager
Dater  Aktion  Ansicht 7
e B HE =

v A
ﬁ ADDI-DATA GrmbH PCl board(s)
W ﬁ Anschlisse (COM & LPT)
ﬁ Kommunikationsanschluss (COMT)
Fi xPCI-7420-3 communications port 1 (COM11)
f& *PCI-7420-3 communications port 2 (COM12)
ﬁ ¥PCI-7500-3 communications port 3 (COM13)
ﬁ ¥PCI-7500-3 communications port 4 (COM14)
ij| Audio, Video und Gamecontroller

ij| Audiceingdnge und -ausginge
[ Computer

= Druckwarteschlangen

CiC fm Dk | AL 1

Doppelklicken Sie auf den ersten Schnittstelleneintrag der ausgebauten Karte.

Wahlen Sie die Registerkarte , Treiber” aus und klicken Sie auf die Schaltflache
. Treiber aktualisieren...”.

Klicken Sie auf die Schaltflache , Auf dem Computer nach Treibersoftware
suchen”.

Klicken Sie auf ,Durchsuchen”. Wahlen Sie das Verzeichnis
~Driver\Driver_[Betriebssystem]” der neu eingebauten Karte aus (siehe Dokument
.Schnelleinstieg PC-Karten”, Kap. , Treiber-Download”). Klicken Sie danach auf
~Weiter”.

ADDI-DATA ’A
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Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen) Installationshinweise

Eine Installationsmeldung wird angezeigt.

11. Windows 7: Klicken Sie auf , Diese Treibersoftware trotzdem installieren” und
danach in allen ge6ffneten Fenstern auf ,SchlieBen”.
Windows 10: Klicken Sie in allen ge6ffneten Fenstern auf ,SchlieBen”.

12. Falls sich noch weitere Schnittstelleneintrdge der ausgebauten Karte unter
»AnschlUsse (COM & LPT)” befinden, wiederholen Sie Schritt 7-11, bis alle
Eintrage aktualisiert sind.

Danach ist die neu eingebaute Karte unter , Anschlisse (COM & LPT)" eingetragen.
Vor den manuell aktualisierten Schnittstelleneintragen befindet sich noch ein gelbes
Warnsymbol mit Ausrufezeichen.

-.j.; Gerdte-Manager
Datei  Aktion  Ansicht 7
&= T HE B EXGE

v

ﬁ‘ ADDI-DATA GmbH PCl board(s)
W ﬁ Anschldsse (COM & LPT)

ﬁ Kommunikationsanschluss (COM1)
fi *PCI-7500-3 communications port 1 (COM15)
f& *xPCI-7500-3 communications port 2 (COM16)
ﬁ ¥PCI-7500-3 communications peort 3 (COM?13)
ﬁ ¥PCI-7300-3 communications port 4 (COM14)

i Audio, Video und Gamecontroller

ij| Audioeingdnge und -ausgange

= s +

13. Starten Sie den PC neu.
Der Installationsvorgang ist abgeschlossen. Die Karte ist betriebsbereit.

HINWEIS!

Falls sich unter ,Anschlisse (COM & LPT)“ immer noch die
Schnittstelleneintrage der ausgebauten Karte befinden,
deinstallieren Sie den Treiber dieser Karte (siehe Kap. 4) und
installieren Sie anschlieRend den Treiber der neu eingebauten
Karte (siehe Kap. 2.2.1 bzw. 2.3.1).
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2.5 Testprogramm ,MTTTY"

Um zu prifen, ob die PC-Karte richtig installiert ist, kann ein Selbsttest der Karte mit
Hilfe eines Kurzschlusssteckers und dem Testprogramm MTTTY durchgefihrt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Technischen Referenzhandbuch Ihrer
Karte.

ﬁuui-th_madad v ESNEChE)

File Edit TTY Transfer Help
Port Baud Farity Data Bits Stop Bits ™ Local Echo I NoReading

I j |'|152EID j INDHE j IS j I'l ;l [V Display Errars [~ Ma'wiiting
- [T CR=:CRAF [ MoEwvents
Fant... | Comm Events... | Flow Contral... | Timeouts.. | Connect | M Autowrap ™ Mo Status

[

"Mndem Status Comm Statuz

I crs T oseE T RING T BLSD (CD) | | T CTS Hold T %OFF Hold T T Char
[T DSREHold [~ ®0OFF Sent T Chars: ID
I RLSD Hold [T EOF Sent A I:hars:ll:l
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3 Installation von Programmierbeispielen (Samples)

Die Programmierbeispiele fir die jeweilige PC-Karte von ADDI-DATA kénnen
zusammen mit dem Treiber der Karte auf der Website https:/drivers.addi-data.com
heruntergeladen werden.

Speichern Sie die heruntergeladene .zip-Datei in einem Verzeichnis Ilhrer Wahl und
entpacken Sie sie danach.

Wabhlen Sie im Ordner ,,Samples” die gewiinschte Programmierumgebung und die
Funktion der Karte aus.

Doppelklicken Sie auf die entsprechende .exe-Datei und folgen Sie den
Anweisungen des Installationsprogramms.

HINWEIS!

Die Nummerierung der Karten in den Samples (Board 0, Board 1
etc.) variiert mit jeder Treiberinstallation.

Als Kartenkennung (ldentifier) dient daher z.B. die Seriennummer
der jeweiligen Karte (siehe Screenshot und vorherige Kapitel).

het 4 digital outputs sample

m| w»

DLL version = 1.1
i_PClel564_GetMNumber(f Boards 0K
Mbr of board found : 2

Board B infoys i
Identifier :=Q§A-D 448617
UI number : WX

Device number : Bxd

Buz number : Bxb6

Base address @ : Bxfd6ffiddd
Basze address 1 : BxhcBB
Interrupt : 19

Board 1 infopg T
Identifier :=JA-D 448613
UI number : ®

Device number : Bxd

Bus number : Bxd

Basze address B : Bxfd?ffBO00

Base address 1 : BxccBd

Interrupt : 18

Do you want to open the driver vie index (B> or via identifier <1):_

ADDI-DATA ’A
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Deinstallation von 64-Bit-Treibern

4 Deinstallation von 64-Bit-Treibern

1. Starten Sie den PC und loggen Sie sich mit Administratorrechten ein.

2. Windows 7: Klicken Sie auf , Start/Systemsteuerung/Hardware und Sound”.
Windows 10: Klicken Sie auf ,Start/Windows-System/Systemsteuerung/
Hardware und Sound”.

3. Klicken Sie im Bereich ,Gerate und Drucker” auf , Gerate-Manager”.

4. Doppelklicken Sie im , Gerdate-Manager” auf den Namen der Karte, deren Treiber
Sie deinstallieren méchten.

5. Wabhlen Sie die Registerkarte ,, Treiber” aus und klicken Sie auf die Schaltflache

,Deinstallieren”.

www.addi-data.de

iy Gerdte-Manager — O it
Dater  Aktion  Ansicht 7

o FE HE B XS

w
v A ADDI-DATA GmbH PCl board(s)
ﬁ‘ APCle-1564
A #PCI-1710 PCl Board KMDF
ﬁ‘ #PCI-1710 PCl Board KMDF
f§ Anschlisse (COM & LPT)
i Audic-, Video- und Gamecontroller

Bl al

Eigenschaften von xPCI-1710 PCI Board KMDF

Mlgemein Corfiguration Treiber  Details  Ereignisse  Ressourcen

l‘ «PCI-1710 PCI Board KMDF
A

Treiberanbieter:  ADDI-DATA GmbH
Treiberdatum: 24.04.2017
Treiberversion: 30.0.5.6221
Signaturgeber: ADDI-DATA GmbH

Treiberdetails Einzelhetten Ober Treiberdateien anzeigen

Treiber ghtuslisieren...|  Treibersoftware fur dieses Gerat alktualisieren

Varherigen Treiber verwenden, falls das Gerat

Vorheriger Treibe nach der Treiberaktualisierung nicht
ordnungsgemal funidioniert.
Deaktiviersn Das ausgewshlte Gerat deaktivieren.

e Treiber deinstallizren (Erweitert)

QK Abbrechen

42
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Deinstallation von 64-Bit-Treibern Installationshinweise

6. Aktivieren Sie im darauf folgenden Fenster das Kontrollkastchen (falls vorhanden)
und klicken Sie auf , OK".

Deinstallation des Gerdts bestatigen x

ll xPCI-1710 PCI Board KMDF
A

Wamunag: Sie sind dabei, das Gerat aus der Systemkonfiguration
zu deinstallieren.

EDie Treibersoftware fur dieses Gerat loschen

Abbrechen

7. Starten Sie den PC neu.
Die Deinstallation des Treibers ist abgeschlossen.
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5 Kontakt und Support

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an:

Postanschrift: ADDI-DATA GmbH
Airpark Business Center
Airport Boulevard B210
77836 Rheinmunster
Deutschland

Telefon: +49 7229 1847-0
Fax: +49 7229 1847-222
E-Mail: info@addi-data.com

Handbuch- und Software-Download im Internet:
https://drivers.addi-data.com

ADDI-DATA ’A

WWW.addi_data-de 44 PARTNER FUR PRAZISION


https://drivers.addi-data.com/

	Warnung!
	Inhaltsverzeichnis
	1 Installation von 64-Bit-Treibern
	1.1 Treiber-Signatur
	1.2 Installation unter Windows 7 (64-Bit)
	1.2.1 Erstmalige Treiberinstallation
	1.2.2 Installation eines weiteren Treibers

	1.3  Installation unter Windows 10 (64-Bit)
	1.3.1 Erstmalige Treiberinstallation
	1.3.2 Installation eines weiteren Treibers


	2 Installation 64-Bit-Treiber (serielle Schnittstellen)
	2.1 Liste der zugehörigen Karten
	2.2 Installation unter Windows 7 (64-Bit)
	2.2.1 Erstmalige Treiberinstallation
	2.2.2 Installation eines weiteren Treibers

	2.3 Installation unter Windows 10 (64-Bit)
	2.3.1 Erstmalige Treiberinstallation
	2.3.2 Installation eines weiteren Treibers

	2.4  Austausch von seriellen Schnittstellen
	2.5  Testprogramm „MTTTY“

	3 Installation von Programmierbeispielen (Samples)
	4 Deinstallation von 64-Bit-Treibern
	5 Kontakt und Support

