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Ethernet-System anschlieflen

- Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise (gelbe Broschire)!
- SchlieBen Sie danach lhr Ethernet-System an:

A) Verbinden Sie das Ethernet-System mit Ihrem Rechner bzw. Netzwerk, indem Sie
ein Ethernet-Kabel (z.B. CMX-60) verwenden.

B) SchlieBen Sie die gewlnschten Funktionen an.

C) Optional: SchlieBen Sie das Kabel fur Trigger-/Synchro-Signale (z.B. CMX-40) an das
Ethernet-System an.

HINWEIS!
Bitte achten Sie darauf, dass die Standard-IP-Adresse des Ethernet-Systems
(192.168.99.99) nicht schon in Ihrem Netzwerk vergeben ist.

Ethernet-System starten

D) SchlieBen Sie das Ethernet-System mit einem Stromversorgungskabel (z.B. CMX-20)
an die Stromquelle an.
E) Uberprifen Sie den Status des Ethernet-Systems mit Hilfe der LED-Anzeige:

Power On: - leuchtet gran = Stromversorgung ist in Ordnung
Port 0 ACT/Link: - blinkt gelb = Ethernet-Kabel ist mit Port 0 verbunden
Port 1 ACT/Link: - blinkt gelb = Ethernet-Kabel ist mit Port 1 verbunden
Status: - leuchtet gran = Ethernet-System ist betriebsbereit

- leuchtet gelb = Ethernet-System bootet

- leuchtet/blinkt rot = Fehler beim Booten

Sobald die ,Status”-LED gruin leuchtet, kénnen Sie die Software installieren
(siehe Seite 6).

(B) Messtaster-Eingénge
(E) LED-Anzeige (O und 1)

) _
Ethernet-
Ports

©
Trigger/
synchro

© -
Spannungs-
versorgung

(B) Digitale E/A (B) Inkrementalzahler-Eingang

CMX-20: Stromversorgungskabel k ’
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Steckerbelegung

Ethernet
Port 0 Port 1 Kabel (griin)
. Buchsenstecker, | Buchsenstecker,
PIn-Nr. | ‘b kodiert, M12 | D-kodiert, m12 | Aderfarbe
1 TDO+ TD1+ gelb
2 RDO+ RD1+ weil3
3 TDO- TD1- orange
4 RDO- RD1- blau
Trigger/Synchro
Trig/Sync In Trig/Sync Out Kabel (violett)
. Stecker, Buchsenstecker, Adern-
ST 5-pol., M12 5-pol., M12 LR paar
1 Trigger-Eingang - Trigger-Eingang - blau
1
2 Trigger-Eingang + | Trigger-Eingang + weif3
3 Synchro-Eingang + | Synchro-Ausgang + rot
2
4 Synchro-Eingang - | Synchro-Ausgang - schwarz
5 Masse Masse
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Spannungsversorgung

24 VDC In 24 VDC Out Kabel (schwarz)
Pin-Nr. S-f:toelf,kl?l:‘:lz Bucsljste):'sﬁgléer, Aderfarbe
1 24V 24V braun
2 24V 24V weil3
3 Masse Masse blau
4 Masse Masse schwarz
5 nicht belegt nicht belegt grau

Messtaster-Eingange

Half-Bridge

Pin-Nr.

Buchsenstecker,
5-pol., M18

OSC+

Masse

Messtaster-Signal

nicht belegt

b w|N

0OSC-
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Digitale E/A

Pin-Nr.

Buchsenstecker,
5-pol., M12

1 24V

Digitaler E/A 1

Masse

Digitaler E/A 0

v | |lw N

nicht belegt

Inkrementalzahler-Eingang

. Buchsenstecker, . Buchsenstecker,
ALl 12-pol., M23 LNE 12-pol., M23
1 B- 7 D-
2 Spannungsversorgung 8 B+
5V

3 C+ 9 D+

4 C- 10 Masse

5 A+ 1 Masse

6 A- 12 Spannun955\</ersorgung
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Software

Softwaretool ,,ConfigTools”

Erste Schritte

Nachdem Sie die gewiinschten Komponenten an Ihr Ethernet-System angeschlossen und
die Stromversorgung sichergestellt haben, gehen Sie wie folgt vor:

- Installieren Sie das Softwaretool , ConfigTools”, das sich auf der mitgelieferten CD
befindet.

Sobald Sie das installierte Softwaretool von Threm Rechner aus aufgerufen haben,
werden die angeschlossenen MSX-E-Systeme gescannt.
Struktur des Hauptfensters

Nach dem Scan-Vorgang werden im ConfigTools-Explorer (links) alle angeschlossenen
MSX-E-Systeme angezeigt:

A ConfigTools - ADDI-DATA GmbH

—————————— . E ]

Sprache  Kontakt 2

ConfigTools-Explorer — Produktinformationen ADDl-DATA/’A
- L) Produktname MSX-E3701-DIO-HB-16
= MSKE Seriennummer A-D 812378
| MSX-E1701: AD 812456 [PAdresse 192.168.99.99
i MAG-Adresse 00:0F:6C:0CE55
= MSXE3122-6-4: AD 810771

i Firmware-Version MX370X{5000}_8174
] 15-E3701-DIO-HB-16: A-D 812378

: Netzwerk-Adapter Network adapter Realtek PCle GBE Family Controller’
LS MSX-E3T11-M-8: AD 812283

on local host
b MSX-E-LFG: AD 811934

= Manuelle MSX-E-Suche
i Es wurde kein MSX-E-System gefunden. | Aktionen

? PGle-/PCl-Karten 1P-Adresse Allg. - EA i
. speichern speichen Datenbank Kalibrierung
¥ €5 wurde keine Karte gefunden & 2
. Ay AL 5
% Toos | @ y
i gj APCle-1711 Lé
: -] wsxe search i i i i i
Allg. ion | [ EA i i Update
laden laden Diagnose
w- || O ¥ i ﬁ ?g
i i i i i

| ‘,“ C°"'fiQToa15 O i ] '
o |

[ :‘“\ i Logs

\

2015-11-23 04:13:30  The ADDH-DATA products were scanned.
2015-11-23 041333 Scan in progress ... (PCle/PCI boards)
2015-11-23 041333 Seanin progress __. (MSX-E systems)
2015-11-23 04:13:37  Manual search of the MSX-E system.
2015-11-23 04:13:37  The ADDI-DATA products were scanned.
2015-11-23 04:16:51  Die Sprache wurde geandert. (Deutsch)

< [

Wenn Sie auf den Namen eines dieser Systeme klicken, erhalten Sie auf der rechten Seite
des Hauptfensters die entsprechenden Produktinformationen, wie z.B. IP-Adresse,
MAC-Adresse und Firmware-Version.

Um die angeschlossenen Systeme erneut zu scannen, beispielsweise nach dem

AnschlieBen eines weiteren MSX-E-Systems, mussen Sie im Bereich des ConfigTools-
Explorers oben rechts auf das griine Symbol klicken.

Unterhalb des Bereichs , Produktinformationen” befinden sich Schaltflachen, tber die Sie

unterschiedliche Aktionen ausfihren kénnen und auch Zugriff auf die Weboberflache
lhres MSX-E-Systems haben.
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Aktionen
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Folgende Aktionen sind méglich:

- IP-Adresse: |IP-Adresse des MSX-E-Systems éndern, um diese z.B. an das Firmennetz-
werk anzupassen

- Weboberfldache: auf die Weboberflache des MSX-E-Systems zugreifen und die
Konfiguration andern

- Allg. Konfiguration speichern: die allgemeine Konfiguration des MSX-E-Systems
(u.a. Netzwerk-Konfiguration) speichern, d.h. alle auf der Weboberflache vorgenom-
menen Einstellungen auBer der E/A-Konfiguration

- Allg. Konfiguration laden: eine Datei laden, die die allgemeine Konfiguration des
MSX-E-Systems enthalt

- E/A-Konfiguration speichern: alle funktionsspezifischen Einstellungen speichern, die

auf der Weboberflache unter ,1/0 Configuration” vorgenommen wurden
- E/A-Konfiguration laden: funktionsspezifische Konfiguration laden

- Messtaster-Datenbank: Messtasterdatenbank des Benutzers bearbeiten, wie z.B.
Messtaster-Merkmale andern und neue Messtaster hinzuftigen. Die MSX-E-Datenbank
muss die Messtaster enthalten, die an das MSX-E-System angeschlossen werden, damit
das System sie erkennt.

- Firmware-Update: Firmware des MSX-E-Systems aktualisieren. Die bendétigte
Firmware-Datei ist auf Anfrage erhaltlich. Der Dateiname entspricht der Firmware-

Version.

- Messtaster-Monitoring: zu erfassende Kanale auswéhlen und Erfassung mit
Monitoring starten. Pro Kanal wird jeder erfasste Wert sofort in einem Diagramm

dargestellt.

HINWEIS!
Die Anzahl der Schaltflachen bzw. die Art der ausfiihrbaren Aktionen ist
abhangig vom jeweiligen MSX-E-System.
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Kalibrierung mit Beispielprogramm

Nach der Installation der Samples konnen Sie die Messtaster mit dem Beispielprogramm
. TransducerCalibration” kalibrieren. Die .exe-Datei befindet sich auf der mitgelieferten
CD im Verzeichnis ,,SOAP\Samples\Windows\C#.NET_2005\TransducerCalibration”.

TransducerCalibration

Descption

This sample: gives the possibilty of calbrating the M5 E-System.
Help

“You must first enter the IP* address of the M5X-E371x module, corfigure select the channel than click on button
“Shart calibration”

IP address of the MSX-E371x module - Sl -

Charnel selection

E—

Calibration information

Transducer position = -0,000015 mm

Primary calibration started
Primary calibration complete
Set the transducer connected to channel 0 to position 0 mm and click next [ Next step ]

[ Break calibration |

Weboberflache: Schnellzugriff auf das MSX-E-System

Uber die Weboberflache lhres MSX-E-Systems k&nnen Sie schnell auf Letzteres zugreifen
und ohne Programmieraufwand lhre Funktionen verwalten.

Die Weboberflache lhres MSX-E-Systems lasst sich wie folgt 6ffnen:

- Offnen Sie einen Webbrowser (z.B. Mozilla Firefox, Internet Explorer etc.) und geben
Sie folgende Adresse ein: http://IP-Adresse des Ethernet-Systems.

Ein Log-in-Fenster wird angezeigt.

- Geben Sie ,mxadmin” als Benutzername und Passwort ein.

Authentifizierung erforderlich

e http:/{192.168.99.99 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "."

Benutzername: ‘ mxadmin |

Passwort: ‘ T T |
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