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Produktzuordnung MSX-E-Zubehdr

1 Produktzuordnung

In diesem Dokument finden Sie fur jedes MSX-E-System das jeweils benotigte Zubehor.
Detaillierte Informationen zu den Zubehor-Produkten sind in Kap. 2 aufgelistet.

1.1 Kabel

1.1.1  Spannungsversorgung

Kabel CMX-20 | CMX-21 | CMX-22 | CMX-23 CMX-29
% \ 15m | 3m 5m 10m Li:?;ggf
MSX-E1516 X X X X X
MSX-E1701 X X X X X
MSX-E1711 X X X X X
MSX-E1721 X X X X X
MSX-E1731 X X X X X
MSX-E3011 X X X X X
MSX-E3021 X X X X X
MSX-E3121 X X X X X
MSX-E3122 X X X X X
MSX-E3211 X X X X X
MSX-E3311 X X X X X
MSX-E3317 X X X X X
MSX-E3511 X X X X X
MSX-E3601 X X X X X
MSX-E3700 - - - - -
MSX-E3701 X X X X X
MSX-E3701-DIO X X X X X
MSX-E3711 X X X X X
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Produktzuordnung MSX-E-Zubehdr

1.1.2 Spannungsversorgung (Kaskadierung)

Kabel CMX-30 | CMX-31 | CMX-32 | CMX-38 | CMX-39 | CMX-39 0,3
@ B | | am | s | ooem |neaf) o,
MSX-E1516 X X X X X X
MSX-E1701 X X X X X X
MSX-E1711 X X X X X X
MSX-E1721 X X X X X X
MSX-E1731 X X X X X X
MSX-E3011 X X X X X X
MSX-E3021 X X X X X X
MSX-E3121 X X X X X X
MSX-E3122 X X X X X X
MSX-E3211 X X X X X X
MSX-E3311 X X X X X X
MSX-E3317 X X X X X X
MSX-E3511 X X X X X X
MSX-E3601 X X X X X X
MSX-E3700 - - - - - -
MSX-E3701 X X X X X X
MSX-E3701-DIO X X X X X X
MSX-E3711 X X X X X X
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Produktzuordnung MSX-E-Zubehdr

1.1.3 Trigger/Synchro

Kabel CMX-40 | CMX-41 | CMX-42 | CMX-43 | CMX-49
VW N\ s | sm | sn | om el
MSX-E1516 X X X X X
MSX-E1701 X X X X X
MSX-E1711 X X X X X
MSX-E1721 X X X X X
MSX-E1731 X X X X X
MSX-E3011 X X X X X
MSX-E3021 X X X X X
MSX-E3121 X X X X X
MSX-E3122 X X X X X
MSX-E3211 X X X X X
MSX-E3311 X X X X X
MSX-E3317 X X X X X
MSX-E3511 X X X X X
MSX-E3601 X X X X X
MSX-E3700 - - - - -
MSX-E3701 X X X X X
MSX-E3701-DIO X X X X X
MSX-E3711 X X X X X
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Produktzuordnung MSX-E-Zubehdr

1.1.4 Trigger/Synchro (Kaskadierung)

Kabel CMX-50 | CMX-51 | CMX-52 | CMX-58 | CMX-59 | CMX-59 0,3

-~ Lange auf
% % 1m 3m sm | 06m | ot o 03m

MSX-E1516
MSX-E1701
MSX-E1711
MSX-E1721
MSX-E1731
MSX-E3011
MSX-E3021
MSX-E3121
MSX-E3122
MSX-E3211
MSX-E3311
MSX-E3317
MSX-E3511
MSX-E3601
MSX-E3700
MSX-E3701
MSX-E3701-DIO X X X X X X
MSX-E3711 X X X X X X

X X X X X |[X X [X [X |X |X [X |[X |X
X X X [ X X [X X [X |[X |[X [X |X [X |X
X X X X X |[X X [X [X |X |X [X |[X |X
X X X X X X X [X [X |X |X [X |[X |X
X X X X X X X [X [X |X |X [X |[X |X
X X X [ X X [X X [X |[X |[X [X |X [X |X

x
x
x
x
x
x
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Produktzuordnung MSX-E-Zubehdr

1.1.5 Ethernet

Kabel CMX-60 | CMX-61 | CMX-62 | CMX-69
& W s | on e
MSX-E1516 X X X X
MSX-E1701 X X X X
MSX-E1711 X X X X
MSX-E1721 X X X X
MSX-E1731 X X X X
MSX-E3011 X X X X
MSX-E3021 X X X X
MSX-E3121 X X X X
MSX-E3122 X X X X
MSX-E3211 X X X X
MSX-E3311 X X X X
MSX-E3317 X X X X
MSX-E3511 X X X X
MSX-E3601 X X X X
MSX-E3700 - - - -
MSX-E3701 X X X X
MSX-E3701-DIO X X X X
MSX-E3711 X X X X

ADDI-DATA ’A

www.addi-data.de 7 PARTNER FUR PRAZISION



Produktzuordnung MSX-E-Zubehdr

1.1.6 Ethernet (Kaskadierung)

Kabel CMX-70 | CMX-71 | CMX-72 | CMX-78 | CMX-79 | CMX-79_0,3

Qé. Qﬁ. 2m 5m 10 m Tm LEmgp £y 0.3m

Anfrage

MSX-E1516
MSX-E1701
MSX-E1711
MSX-E1721
MSX-E1731
MSX-E3011
MSX-E3021
MSX-E3121
MSX-E3122
MSX-E3211
MSX-E3311
MSX-E3317
MSX-E3511
MSX-E3601
MSX-E3700
MSX-E3701
MSX-E3701-DIO X X X X X X
MSX-E3711 X X X X X X

X X X X [X |[X X [X [X |X |X [X |[X |X
X X X [ X X [X X [X |[X X [X |X [X |X
X X X X X |[X X [X [X |X |X [X |[X |X
X X X X X X X [X [X |X |X [X |[X |X
X X X X X |[X X [X [X |X |X [X |[X |X
X X X [ X X [X X [X |[X |[X [X |X [X |X

x
x
x
x
x
x
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Produktzuordnung MSX-E-Zubehdr

1.1.7 Anschluss an die Peripherie

Kabel CMX-80 | CMX-81 | CMX-83 | CMX-89 Kabel CMX-9x

Lange auf % Lange auf
% \ 1 i 3m 10m Anfrage Anfrage

MSX-E1516
MSX-E1701
MSX-E1711
MSX-E1721
MSX-E1731
MSX-E3011
MSX-E3021
MSX-E3121
MSX-E3122
MSX-E3211
MSX-E3311
MSX-E3317
MSX-E3511 X X X X -
MSX-E3601 - - - - -
MSX-E3700 - - - - -
MSX-E3701 - - - - -
MSX-E3701-DIO X X X X -
MSX-E3711 - - - - -

X X X X |X [X |X |X [X

X X (X X [X | X |X [X |X

X X X X |X [X |X |X [X

X X (X X [X |X |X [X |X
'

1
1
1
1

X (X | X |[X |X

x
x
x
x
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Produktzuordnung MSX-E-Zubehdr

1.2 Stecker

SC-M12 SC-M12-8

SC-M12-ABGW SC-M12-8-ABGW SC-M12- | o o3

Stecker SC-M12-BU-ABGW SC-M12-8-TC Y-m12

g G G |

S

MSX-E1516
MSX-E1701
MSX-E1711
MSX-E1721
MSX-E1731
MSX-E3011
MSX-E3021
MSX-E3121
MSX-E3122
MSX-E3211
MSX-E3311
MSX-E3317
MSX-E3511
MSX-E3601
MSX-E3700
MSX-E3701
MSX-E3701-DIO X - - - - ]
MSX-E3711 X - - ; ; x

1
1
X [X X [ X X X X [X [X

x
x
1
1

X X X X [X [X |X [X |X [X |X [X |X
1
1

X X X [X [X [X |X [X |[X [X [X |X [X |X

x
1
1
1
1
1

ADDI-DATA ’A

www.addi-data.de 10 PARTNER FUR PRAZISION



Produktzuordnung MSX-E-Zubehdr

1.3 Klemmen

Spannungsversorgung Trigger/Synchro
Klemmen SMX-10 SMX-11 SMX-12 SMX-20

gy

MSX-E1516 - - - -
MSX-E1701 - - - -
MSX-E1711 - - - -
MSX-E1721 - - - -
MSX-E1731 - - - -
MSX-E3011 - - - -
MSX-E3021 - - - -
MSX-E3121 - - - -
MSX-E3122 - - - -
MSX-E3211 - - - -
MSX-E3311 - - - -
MSX-E3317 - - - -
MSX-E3511 - - - -
MSX-E3601 - - - -
MSX-E3700 X X X X
MSX-E3701 - - - -
MSX-E3701-DIO - - - -
MSX-E3711 - - - -
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Produktzuordnung MSX-E-Zubehdr

1.4 Optionen
1.4.1 Montage
Montage MX-Clip MX-Rail MX-Screw
= = 41 (I
MSX-E1516 X X X
MSX-E1701 X X X
MSX-E1711 X X X
MSX-E1721 X X X
MSX-E1731 X X X
MSX-E3011 X X X
MSX-E3021 X X X
MSX-E3121 - X X
MSX-E3122 - X X
MSX-E3211 - X X
MSX-E3311 - X X
MSX-E3317 - X X
MSX-E3511 X X X
MSX-E3601 X X X
MSX-E3700 X X X
MSX-E3701 X X X
MSX-E3701-DIO X X X
MSX-E3711 X X X
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Produktzuordnung MSX-E-Zubehdr

1.4.2 Schutzkappen

Schutzkappen PCMX-10 PCMX-11 | PCMX-12 | PCMX-13

'QQ@

MSX-E1516
MSX-E1701
MSX-E1711
MSX-E1721
MSX-E1731
MSX-E3011
MSX-E3021
MSX-E3121
MSX-E3122
MSX-E3211
MSX-E3311
MSX-E3317
MSX-E3511
MSX-E3601
MSX-E3700
MSX-E3701
MSX-E3701-DIO
MSX-E3711

1
1
X X X X [X X |[X |X [X |X |X [X [X

XX X X X X [X [X X |[X [X [X |X |[X [X [X |X |X

X | X X |X
1
1

ADDI-DATA ’A

www.addi-data.de 13 PARTNER FUR PRAZISION



Produktdetails

MSX-E-Zubehor

2 Produktdetails

2.1 Kabel
Kabel Beschreibung

CMX-20 Spannungsversorgung
geschirmtes Kabel, 5-pol. M12-Buchsenstecker / offenes Ende, Lange 1,5 m,
Biegeradius 59 mm, IP 65, Temperaturbereich -25 °C bis +80 °C

CMX-21 wie CMX-20, Lange 3 m, offenes Ende

CMX-22 wie CMX-20, Lange 5 m, offenes Ende

CMX-23 wie CMX-20, Lange 10 m, offenes Ende

CMX-29 wie CMX-20, Lange auf Anfrage, offenes Ende

CMX-30 Spannungsversorgung (Kaskadierung)
geschirmtes Kabel, 5-pol. M12-Buchsenstecker / Stiftstecker, Lange 1 m,
Biegeradius 59 mm, IP 65, Temperaturbereich -25 °C bis +80 °C,
zur Kaskadierung von zwei MSX-E-Systemen

CMIX-31 wie CMX-30, Ldnge 3 m

CMIX-32 wie CMX-30, Ldnge 5 m

CMX-38 wie CMX-30, Lange 0,6 m

CMX-39 wie CMX-30, Lange auf Anfrage

CMX-39_0,3 | wie CMX-30, Lange 0,3 m

CMX-40 Trigger/Synchro
geschirmtes Kabel, 5-pol. M12-Buchsenstecker / offenes Ende, Lange 1,5 m,
Biegeradius 59 mm, IP 65, Temperaturbereich -25 °C bis +80 °C

CMX-41 wie CMX-40, Lange 3 m, offenes Ende

CMX-42 wie CMX-40, Lange 5 m, offenes Ende

CMX-43 wie CMX-40, Lange 10 m, offenes Ende

CMX-49 wie CMX-40, Lange auf Anfrage, offenes Ende

CMX-50 Trigger/Synchro (Kaskadierung)
geschirmtes Kabel, 5-pol. M12-Buchsenstecker / Stiftstecker, Lange 1 m,
Biegeradius 59 mm, IP 65, Temperaturbereich -25 °C bis +80 °C,
zur Kaskadierung der Trigger/Synchro-Signale von zwei MSX-E-Systemen

CMX-51 wie CMX-50, Ldnge 3 m

CMX-52 wie CMX-50, Lange 5 m

CMX-58 wie CMX-50, Lange 0,6 m

CMX-59 wie CMX-50, Lange auf Anfrage

CMX-59_0,3 | wie CMX-50, Lange 0,3 m
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Produktdetails

MSX-E-Zubehor

Kabel Beschreibung

CMX-60 Ethernet
geschirmtes CAT5E-Kabel, D-kodierter M12-Stiftstecker / RJ45-Stecker, Ldnge 2 m,
Biegeradius 32,5 mm, IP 67, Temperaturbereich -25 °C bis +80 °C,
fur den Anschluss des MSX-E-Systems an einen Ethernet-Switch bzw. Rechner
(LAN 10/100)

CMIX-61 wie CMX-60, Lange 5 m

CMX-62 wie CMX-60, Lange 10 m

CMX-69 wie CMX-60, Lange auf Anfrage

CMX-70 Ethernet (Kaskadierung)
geschirmtes CAT5E-Kabel, 2 x D-kodierter M12-Stiftstecker, Lange 2 m,
Biegeradius 32,5 mm, IP 67, Temperaturbereich -25 °C bis +80 °C,
zur Kaskadierung der Ethernet-Signale von zwei MSX-E-Systemen

CMIX-71 wie CMX-70, Ldinge 5 m

CMIX-72 wie CMX-70, Ldnge 10 m

CMIX-78 wie CMX-70, Lange 1 m

CMX-79 wie CMX-70, Lange auf Anfrage

CMX-79_0,3 | wie CMX-70, Lange 0,3 m

CMX-80 Anschluss an die Peripherie
geschirmtes Kabel, 5-pol. M12-Stiftstecker / offenes Ende, Lange 1,5 m,
Biegeradius 59 mm, IP 65, Temperaturbereich -25 °C bis +80 °C,
fur den Anschluss von Aktoren/Sensoren

CMVIX-81 wie CMX-80, Ldnge 3 m

CMIX-83 wie CMX-80, Ldnge 10 m

CMX-89 wie CMX-80, Lange auf Anfrage

CMIX-9x Anschluss an die Peripherie
geschirmtes Kabel, 8-pol. M12-Stiftstecker / offenes Ende, Lange auf Anfrage,
Biegeradius 59 mm, IP 65, Temperaturbereich -25 °C bis +80 °C,
far den Anschluss von Aktoren/Sensoren

2.2 Stecker
Stecker Beschreibung
SC-M12 5-pol. M12-Stiftstecker zum Anschluss von Kabeln mit offenem Ende

SC-M12-ABGW

5-pol. M12-Stiftstecker zum Anschluss von Kabeln mit offenem Ende,
um 90° abgewinkelt

SC-M12-BU- 5-pol. M12-Buchsenstecker zum Anschluss von Kabeln mit offenem Ende,
ABGW um 90° abgewinkelt
SC-M12-8 8-pol. M12-Stiftstecker zum Anschluss von Kabeln mit offenem Ende

SC-M12-8-ABGW

8-pol. M12-Stiftstecker zum Anschluss von Kabeln mit offenem Ende,
um 90° abgewinkelt

ADDI-DATA ’A

www.addi-data.de 15 PARTNER FUR PRAZISION



Produktdetails MSX-E-Zubehor

Stecker Beschreibung

8-pol. M12-Stiftstecker zum Anschluss von Thermoelementen, mit integrierter

SC-M12-8-TC Kaltstellenkompensation (CJC)

SC-M12-Y-M12 5-pol. Y-Verteiler (M12-Stiftstecker / 2 x M12-Buchsenstecker)

12-pol. M23-Stiftstecker zum direkten Anschluss von Drehgebern, MafBstaben,
digitalen Messtastern etc.

SC-M23

2.3 Klemmen

Klemmen Beschreibung
1 | Klemme zur Spannungsversorgung, 3-pol. Standardklemme, 5,08 mm-Raster, 1-reihig,

SMX-10

verschraubbar

Klemme zur Spannungsversorgung, 3-pol. Standardklemme, 5,08 mm-Raster, 2-reihig,
SMX-11 .

verschraubbar, zur Kaskadierung der Spannungsversorgung
SMX-12 Klemme zur Spannungsversorgung, 3-pol. Standardklemme, 5,08 mm-Raster, 2-reihig,

mit Clips/Steckanschllssen, zur Kaskadierung der Spannungsversorgung

SMX-20" | 2 Klemmen fir Trigger und Trigger/Synchro, 3-pol. Standardklemme

2.4 Optionen
241 Montage
Montage Beschreibung
MX-Cli 2 Montageklammern zur Befestigung des MSX-E-Systems an einer Hutschiene oder
P direkt an Gerdten und Maschinen
MX-Rail2 2 solide Hutschienenhalterungen aus Aluminium einschlieBlich Schraubensatz zur
a Befestigung des MSX-E-Systems an einer Hutschiene
4 Winkelhalterungen mit Schraubensatz zur direkten Befestigung des MSX-E-Systems
MX-Screw ) .
an Geraten und Maschinen

2.4.2 Schutzkappen

Schutzkappen Beschreibung

PCMIX-10 Schutzkappen fir M12-Stecker (Spar_\nungsversorgung, Trigger/Synchro,
Ethernet), 4 x Buchsenstecker, 1 x Stiftstecker

PCMX-11 10 Schutzkappen fir M18-Buchsenstecker (Messtaster-Eingange)

PCMX-12 1 Schutzkappe fur M23-Buchsenstecker (Zahler-Eingange)

PCMX-13 10 Schutzkappen fir M12-Buchsenstecker (digital, analog, Temperatur, Druck)

Tim Standardlieferumfang enthalten

2 Bitte bei der Bestellung des MSX-E-Systems angeben!

ADDI-DATA ’A

www.addi-data.de 16 PARTNER FUR PRAZISION



Kontakt und Support MSX-E-Zubehor

3 Kontakt und Support

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an:

Postanschrift: ADDI-DATA GmbH
Airpark Business Center
Airport Boulevard B210
77836 Rheinmunster
Deutschland

Telefon: +49 7229 1847-0
Fax: +49 7229 1847-222
E-Mail: info@addi-data.com

Handbuch- und Software-Download im Internet:
www.addi-data.de
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